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Verejna zakazka

Nadlimitni na stavebni prace s ndzvem ,,Rekonstrukce sportovniho arealu v Karviné — Raji —
odstranéni negativnich dopadi hornické ¢innosti“, zadavana dle zdkona VZ, druhem zadavaciho
fizeni — oteviené fizeni, zvefejnéna ve Véstniku vetejnych zakazek dne 02.03.2015, s evidenénim
Cislem VZ 404887.

Zadavatel dne 01 a 03.04.2015 obdrzel pisemné Zzadosti o dodate¢né informace k zadavacim
podminkam k vySe uvedené vetejné zakazce v souladu s § 49 odst. 1 zdkona VZ. V souladu s § 49
odst. 2 zdkona VZ poskytujeme tyto nize uvedené¢ dodatecné informace vSem dodavatelim, ktefi
maji zajem na podani nabidky.

Dotaz ¢. 1:

V SO 12 Hiisté je v technické zpravé uvedena tloustka umélého travniku 3. generace tl. 20 mm.
Vzhledem k tomu, Ze méa byt umély travnik zasypan v kone¢né fazi kfemicitym piskem a gumovym
granulatem, je dle naSich zkuSenosti a i dle vyjadfeni zastupcti specialistli, zabyvajicich se vystavbou
hiist’ s travniky 3. generace, tato tloust’ka nedostacujici.

Z4dame Vas o sdéleni, zda na tloustce trvate.

Odpovéd’:

Tloustka umélého travniku III. generace bude 62 mm, s tim se mirn¢ zménila skladba SH 02
Upravena skladba konstrukce umélého travniku III. generace oznacend jako SH 02 tedy bude:

UMELY TRAVNIK - 3.GENERACE 62mm
ZHUTNENE DRCENE KAMENIVO 0-4 - UTAZENE 10mm
HUTNENE DRCENE KAMENIVO TR.A FR. 4/8 20mm
SH 02| HUTNENE DRCENE KAMENIVO TR.A FR. 8/16 30mm
HUTNENE DRCENE KAMENIVO TR.A FR. 16/32 60mm
HUTNENE DRCENE KAMENIVO TR.A FR. 32/63 90mm
HUTNENE DRCENE KAMENIVO TR.A FR. 32/63 90mm




V priloze je upraveny VV s upravenou skladbou SH 02 uveiejnény pod nazvem Ptiloha k DI ¢. IV
SO 12 VV dodatek c.2 15 04 02.xls

Dotaz ¢. 2:

Z4dame Vis o objasnéni doby plnéni vefejné zakazky. Dle SOD ¢&l. III. Doba plnéni, odst. 3.2. cituji:
K predani fadn¢ provedeného dila se zhotovitel zavazuje nejpozdé€ji do 7 mésicii ode dne, ve
kterém ma zhotovitel zacit s provadénim dila dle ¢l. 3.1. této smlouvy s tim, Ze provadéni dila musi
byt ukonceno do 5 mésicii ode dne, ve kterém ma zhotovitel zacit s provadénim dila dle ¢l. 3.1. této
smlouvy. Zpusob a termin pfedani dila je upraven ¢lankem XII. této smlouvy.

Dotaz:

Pokud piejimku dila zhotovitel ozndmi dle SOD ¢l. XII. Piejimka dila, odst. 12.1 nejménénl0 dnt
pfed navrhovanym terminem (pfejimky dila) tj. do 20.10.2015, coz chdpeme jako ukonceni doby
realizace praci, mizeme pak tato prejimka trvat az do ukonceni terminu plnéni, tj. do 31.12.2015, coz
je dokonceni plnéni (ukonceni smlouvy) bez uplatnéni sankci objednatele vici zhotoviteli, viz
Zadavaci dokumentace ¢l. 6.1.

Odpovéd’:

Dilo musi byt pfedano do péti mésicti ode dne, kdy zhotovitel zacal s provadénim dila. Dalsi dva
mesice jsou uréeny k vypracovani zavéreCné zpravy pravnickou osobou v rozsahu dle ¢l. XII
Prejimka dila bod 12.1 smlouvy, svolani zavéreéného kontrolniho dne a dalsi ukony vyplyvajici ze
spravnich rozhodnuti a povoleni vymezujicich podminky provedeni dila. Tento proces vyzaduji
zejména Pravidla pro procesovani programu revitalizace MSK.

Dotaz ¢. 3:

Dle z. ¢. 360/1992 Sb., pozadujete jako jedno ze tii autorizacnich osvédCeni i autorizaci v oboru
"technika prostredi staveb". Zadame Vas o upfesnéni pozadované specializace tohoto oboru,
nebot’ zahrnuje u autorizovanych inzenyri tyto specializace:

IE 00-technika prostiedi staveb

IE 01-technika prostfedi staveb, technicka zafizeni

IE 02-technika prostfedi staveb, elektrotechnicka zatizeni

a u autorizovanych techniktl tyto specializace:

TE 01-technika prostfedi staveb, vytapéni a vzduchotechnika
TE 02- technika prosttedi staveb, zdravotni technika

TE 03- technika prosttedi staveb, elektricka zatizeni

Odpovéd’:

Vzhledem k predmétu zakdzky, kdy je soucasti stavby mimo jiné i vyhiivani hraci plochy a zavlaha
hraci plochy pozadujeme Pro autorizované inzenyry specializace IE 01 - technika prostiedi staveb,
technicka zafizeni nebo Pro autorizované techniky specializace TE 01 - technika prostiedi staveb,
vytapéni a vzduchotechniky
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