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Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér

Stavba : 12-014 - 111210, zapadni obchvat Sokolov - Svatava 1. etapa
&islo a nazev SO: S0 101 - Pielozka silnice 11/210
Por. Kéd Nézev polozky Mérna Paocet CENA
&.pol. polozky jednotka| jednotek | jednotkova celkem
1 2 3 4 5 8 7
1 014101 POPLATKY ZA SKLADKU M3 13 991,06 0,00
mmwmmro%ww. Polozka obsahuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejict s uloZenim odpadu na skladce.
((11.9+20.7+17.3+16+1 6.5+16.5+20.8+26 2+33+32+33.2+22.3+20.2+1 8.34+19.6+22.7+26.22+33.15+31+29.2+32.8+31.8+31.1 +18.2+17.5+14.
Vypocet 1)/24)*520=13 265.85 [A]
mnozZstvi: ((1.25+0.97+0.81 +0.32+0.55+1.47+3.95+4.07+2.33+2.6+1.96+1 89+1.48+1.86+2.42+1.45)/16)*395=725.32 [B]
Celkem: A+B=13 991.06 [C]
14 51263 | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM - rozpoget M | 692,00] 1 0,00
Podéiny trativod vpravo km 0.055 - 0.221. Podélny trativod vievo km 0.041 - 0.567. Pol. vC. napojeni do horskych vpusti tzv. Sachta $ 300
PVC, potrubi DN 200.
Tecnicka Polozka plati pro konstrukce trativodts a zahmuje zejména:
specifikace:  |-zfizenf podkladu trativodu z vhodného materidlu
-dodavka a uloZeni trativodu
-obsyp trativodu vhodnym materialem
Vypolel  |4664506=602
mnozstvi:
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Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér

Stavba : 12-014 - 111210, zapadni obchvat Sokolov - Svatava 1. etapa
Cislo a nazev SO: SO 101 - Pielozka silnice /210
Por. Kéd Néazev polozky Méma Pocet CENA
&.pol. poloZky jednotka| jednotek | jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7
15 21452a  |SANACNI VRSTVY Z KAMENIVA - aktivni zéna rozpodet M3 3 098,50 0,00
Sanacni vrstva u nasypt nizSich nez 0,70 m - Stérkodrt frakce 0/32 1l. 350 mm.
Polozka plati pro sanacni vrstvy z kameniva a zahmuje zejména:
Tecnicka -térkodrt frakce 0/32
specifikace:  |-mimostavenisini a vnitrostavenisini dopravu
-naloZeni a sloZeni
-rozprostreni a zhutnéni
Vypocet |44 334360+140*13.43+120*11.425)/2=3098.50
mnozstvi:
16 21452b  |SANACNI VRSTVY Z KAMENIVA aktivni zéna M3 | 3098,50] ] 0,00
Sanacni vrstva u nasypl nizsich nez 0,70 m - §térkodrt frakce 63/125 tl. 350 mm.
PolozZka plati pro sanacni vrstvy z kameniva a zahmuje zejména:
Tecnicka -§térkodrt frakce 63/125
specifikace:  |-mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu
-naloZeni a slozeni
-rozprostrenf a zhutnéni
Vypocet |44 33+060+140%13.43+120%11.425)/2=3098.50
mnozstvi:
17 21451 SANACNI VRSTVY Z KAMENIVA podloZi nasypu M3 | 5992,25] | 0,00
Sanacni vrstva u nasyp vyssich neZ 0,70 m - lomovy kamen 1. 500 mm.
Polozka platf pro sanacni vrstvy z kameniva a zahmuje zejména:
Tecnicka -lomovy kamen netiidény
specifikace:  |-mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu
-naloZeni a sloZeni
-rozprostieni a zhutnéni
Vypocet ((21.31+17.52+17.15+16.43+16.08+15.10+13.52+13.18+12.95+12.68+12.325+12.83+14.66+14.77+15.64+16.21+16.15+11.59+18.14)/19)*39
mnozstvi: 5=5992.25
18 21361 ZPEVNENI Z GEOTEXTILIE - rozpoget [m2 |__282,00] | 0,00
Oddéleni podkladu trativodu od zemni plané.
Polozka plati pro zpevnéni z geotextilie a zahmuje zejména:
Tecnicka -separacni geotextilii
specifikace:  |-mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu
-naloZeni a sloZeni
-pokladku
Vypocet | 4 4xgg2y1.019=282
mnoZstvi:
Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb celkem _ _ 0,00

Datum: 17.10.2013

Podpis:
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Radmila Musilova
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