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ROZHODNUTI

Ceskd inspekee Zivotniho prostiedi, jako piislusny organ podle § 104 odst. 1 a § 112 zdkona
8.254/2001 Sb., o vodich a o zm&né& n8kterych zdkontl, v platném znéni, (ddle jen vodni zdkon),
podle mwo.ﬁ.g,m s § 42 odst. 2 tchoto zékona

uklada subjektu
Nazev: ICN Czech Republic a.s.
Sidlo: Vitavska 53; Roztoky
IC: 630 78 180
opatfeni k napravé

zavadného stavu zplsobeného v minulosti nakladinim se zidvadnymi litkami vrozporu s § 39
vodniho zdkona v aredlu spoletnosti ICN Czech Republic a.s.,Vitavskd 53, Roztoky, &imZ doslo
ke zneiSténi  saturované a nesaturované zény butylacetatem a ropnymi latkami:

1) Zpracovat projekt sanadnich praci za tfelem odstranéni zjisténé¢ho znelisténi saturovaneé a
nesaturované zény ( zeminy a stavebni konstrukce) v aredlu . Sanace bude rozdélena na
H.etapy.

V 1. etapé bude provedena sanace nesaturované zony v prostoru podzakladi a v okoli
budovy Ketol, v podzékladi byvaiych mazutovych nadrzi a stagisté mazutu, a dale v okoli
ostatnfch zne&idténych stavebnich celkd (neutralizadni stanice, sklad hoflavin Dachau,
butylacetitova jimka, podzemni nadrZe Streptomycinu , chemické kanalizace).

IL. etapa sanace bude zamdfena na odstranéni polutanti z podzemnich vod.
Projekt sanaénich praci ptedio¥it CIZP OI Praha .



-

Termin pi‘edloZeni: nejpozd&ji 3 meésice od ukonfeni vybérového Fizeni na
zpracovatele PD

2) Sanafni préce budou provadény za ziklade schvalend projektové dokumentace.
- Termin zahéjeni sanace: nejpozd&ji do 1 roku od schvéleni PD sanace

3) Sanace bude ukon€ena po dosaZeni t€chto cilovych hodnot:

Zeminy:

Buthylacetat : 2 000 mg/kg sus.

Nepolérni extrahovatelné latky v obniselch znedidtEn{: 5 000 mg/kg sus.
Nepolarni extrahovateIné latky mimo chniska zne€i§téni: 2 000 mg/kg sus.

Podzemni vody:

QOdstrangnf filmu a volné fize smési organickych latek z hladiny podzemni vody
Buthylacetat - v prostoru objektu Ketol a jejim bezprostiednim okoli: 500 mg.17!
Buthylacetit na odtokové linii podzemnich vod z aredlu: 200 mg.1™

Nepolérni extrahovatelné 14tky - NEL v podzemni vods v aredlu: 2,5 mg.1™

Termin nkondent sanace: do 31.12.2010

4) Za téelem ovéfeni udrzitelnosti dosaZenych cilovych hodnot sanace bude @Ho,cmnmm po
dobu 2 let postsanaénf monitoring.

Odiavodnéni

m@o_momoﬂ ICN oNoow Republic a.s. (déle jen ICN) podala dopisem =ze dne 13 qwoa
adresovanym CIZP OI Praha #4dost o vydéni rozhodniti o ommﬁmnoE staré ekologické zatéz
Z4dost byla doloZena témito doklady:

e FEkologickon smlouvou o vypofadani oWoHomevas zévazki vzniklych @8&
privatizact & 219/01 ze dne 5.11.2001 uzavfenou mezi FNM CR a ICN. .

* Analyzou rizika staré ekologické zat&Ze, kterd byla zpracovana firmou AGSS s.r.o.
05/ 2003 (AR} tykajici se posouzeni stavebniho a statického stavu vybranych staveb
a inZenyrskych siti, .

¢ Oponentnim posudkem analyzy rizik na lokalit® ICN zpracovandm firmou EnviCon
G s.r.0. 2/2004,

* Posouzenim aktvédlniho stavu staré ekologické zatd%e¢ po povedni v scpnu 2002
zpracovanérm firmou AGSS s.r.0. 4/2004.

» Zpravou o havarijnim sana€nim zasahu na poruSené chemické kanalizaci v ?.oﬂoE
Ketol v aredlu ICN zpracovanou firmou OPV a.s. 01/04,

» Zapracovani piipominek obsaZenych v oponentnim posudku AR na lokalit® ICN
firmou AGSS s.1.0. Z 26.10.2005 — doloZeno v 10/2005
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‘Dne 1.9.2005 probihlo na FNM CR tstni jednani, kieré bylo svoldno pozvinkou CIZP OI
Praha, za tlelem projedndni uwloZeni rozhodnuti o ndpravnych opatfen{ kodstrandni staré
ekologické zaté¥e v aredlu ICN v Roztokach a to na zaklade F4dosti nabyvatele.

Na zdkladé tdajt uvedenych v analyze rizika starych ckologickych zaté# je moZné
konstatovat nize uvedené skuteénosti souvisejici kontaminaci.

Hodnoceny aredl je situovan na levém biehu feky Vltavy, pii severovychodnim aZ
vjchodnim okraji mésta Roztoky. Na severni stran€ sousedi aredl sUzemim jimacich objektd
podzemni vody, podél vychodniho okraje aredlu je vybudovina protipovodiiova hréz, za kterou
protéka Yeka Vitava. Jizni hranice aredlu sousedi s méstskou &stirnou odpadnich ved a Castetné
s aredlem zdmku, v kterém dnes sidli StfedoCeské muzeum. Za témito objekty déle jiZnim smérem
se nachdzi ustf Unétického potoka do Vitavy a dald{ jimaci izemi podzemni vody pro hodnoceny
areal. Podél zépadniho okraje aredlu probih4 ndspové t¥leso ZelezniCni tratc Ceskych drah Praha -
Kralupy nad Vltavou, Pi severozapadnim okraji zdjmového fizem{ je situovéna, v prostoru mezi

wo

Jelezniénim koridorem a aredlem ICN, 4st obytné zéstavby v nivé Vitavy.

Hodnoceny arel byl a je vynZ{vdn prevaZng pro cheémickou vjrobu. V névaznosti na tuto
skutetnost se v jednotlivich obdobich pondkud ménil vyrobni program a na lokalit® probihaly
rizné ¢innosti s tim spojené. :

V letech 1938 - 1948 (Spolek pro chemickou a hutni vyrobu) se v zajmovém aredlu vyxabely
barvy a laky. V letech 1949 - 1965 (n.p. Penicilin a Vyzkumny dstav antibiotik - VUA) se zde
vyrébéla antibiotika a probihal vyzkum a v§voj jejich novych druht. V roce 1966 doslo ke slouteni
obou podnikdi, vznikl Vyzkumny tstav antibiotik a biotransformaci (VUAB), zékladni vyrobni
program se postupné roziifoval. Vyrabél se zde nap¥. penicilin, streptomycin, sudend krevni plasma,
tetracyklinov4 antibiotika, bacitracin, erytromycin, 6-APK, nystatin, efedrin, atd. VUAB byl po
dobu své existence jednim z nejvyznamngjgich eskych vyrobel I€div, ktery mél vlastoi istivon
odpadnich vod a pozdji také vlastnl spalovnu nebezpetnych odpadi. Od roku 1972 byl zndm
predevdim jako vyrobce lékové substance hydrochloridu efedrinia - efedrinu jako zékladni
substance pro vyrobu fady 1é8iv. Dal§imi vyznamnymi produkty vyroby byly: lékova substance
pystatin (fungicidin) , infazni roztoky a suché injekce. Cistima odpadnich vod (COV) byla
vybudovana vroce 1963. COV slouZila ke spoletnemu %i%t¥ni prémyslovych odpadnich vod
zvjroby antibiotik a splaSkovych vod zobce Roztoky a proto v roce 1968 byla predédna
Stredodeskym vodérmém a kanalizacim, Vyrazné rozsifeni kapacity podniku VUAB nastalo v druhé
poloving osmdesatych let, kdy bylo zapocato se stavbou nové vyrobni haly RNA (Rozvoj Novych
Antibiotik) a primyslové PCOV v jiZn{ ¢ésti pozemku, ve které byly pteddistény odpadni vody pted
vypusténim na (nyn{ Méstskou) COV.

V roce 1991 bylo rozhodnuto o privatizaci podniku podle zdkona 92/1991 Sb. pfi¢emz
zplisob privatizace nebyl jednoznadng stanoven. Soucast] privatizadntho projektu bylo vypracovéni
ekologického auditu, ktery byl také vypracovan v roce 1992 - 1993. Jednou z moZnosti privatizace
byl prodej predem uréenému zdjemci, ktery podle zékona 2. 171/1991 Sb.{o FNM) umozioval
garanci stitu za staré ekologické zat€%e. O zplisobu privatizace VUAB rozhodla vlida svym
usnesenim & 770 ze doe 3.11.1997, Rozhodnuti bylo pro prodej pfedem urfenému zajemci a proto
byl ekologicky audit aktualizovin a pred vlastnim prodejem byla v roce 1998 na FNM podéna
7idost o garanci stitu za staré ckologické zdtéZe. Podnik byl privatizovin metodou piedem
urenému zijemei k 1.6.1998 jako NYSTEPHARM as. a 22.7.1998 se piejmenoval na ICN Czech
Republic a.s. Svym usnesenim &.528 ze dne 30.5.2001 dala vlida soublas FNM s uzavienim
smlouvy s ICN o zavazku k thradé nékladh na vyporadini ekologickych zavazki vznikiych pred
privatizaci. Tato smlouva byla podepséna 5.11.2001.

V soutasnosti v arealu probih4 i nadéle farmaceutickd vyroba. Zékladni virobni program
spotival v dob¥ privatizace v podstaté ve tfech zakladnich innostech: vyroba efedrinu, nystatinu a
suchych injeked.
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Jako vstupni suroviny byly do roku 2004 v aredlu pouzivény zejména organické létky, a to:
ropné latky (nafta, motorové a mazaci oleje), organick4 rozpou§tédla (aceton, butylacetat, methanol,
ethanol, methylamin, butanol, apod.), Ziraviny (kyseliny, louhy), &pavkové vody, ap. Jsou piivaZeny
v cisternich nebo v origindlnich obalech (sndech & jingch balenich), a to po Zeleznicl nebo
kamiony. Z cistercn jsou sti€eny piimo do jednotlivych skladovacich nadzemnich & podzemnich
nade¥i, ze kterych jsou pak distribuovény prostfednictvim podzemnich a zejména nadzemnich
technalogickych rozvodf (vétiinou se jednd o trubni mosty). V jednotlivych vyrobnéch se nachazeji
také mendl provozni nadrZe a zasobniky.

Yy

Varedlu se nachdzi ngkolik dnes jiZ nevyufivanych podzemnich nadrzi, které byly
vySerpany a zfistaly v zemi, napf. v centralnim loZigti.

Na lokalité se nachazi fada staveb a objektd, jejich? umisténi je bliZe v AR. Pozemky, na
kterych se jednotlivé stavby & objekty nachézeji, jsou popsény v AR. K nejvyznamnéjsim patif
budovy RNA, Plasma, Penicilin, Streptomycin (STM), Ketol (efedrin), strojovna, kotelna,
prediistirna edpadnich vod (PCOV), seleznitni sti¢ists, spalovna nebezpednych odpadil, skladovaci
haly, administrativni, socidlni, vyrobn{ a provozni objekty, dilny, jimky, nddrZe, gardZe, vodojem,
aj. Dal§i (ménd vyznamné) objekty a drobné stavby, které nejsou uvedeny samostatnd v katastra
nemovitosti & se nachazeji na cizich pozemeich, v AR nejsou uvedeny. V mapovém podkladu AR
jsou zakresleny také stavby, které byly pii povodnich v srpnu roku 2002 znaéng poskozeny a
nésledn® tedy odstranény. Jedné se zejména o budovu investidni vystavby se skladem (na jejim
rafsté byl postaven novy objekt vrdmice, ktery bude brzy zprovoznin), dile budova pozdrni
zbrojnice (dnes umistina do objekiu byvalého skladu konednych vyrobkl) a objekt vypodemiho
sttediska. Nékteré objekty umisténé podél vichodniho okraje aredlu (napt. budova piivodni vyroby
streptomycinu, zdmednické dilny, nékteré haly, apod.) nejsou jiZ dnes vyuZiviny k provoznim
Geltm. V mimmlosti patfily k hodnocenému aredlu také dva sklady (pojmenované & oznatované
jako ,,Za potokem a , NédraZni), které byly umistény mimo vlastni lokalitu. Oba sklady byly pod
restitudnim narokem. U skladu ,,Za potokem®, kde byly skladovany chemikilie a kde byla t€Z
podnikova ubytovna se¢ restituéni narok stale projednava. Sklad v ,NadraZni uliei®, kde se
skladovaly chemikélie, vyrobni suroviny a technicky material, byl jiZ v rémci restituce vydan. Tyto
budovy a pozemky nejsou v soudasposti pfedmetem predklddané AR. ‘

Geologicks skladba zdjmového lizemi je tvofena filitickymi b¥idlicemi, vloZkami buliZniki
a prachovel. Tyto horniny json pfekryty kvartérnimi terasovymi wloZeninami feky Vitavy. J edna se
o ¥térky, St&rkopisky a pisky.Povrch tvoH vét¥inou antropogenni hlinitokamenité navazky, asfalt a
beton. ,

Hydrologicky je tizerni vyznamné, nebot’ v térkovich sedimentech se vytvati vyznamny
kolektor podzemni vody, ktery je cca 200 m dale ve smér toku Vitavy jiman jako zdroj vody.
Hladina podzemni vody je mirnd napjata vzhledem k existenci povodiiovych hlin. Ustélen4 hladina
podzemni vody je v hloubce 5 m p.t. Generelni smér odtoku podzemnich vod je smérem k vychodu,
omezend k VSV a% SV. Podzemni vody jsou vyuZivany pro uZitkové wely ICN k chladicim
procesim ve vyrobs i z&4sti do technologickych procest, z &asti jsou podzemmni vody vyuZivany
k individualnimu zasobovéni (napt. Stfedoteske muzeum).

Ochranné p4sma jimani podzemnich ved ve viastnim aredlu ICN CR, a.s. nejsou stanovena .

e

Identifikované znedisténi horninového prostiedi je pfedevdim vdzdno na mista v minulosti
urdend pro manipulaci s latkami zévadnymi vodam af jiz pH samotné vyrob®, fak vramci
obsluznych provozi (vnitind i venkovni manipuladni a odkladaci plochy).

Kontaminaci nesaturované zény horninového prostfedi zplisobuji butylacetat, ropné latky a
dal3i rozpoustdla.

V ramei prizkumnych praci bylo na lokalité zaznamenano vyznamné lokdlni znedidtni
zemin nesaturované zény nepolirnimi extrahovatelnymi [atkami (ddle jen NEL) a znefistini
saturované zény nepoldrnimi extrahovatelngmi latkami a butylacetatern. (na hlading podzemnich
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vod ve fazi spolu, s doprovodnymi organickymi i anorganickymi sloufeninami). Znedi3téni je
vazano na podzakladi a bezprostfedni okoli v§robni jednotky Ketol.

wrve

Kontaminace se $ifi pfedeviim v generelnim sméru proudéni mélkého ob¥hu podzemnich
vod, tj. k vychodu (omezend k VSV aZ SV), smérem k hlavni erozni bizi zadjmového vizemi Fece
Vltave. Prozatim neovlivngnymi, ale potencidlng ohroZenymi recipienty zneditén jsou:

Tzv. roztocka studna RS-1;
Povrchovy tok Feky Vitavy.

Podle vysledki laboratornich analyz vzorkdl vod odebranych ze studny RS-1 a z feky Vitavy
neni vsoucasné dobg kvalita podzemnich vod i vod vpovrchovém toku viiseku, kde dochéz]
k drenaZi podzemni vody ovlivnéna kontaminovanou podzemni vodou (NEL a butylacetét ve smési
s doprovodnymi organickymi tatkami). _

Podle provedenych modelovych odhadd Sifeni zpeZi3t¥ni existuje za souSasného stavu
odbéru potencialn{ riziko ohroZeni kvality podzemnich vod studny RS-1 kontaminadnim mrakem
butylacetdtu zprostoru vyrobni jednotky Ketol. Vzhledem ke znacnému feddni budou ale
koncentrace kontaminantl v podzemni vod§ sniZeny. V pfipads ,,redlné* koncentrace ve zdroji 200
mg.l™? (1. varianta ,scéndte 1) mitfou koncentrace butylacetitu dosahnout v jimané vodg jednotek
aZ prvnich desitek pgl”. V pfipads maximélng uvaZované koncentrace 4.000 mgl"? ve zdroji (2.
varianta ,,1. scénéfe”) miZou koncentrace butylacetétu dosahnout v jimané vod a% jednotek mg.1”.
Hlavnim mechanismem sniZeni koncentraci v jimané vod® je Yed&ni. Celkové transportované
mnoZstvi kontaminantt v kolektoru &ini v pfipad® 1. scéndfe 7,1 g,; v plipadg 2. varianty cca 142 g.
K ptibliZeni okraje kontamina@nfho mraku k jimané studni dochézi ji% po cca 50 dmech, k jeho
ustaleni pak po cca 550 dnech. ,Druhy scéndf modelového TeSeni (hypoteticky) piedpoklada
zvySeni jimaného mnoZstvi na dvojndsobek, vysledek simulace je podobny, transportované
koncentrace jsou zhruba dvojnisobn niZsi (3 g a 60 g), k piibliZeni mraku dojde po cca 40 dnech a
kustdleni po cca 450 dnech. ,Teti (hypoteticky) scéndf je simulovén pro ukoneni &erpdni
podzemnich vod ze viech tfi roztockych studni. Vtomto piipad® zasshne kontaminadni rmrak
rozpusténych uhlovodiki feku Vltavu v prostoru mezi studnémi RS-1 a RS-2. PHi koncentraci 200
mgl™" ve zdroji mohou koncentrace butylacetitu vstupujici do povichovych vod dosahovat aZ
stovek pgl’. V p¥ipads maximéln® uvafované koncentrace ve zdroji (4.000 mgl") miZou
koncentrace butylacetdtu dosthnout jednotek a¥ prvnich desitek mgl™. Na zaklad% viech
uvedenych skuteénosti tedy v soudasnosti existuje potencidlnf riziko ohroZeni kvality podzemni
vody ve studni RS-1 situované cca 50 m vychodng od okraje hodnoceného aredlu. Jedni se o
zneciSteni smési organickych latek, pfedeviim butylacetatem.

Rizika spojend s ohroZenim ekosystémi létkami zne€idtujicimi hominové prostiedi arealu
spoleénosti ICN jsou pomérné nizkd, aviak v nékterych scénatich realnd existuji.

V hodnoceném aredlu bylo zjisténo také vyznamné znetidtdni stavebnich konstrukei
n&kterych vyrobnich stavebnich objektl. V chemické a splaskové kanalizaci byla zaznamendna
pEitomnost odpadi spom&mé vyznamnymi obsahy kontaminujicich latek, Také v odpadnich
(de¥fovych a chladicich) voddch byly zjidtdny zvysené koncentrace sledovanych prioritnich
polutantd. Charakter zneliSténi prokazateln® souvisi svjrobnimi akiivitami podniku
v dlouhodobéE minulost.

Pii rekonstrukei kanalizace byly v trase dané liniové stavby (8-0 =jiz v budové Ketolu a% 3-
7) 1 mimo ni do bokd odstranény zeminy kontaminované buthylacetitem (a minoritnf doprovodnou
slozkou smé&si dalfich organickych létek), vyjma rozsahem omezenych ochrannych pilifa
zabezpeujicich statickou stabilitu pfilehlych budov. Pii t€2b& byly ov&feny polohy zemin plnd
saturované odstrafiovanym polutantem. Razantnim a 6¥innym sanadnim zésahem byla odstransna
vistva buthylacetdtu ve fézi na hladin& podzemnich vod v inkriminovaném prostoru. V obdobi
dil¢ich sanatnich zdsahl (dekontaminaci podzemnich vod v daném prostoru) piedeviim pred
havarijnim sanaénim zdsshem bylo od 31. f{jna 2001 do 31. prosince 2003 z podzemnich vod
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. odsfran&no zhruba 123,5 litru buthylacetitu ve fazi a cca 90 kg shodného polutantu z podzemnich
vod.

Zbytkové mmoZstvi kontaminantu v daném prostoru se v soucasnosti odhaduje na desitky
kilogramil buthylacetdtu v zemindch ochrannych pilitl, podzdkladi budovy Ketolu a podzemnich
vodéach. :

Na zakladé predloZenych dokumentd (AR, posouzeni aktuilniho stave, zapisdt z 5. a 6.
kontrolniho dne) bylo rozélenéno spektrum sanaénich zasahni na dekontaminaci podzemnich vod, na

sanaci nesaturované zdény, na ziasahy na stavebnich konstrukcich, na chemické kanalizaci a
nadrZich.

Nuiné sapaéni zasahy:
* Dekontaminace podzemnich vod

Docisténi podzemnich vod na stanovené cilové parametry v aredlu
s Sanace nesaturované zény

» Sanace v prostoru podzdkladi a vokoli budovy Ketol, vpodzékladi byvalych
mazufovych nddr?i a stati$t® mazutu, a dile v okoli ostatnich zedidt€nych
stavebnich celkl {(neutralizagni stanice, sklad hoflavin Dachau, butylacetitova jimka,
podzemni nddrZe Streptomycinu).

» na zZnedidtEnych stavbach

» Sanace chemické kanalizace — od Sachty §-7 v z4jmovém tzemi SV, V a JV podél
protipovodfiové hrize véem& odstranénf odpadd.

» Sanadni a postsanaéni monitoring
Zarovei byly stanoveny nasledujici cilové parametry pro ukondéeni sanace:

Zeminy a stavebni konstrukce

» Buthylacetit =2 000 mgkg™ v sugind

» Nepolérni extrahovatelné latky - NEL (ve stanovenych ohniscich znei$téni, kterd
jsou stanoveny zpracovatelem AR - AGSS) 5 000 mgkg™ v susing

o Nepoldrni extrahovatelné latky - NEL (v celém aredlu mimo stanovend ohniska
mmedidténd) = 2 000 mgkg™ v susing

Podzemni vody

Odstranén{ filmu a volné fize smési organickych latek z hladiny podzemni vody
Buthylacetat v prostoru objektu Ketol a jejim bezprosttednim okolf - 500 mg.1”!
Buthylacetét na odtokové linii podzemnich vod z aredlu - 200 mg.17

Nepolérni extrahovatelné latky - NEL v podzemni vodg v aredlu - 2,5 mg.1™?

Z piedloZenych dokumentil (AR, posouzen! aktualntho stavu SEZ po povodni v roce 2002,

zapish z 5. a 6. kontrolntho due) vyplyva, Ze je tfeba za ti¥elem eliminace zneisténl v zijmovém
izemi proveést sanadni z4sah.
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Statutdrni zéstupee se k zah4jeni fizeni nevyjadfil .

Poudeni o odvolani

Proti tomuto Homw&wsﬂ ._m moZné podat podle ustanoven § 53 a bm&mm&wﬁ% zékona
€.71/1967 Sb,, o m@mmg fizeni (spravni f4d) odvoldni k Ministerstvu Zivotniho prostfedi CR,
odboru éwgz statnf spravy I do 15ti dntt od jeho doruteni podénim uginénym u Ceské inspekee
Zivotntho prostfedi, oblasmiho inspektoritu Praha.

Obdrii: na doruéenku
ICN Czech Republic a.s.
mésto Roztoky

Na védomi:

Oww gm@ @Q.do%oa (po hm,cu& pravod moci)
OES MZP CR (po b&u%ﬂ H.,ng { moci)

FNM CR (po nabyti wnmSﬁ i moci)
CIZP OI Praha OOV — spis
R CIZP

odepsal Ing. Radmila
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