Pfiloha ¢. 2

Specifikace spotiebicl

Upozornéni: Vypliujte pouze podbarveny sloupec. Pri vyjadieni desetinnych mist pouzivejte desetinnou c¢arku,
ne tecku.

Uchazedi, ktefi nejsou platci DPH, vyplni podbarveny sloupec s cenou, kterou uplatnuji pfi nabidce bez ohledu,
Ci se jednd o cenu bez DPH ¢i s DPH.

Porad.
Cislo

Nazev polozky

popis

MJ

predpokl.
pocet MJ
za rok

cena/MJ bez DPH

cena celkem bez
DPH

rychlovarna
konvice (plast)

plastovd, objem 1,2 az 1,5 |, vodoznak,
bezpecnostni zajisténi vika, stfedovy konektor,
topné dno z nerezové oceli se zakrytou topnou
spirdlou, ochrana proti prehrati pfi zapnuti bez
vody, filtr pro zachyceni necistot a usazenin -
vyjimatelny a omyvatelny, uskladnéni sitového
kabelu v podstavci, max. prikon 1500 W

ks

60

0,00

rychlovarna
konvice (plast)

plastovd, objem 1,5 az 1,7 |, vodoznak,
bezpecnostni zajisténi vika, stfedovy konektor,
topné dno z nerezové oceli se zakrytou topnou
spirdlou, ochrana proti prehrati pfi zapnuti bez
vody, filtr pro zachyceni necistot a usazenin -
vyjimatelny a omyvatelny, uskladnéni sitového
kabelu v podstavci, max. pfikon 2000 w

ks

60

0,00

rychlovarna
konvice
(nerez)

nerezovy plast v kombinaci s plastem, objem
1,5 az 1,7 |, vodoznak, bezpecnostni zajisténi
vika, stfedovy konektor, topné dno z nerezové
oceli se zakrytou topnou spiralou, ochrana proti
prehrati pfi zapnuti bez vody, filtr pro zachyceni
necistot a usazenin - vyjimatelny a omyvatelny,
uskladnéni sitového kabelu v podstavci, max.

ks

15

0,00

mikrovina
trouba

BQ%(Ognrl‘fﬁ’,U%é’\z’ horkého vzduchu, bez parniho

vareni, bez peceni chleba, volné stojici
spotrebi¢, barva bila, Cisty objem min. 17 |,
otevirani dvifek bocni, mechanické ovladani
nebo displej, min. primér otoc¢ného talife 24,5
cm, min. 5 drovni mikroviného vykonu,

v

ks

15

0,00

chladnicka

S ENTIN .
volne stojici spotrebic, rin. enegreticka tFida
A+, jednodverova, barva bild, max. vyska 55 cm
s oddélenym mrazicim prostorem uvnitf
chladnicky, min. objem 45 |, min. objem mrazici
Casti 5 |, mechanické tizeni teploty, 1 police,
min. 1 pfihradka ve dvefich, vnitini osvétleni

ks

0,00

chladnicka

volné stojici spotfebi¢, min. enegreticka tfida
A+, jednodverova, barva bila, vySka mezi 80 a
85 cm, s oddélenym mrazicim prostorem uvnitf
chladnicky, min. uzitny objem 100 |, min. objem
chladici ¢asti 90 |, min. objem mrazici ¢asti 12 |,
mechanické fizeni teploty, min. 2 police,
prihradku (zasuvku) na ovoce a zeleninu, min. 2
prihrddky ve dvefich, chladici ¢ast systém
automatického odmrazovani, mrazici ¢ast
systém  manudlniho odmrazovani, vnitfni

ks

15

0,00

osvétleni




chladnicka

volné stojici spotrebi¢, min. enegreticka tfida
A+, dvoudverova, mrazici prostor nahore, barva
bila, min. objem chladici ¢asti 135 I, min. objem
mrazici ¢asti 40 |, regulace teploty lednice, min.
3 police v chladici ¢asti, pfihradku (zdsuvku) na
ovoce a zeleninu, min. 3 pfihradky ve dvefich,
chladici cast systém automatického
odmrazovani, mrazici ¢ast systém manualniho
odmrazovani, vnitfni osvétleni chladici casti,
NoFrost systém neni vyhradnim pozadavkem,

ks

0,00

chladnicka

ddenstafieksbotiébic, min. enegreticka tiida A+
+, jednodverova, barva bild, min. objem chladici
¢asti 380 |, mechanicka regulace teploty
lednice, min. 6 police v chladici ¢asti, pfihradku
(zasuvku) na ovoce a zeleninu, drzak na lahve,
chladici Cast systém automatického
odmrazovani, vnitfni osvétleni chladici casti,
vysSka spotrebice 180 + 5 cm.

ks

0,00

vyrobnik ledu

volné stojici, kapacita zasobniku vody min. 3
litry s vyrobou min. 4 kg ledu, vypoustéci
kohout vody z nadrze, kovové privodni trubky a
vyparnik, izolace p=I3asté zarucujici skladovani
vyrobeného ledu az 10 hodin, elektronicky
ovladaci panel s moznosti nastaveni 3 velikosti
ledu, chlazeni vzduchem, vyjimatelny zasodnik
na led, doba cyklu vyroby kostek 7-12 min.,
pocet kostek ledu za cyklus min. 12.

ks

0,00

10

mycka

volné stojici spotiebi¢, Sitka 60 cm, min.
energeticka tfida A+, hlu¢nost do 50 dB, min. 5
programu, odloZeny start ano, digitalni displej,
elektronicky ukazatel nedostatku soli a lestidla,
pozadavek na Aquastop, barva neni urcena

ks

0,00

11

mycka

volné stojici spotfebi¢, Sitka 45 cm, min.
energeticka tfida A+, hlu¢nost do 50 dB, min. 5
programu, odloZeny start ano, digitalni displej,
elektronicky ukazatel nedostatku soli a lestidla,
pozadavek na Aquastop, barva neni urcena

ks

0,00

12

mycka (stolni)

volné stojici spotrebic, vySka 44-50 cm, Sitka 53-
56 cm, min. energeticka tfida A, hlu¢nost do 50
dB, min. 5 program(, program na jemné myti
sklenéného nadobi a "rychly program" pfri
teploté 40-45 °C, odloZeny start ano, digitalni
displej, elektronicky ukazatel nedostatku soli a

v

ks

0,00

13

televizor 32"

LAy AL 1 ’
restiqia, barya nenrurceng., ,
s technologii LEI'D, uhlopricka 80 - 82 cm, min.

rozliSeni HD Ready (1366x768), typ tuneru DVB-
T a DVB-C, minimalni vstupy/vystupy HDMI,
USB, VGA, Stereo Jack pro sluchatka, moznost
volby teletextu, moznost uchyceni pfistroje na

ks

0,00

14

televizor 40"

2adl { Ay
coupuIrnoLrurzd

Aoy
s technologii LED':ul'ihlopFiEka 100 - 102 cm, min.
rozliSeni HD Ready (1366x768), typ tuneru DVB-
T a DVB-C, minimalni vstupy/vystupy HDMI,
USB, VGA, Stereo Jack pro sluchatka, mozZnost
volby teletextu, moznost uchyceni pfistroje na
zed pomoci drzaku.

ks

0,00

15

drzak
televizoru

univerzalni fixni drzdk LED/LCD obrazovek pro
moznost ucyhceni televizoru na zed, pro
instalaci televizi do uhlopricky 32", zabezpeceni

proti shozeni televize

ks

0,00

16

drzak
televizoru

univerzalni nakldpéci drzdk LED/LCD obrazovek
pro moznost ucyhceni televizoru na zed, pro
instalaci televizi do uhlopfricky 32", zabezpeceni

ks

0,00

proti shozeni televize




17

drzak
televizoru

univerzalni fixni drzdk LED/LCD obrazovek pro
moznost ucyhceni televizoru na zed, pro
instalaci televizi od uhlopficky 32" do 55",
zahezpecleni proti shozeni televize

ks

0,00

18

drzak
televizoru

univerzélni naklapéci drzak LED/LCD obrazovek
pro moznost ucyhceni televizoru na zed, pro
instalaci televizi od uhlopficky 32" do 55",
zabezpeceni proti shozeni televize.

ks

0,00

19

kavovar

PIné automaticky kavovar, programovatelné
vypnuti, kuZelovy mlynek zrnkové kavy,
zasobnik na zrnkovou kavu 200 g, nastavitelna
min. 5 stupniova hrubost mleti, moZnost pouZiti
mleté kavy, nastavitelné mnozstvi vody a kavy -
min. 3 stupné sily kavy, moZnost pouziti horké
vody pro pfipravu caje, moznost pripravy 2
salkl soucasné, vyskové nastavitelna vypust
kavy, parni tryska, vyjimatelny zasobnik na
vodu, objem zasobniku na vodu min. 1,8 |,
nadoba na mléko a integrovany zpénovac
mléka, Aroma System a tryska na cappuccino,
LED displej v ¢eském jazyce, automaticka Cistici
a odvapnovaci funkce, vyuziti ECO-inteligence -
systém ZERO energy (pti vypnuti je pfistroj zcela
odpojen od elektrické energie, systém STAND-
BY (fezim s nulovou spotiebou energie), tlak
Cerpadla 15 bar(, rozmér cca 28 x 34,5 x 41 cm
t 2 cm, prodlouzena zdruka na 3 roky.

ks

12

0,00

20

kavovar -
prekapavac

kavovar na prekapdvanou kavu, sklenénd
konvice s vikem, min. objem konvice 1,2 |,
digitdlni displej, vyjimatelny filtr, funkce
Casovac, Anti Drip systém (proti odkapavani),

prihfivaci plotynka. Pfistroj musi byt vybaven
)

ks

0,00

21

prenosny
radiopfijmac

fanalnnt, ~atics
LCPTITTUU PUJISTRU

Stereofonni- AMu/'FM radiopfijmaé, s CD
mechanikou, konektor pro pfipojeni USB nebo
MP3, teleskopicka anténa, indikator
stereofonniho  pfijmu, 2 x stereofonni
reproduktor, konektor pro pfipojeni sluchatek
3,5 mm, napajeni za sité nebo z baterii.

ks

10

0,00

22

lampa stolni

Provedeni v kombinaci z kovu a plastu, s dvéma
pohyblivymi  rameny spojenymi  kovovym
kloubem a otdceci hlavou lampy, délka
jednotlivych ramen 30 cm = 5 cm, vypinac¢ na
zadni strané hlavy lampy. Svételny zdroj 1 x
zarovka 11 W s patici G 23, v ¢erném barevném
provedeni. Soucasti dodavky je podstavec i
Uchyt ke hrané stolu.

ks

30

0,00

23

lampa stolni

Provedeni z plastu, s jednim pohyblivym
ramenem a otaceci hlavou lampy, délka ramene
40 cm + 10 cm, vypina¢ na zadni strané
podstavce lampy. Svételny zdroj 1 x zarovka 11
W s patici G 23, v ¢erném barevném provedeni .

ks

30

0,00




24

vysavac
viceucelovy

kombinace "suché a mokré" vysavani, objem
odpadni nadoby min. 8 I, objem prachového
sacku min. 5 |, mikrofiltr na vstupu i vystupu,
systém nalévani Cistictho prostiedku bez
nutnosti sejmuti motorové ¢asti, otocna kolecka
o 360 stupnd - pohyb vsemi sméry, 5
pojezdovych kolecek zajistujici stabilitu, drzak
pro navinuti kabelu ¢i Uschova kabelu v ramci
stroje, délka privodniho kabelu min. 6 m,
nezbytné prislusenstvi: saci hubice a trubice,
univerzalni podlahovy pfepinaci nastavec s
kartdCovymi pdsy, Samponovaci ndstavec, Uzka

ks

0,00

25

vysavac
podlahovy

Sackovy podlahovy vysavac na "suché" vysavani,
min. saci vykon 300 W, min. akéni radius 10 m,
vstupni a vystupni mikrofiltr, min. objem
prachového sacku 10 |, drzak privodniho kabel
¢i uschova kabelu v rdmci stroje, parkovaci
poloha pro podlahovou trubici, min.
pfislusenstvi: saci hubice a trubice, podlahovy
nastavec s vysuvnym  kartacem, uzka

ks

0,00

26

ventilator
stolni

PESA AP AYRU YD Cm s predni a zadni kovovou

ochrannou  mfizkou, min. 3  rychlosti,
automatickd horizontalni rotace v uhlu 90 ° s
moznosti vypnuti, nastavitelny uhel sklonu, s
dvojitou izolaci.  Protiskluzové  opatreni,
hluénost max. 50 dB, v bilém barevném

ks

15

0,00

27

ventilator
stojanovy

L
rovegent, v , ,
Bramer vrtule 40 cm s predni a zadni kovovou

ochrannou  mfizkou, min. 3  rychlosti,
automatickd horizontalni rotace v Uhlu 90 ° s
moznosti vypnuti, nastavitelny uhel sklonu, s
dvojitou izolaci. Stabilni kruhova zakladna,
protiskluzové opatfeni, nastavitelna vyska 100 -
140 cm £ 5 cm, hlu¢nost max. 50 dB, v bilém
barevném provedeni.

ks

0,00

28

ventilator do
zdi standard

z narazuvzdorného plastu k montazi na sténu k
potrubi o priméru 100 mm, lopatky vyrobené z
plastu, otacky regulované elektronickym
reguldtorem otacek, v zakladnim provedeni, s

dvoiitou-izolaci
GVojtou-1zolack

ks

0,00

29

ventilator do
zdi s
Casovatem

z narazuvzdorného plastu k montazi na sténu k
potrubi o priméru 100 mm, lopatky vyrobené z
plastu, otacky regulované elektronickym
reguldtorem otacek, vestavény elektronicky
casova¢ pro rozmezi 1 - 20 min, s dvojitou

PN | H
rZurtact.

ks

10

0,00

30

pratokovy
ohfivac vody

Pro umisténi nad umyvadlo, s misici baterii,
moznost montaze na vodovodni rozvod 1/2".
Teplota vystupni vody 40 - 50 °C £+ 5 °C. Napéti
230V, p¥ikon 2 - 3,5 kW

ks

10

0,00

31

zasobnikovy
ohfivac vody
nad umyvadlo

Pro jedno odbérné misto, zasobnikovy
elektricky beztlakovy ohfivaé vody, objem
ohfivade 5 litrd, s montdzi nad umyvadlo, s
baterii. Minimalné teplota ohfevu 10°C + 3 °C,
maximalni teplota ohfevu 80 °C, indikator
teploty, signalizace ohfevu. Pfikon 2000 W,

ks

10

0,00

32

zasobnikovy
ohfivac vody
pod umyvadlo

Brd~jelino "odbérnd  misto, zasobnikovy
elektricky beztlakovy ohtiva¢ vody, objem
ohfivace 5 litrd, s montazi pod umyvadlo.
Minimalné teplota ohfevu 10°C = 3 °C,
maximalni teplota ohfevu 80 °C, indikator
teploty, signalizace ohrevu. Prikon 2000 W,

ks

10

0,00

pojistka proti prehiati ohtivace:




Pro jedno odbérné misto, zasobnikovy
elektricky beztlakovy ohfivaé vody, objem

zasobnikovy |oprivage 5 litrd, s montadi nad umyvadlo, s
33 |ohfivacvody |paterii. Minimalné teplota ohfevu 10 °C + 3 °C,| KS 10 0,00
se zrcadlem maximalni teplota ohfevu 80 °C, indikator
teploty, signalizace ohfevu. Pfikon 2000 W,
tandardni - elekiricky - osouse¢  rukou,
automatické bezdotykové ovladani, teplota
34 |osousec rukou \zduchu 55 °C + 10 °C, rychlost proudéni| ks 10 0,00
vzduchu 85 km/h £ 10 km/h, v plastovém krytu
bilé-rebo-tedé barwysduojitouizolack
Cena za poptavané zboii celkem 0,00
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