Nabidkovy list
k VZ na demontaz, dodavku a pokladku podlahovych krytin

K&/m? nebo K&m

A. Hlavni ¢innost bez DPH

Zatézovy koberec smyckovy, material - 100 % polyamid
11 (popt. 100% polypropylen), podklad AB (popt. filc),
' hmotnost vlasu min. 440 g/m’, hmotnost celkem min. 1385
g/m’, vyika vlasu min. 2.6 mm, vyska celkem min. 5 mm

1.2 Sokl z koberce, vyska min. 5 cm (K&/1 m)

A1 |Celkem zatéZovy koberec (soucet fadkt 1.1 + 1.2)

Kobercové c¢tverce (50x50 cm), materidl - 100 % polyamid,
2.1 podklad — bitumen, hmotnost vlasu min. 550 g/m?, hmotnost
celkem min. 4300 g/m’, vy$ka vlasu min. 3 mm

Soklova kobercova lista véetné koberce, vyska min. 5,5 cm
(K¢/1 m)

2.2

A2 | Celkem kobercové ¢tverce (soucet radki 2.1 +2.2)

Heterogenni podlahova krytina z PVC skladajici se
z n€kolika vrstev, které se od sebe lisi slozenim:
- PUR povrchova vrstva
- ndSlapna vrstva s dekorem
- podkladni probarvena vrstva
- podkladni vrstva
Celkova tloustka min. 1,5 mm, tloustka naslapné vrstvy min.
0,4 mm, oblast pouziti tfida 32

3.2 Soklové paska k PVC, vyska min. 3 cm (K¢/1 m)

3.1

A3 |Celkem podlahova krytina z PVC (soucet fadka 3.1 + 3.2)

Laminatova plovouci podlaha o celkové tloustce min. 8 mm,
4.1 oblast pouziti tfida 31, profil JUST clic!, stabilita spoju
s pevnosti v tahu min. 38,8 kg/5 cm

4.2 | Soklova lista k plovouci podlaze (K¢/1 m)

A 4 | Celkem plovouci podlaha (soucet fadki 4.1 + 4.2)

Celkové Castky za ¢ast Al, A2, A3 a A4 budou uvedeny v nabidkovém formulari
k ptislusnym kapitolam.

Uétovany profez bude max. 10% z podlahové plochy mistnosti.

Do ceny za MJ pozadovanych sluzeb véetné dodavky musi byt zapocitany veskeré
naklady souvisejici s uvedenou ¢innosti, tzn. doprava na misto urceni, likvidace
odpadu, rezijni naklady apod.



B. Diléi ¢innost K& bez DPH

1 Aplikace nivelacni stérkové hmoty

2 Aplikace oboustranné lepici pasky

Stéhovani nabytku z feSené mistnosti (hodinova sazba/pracovnika)

K¢&/1 kg nebo 1 m

C. Dodavka materialu (mimo hlavni ¢innost)
bez DPH

Disperzni lepidlo na bazi akrylatd s organickymi a anorganickymi
pfisadami zvySujici lepivost. K lepeni savych textilnich
podlahovych krytin nebo PVC stextilni podloZzkou na savé
povrchy (napft. beton, devotiiska) v trvale suchém prostredi.

Chloroprenové rozpoustédlové kontaktni lepidlo bez toluenu.
K lepeni kobercti, PVC, korku list a jinych podlahovych krytin.

Nivelaéni stérka rychleschnouci - vyrovndvaci hmota urcena
3 k vyrovnavani a vyhlazovani podkladu interiéru pro kladeni vSech
druhil podlahovych krytin na pevny podklad (beton atd...)
Nivelacni stérka rychleschnouci - vyrovnavaci hmota urcena
4 k vyrovnavani a vyhlazovéani podkladu interiéru pro kladeni vSech
druhti podlahovych krytin na pruzny podklad (parkety atd...)

Oboustranna lepici paska — polypropylenovd oboustranné lepici
5 paska vhodna k fixaci povlakovych podlahovin (Sife pasky cca 50
mm)

Do ceny za MJ materialu a ostatnich ¢innosti musi byt zapocitiny veSkeré
niklady souvisejici s uvedenou ¢innosti, tzn. doprava na misto urceni, likvidace
odpadu, rezijni naklady apod.

Tento vyplnény Nabidkovy list bude prilohou nabidky v e-trzisti !!!




