
























































































Pilofuítestaproiektová dokumentaceSanacevespolečnostiAERTVoclochody'a.s. E@
'r,'lr:"o'n"oní 

části obce potvrzeny koncentrace sumy chlorovaných uhlovodíků v řádu desítek

Na zékladě výše uvedeného
metodických postupů pro sanaci
pilotního pokus._

závadného stavu, jeho odstranění
lokality AERO Vodochody a.s. byl

Přípravné práce :

1. Vrtné práce

1't"ó'í:::]í:ff::rích zkoušek inovativních IN SITU sanačních technologií pro lokalitu
3' Režimní měření úrovně h'adiny podzemnívody na lokalitě AER. Vodochody a.s.

Realizační práce:
l 'Realizace pilotního testu na lokalitě AERO Vodochody a.s.2,Yzorkovánípodzemní vody na lokalitě a sanační ,'or'íto.ing.
3. Stopovací zkouška.

V rrámci vrtných pr?c] byly vyhloubeny tři hydrogeologické vrty ZW-I. MW-1 a MW-2v celkové metráži 34,5 bm.

Laboratomími zkouškami inovativních IN SITU sanačních technologií pro loka1itu AER6Vodochody a's' byla ověřována metoda ISCO (chemickJ oxidace s vyuŽitím manganistanudraselného)' aplikace Suspenze nulamockého nanoželteza a metoda BRD (biologickáreduktivní dechlorace 
' 

,ryoŽití. kyseliny mléčné).

9.2. Doporučení

(aplika cí kyseliny mt éčné). Aplika ce metody Is c o o r"" ilii T';I:,7"Í; r? ",ili?*.'ťŘ?nepokládáme za vhodné vzhíedem k možné mobilizaci ieityctr t oví- ze starycn zatěti
##:*"'xťň"'"iiť.Ť"JJ. ,ur:ii,x.možnému 

t'anffit,, této kontaminace prouděním

Na základě výše zjištěných informací byl. 
.re-ali -zován 

pilotní test se zásakem suspenzenanoželeza do saturovan é zóny, hydro geo l o gi ckého ko lektoru' na lokalitě'

1' Reálný dosah zatláčené suspenze nanoželezana lokalitě je 3,40 m od aplikačnÍho vrtu.
z' Úrinet< aplikace suspenze nanoželezaje tak razantní, že poprvním aplikačním koleodbourá první člen ,,rozpadové řadyo' chiorovany"r, .lrryr"nů PCE hluboi<o pod sanačnílimit svelmi výrazným vlivem na druhý-tr.".o'puoové řady TCE a také třetí čtenrozpadové řady cis 1,2 DCE s postupným nárůstem hodnot těchto kontaminantů

a zjištěni správných
realizován na lokalitě
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