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2. UDAJE O DOSAVADNIM VYUZITi OBJEKTU

Pfedmétny objekt se nachazi v centru Prahy 1 v ulici Letenskd 15. Jednd se o komplex budov rGzného stafi a
architektonickych slohd, kde centrdini ¢ast objektu je tvofena historickou budovou plvodniho klastera. Hlavni vstup
do objektu je z ulice Letenské. Vzhledem k ¢lenitosti pldorysu je komplex rozdélen na tyto ¢asti:

Budova Al +A2

Budova B + GARAZE (PRISTAVBA 1997)

Budova C1+C2

Budova D

Budova A1 ma Sest nadzemnich a jedno podzemni podlazi, ve kterych jsou tyto prostory:

1.P.P. - kotelna, strojovna, dilna, sklad, komunikaéni prostory

1.N.P. - kancelare kotelny, rozvodna, kancelare, zasedaci mistnost, socidlni zafizeni, komunikaéni
prostory, vytah, vedlejsi vstup do budovy z Drazického ndmésti

2.N.P. - kancelare, socialni zafizeni, komunikac¢ni prostory, vytah

3.N.P. - kancelare, socialni zafizeni, komunikacni prostory, vytah

4.N.P. - kancelare, socidlni zatizeni, komunikacni prostory, vytah

5.N.P. - kancelare, zasedaci mistnost, sklad, socialni zafizeni, komunikac¢ni prostory, vytah

6.N.P. - archivy, komunikaéni prostory

Budova A2 ma pét nadzemnich a jedno podzemni podlazi, ve kterych jsou tyto prostory:

1.P.P. - archiv, komunika¢ni prostory

1.N.P. - kancelare, archiv, sklad, IT, pokoje, Satny, sprchy, ucebna, socialni zafizeni,
komunikacni prostory, vedlejsi vstup do budovy z Vojanovych sadu

2.N.P. - kancelare, socialni zafizeni, komunikacni prostory, jeden byt 3+1, jeden byt 4+1

3.N.P. - kancelare, socialni zafizeni, komunikacni prostory

4.N.P. - kanceldre, socidlni zatizeni, komunikacéni prostory

5.N.P. - kancelare, Satna uklizecek, socialni zafizeni, komunikaéni prostory

Budova B ma pét nadzemnich a dvé podzemni podlaZi, ve kterych jsou tyto prostory:
2.P.P. - technické podlazi

1.P.P. - kancelare, socialni zafizeni, ostatni prostory, komunikacéni prostory, vytah, dvlr

1.N.P. - hlavni vstup z ulice Letenské, vstupni hala, zazemi velinu, kuchyrika, zazemi fidicl, Satna,
technické mistnosti, kancelare, pokladna, podatelna, archiv, zubni ordinace vcetné
zazemi , vjezd do gardie, gardz, socialni zafizeni, komunikacni prostory, dvorek

2.N.P. - kancelare, zasedaci mistnosti, ostatni prostory, socialni zafizeni, komunikacni prostory,
vytah

3.N.P. - kanceldfe, ostatni prostory, socidlni zafizeni, komunikaéni prostory, vytah

4.N.P. - kancelare, ostatni prostory, socialni zafizeni, komunikacni prostory, vytah

5.N.P. - archivy, komunikacni prostory

Budova C1 ma ctyri nadzemni a jedno podzemni podlazi, ve kterych jsou tyto prostory:
1.P.P. - zdzemi kuchyné, sklady, mrazici boxy, pfiprava zeleniny

1.N.P. - kuchyné, pfiruc¢ni sklady, jidelna, kantyna

2.N.P. - kancelafe, socialni zafizeni, komunikacéni prostory

3.N.P. - kanceldFe, socidlni zafizeni, komunikaéni prostory

4.N.P. - ucebny, socidlni zatizeni, komunikac¢ni prostory, archivy

Budova C2 ma dvé nadzemni a jedno podzemni podlaZi, ve kterych jsou tyto prostory:
1.P.P. - sklady, komunikacni prostory

1.N.P. - kancelare, socialni zafizeni, komunikacni prostory

2.N.P. - kancelare, socialni zafizeni, komunikacni prostory

Budova D ma tfi nadzemni a jedno podzemni podlazi, ve kterych jsou tyto prostory:

1.P.P. - technické zazemi, truhlarna

1.N.P. - zasedaci mistnost, kancelare, socidlni zatizeni, komunikacni prostory
2.N.P. - kancelare, socialni zafizeni, komunikacni prostory

3.N.P. - kancelare, socialni zafizeni, komunikacni prostory
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Budovy A1, A2, B, C1, C2 a D jsou v zavislosti na stari reSeny jako tradic¢ni sténové zdéné konstrukce se sténami o sile
odpovidajici vySce budovy a pouzitému materialu s ohledem na stafi budovy. ZastfeSeni budov je provedeno prevazné
tradi¢nim dfevénym krovem s taskovou krytinou. Okna jsou dfevéna dvojita rizného stafi a provedeni dle stafi a typu
budovy.

Dle projektu z roku 1997 byla provedena pfistavba objektu garazi k budové B v misté, kde se nachdazely plvodni
gardze pro tfi vozidla. Vzhledem k omezenému prostoru plvodniho dvora z jedné strany budovou B a druhé strany
ohradni zdi Vojanovych sad(, byly nové gardze navrieny pro 16 vozidel s parkovanim ve dvou vyskovych Urovnich na
parkovacich ploginach. Cast pddorysné plochy garaii je tedy zapusténa pod Uroveri upraveného terénu.

Dispozi¢né jsou garaze déleny na Ctyti prostory:

004 - Manipulacni prostor - 209,50 m2 - tento prostor slouZi pro zajizdéni do parkovacich stani

005 - Parkovaci prostor - 118,52 m2 - tento prostor slouZi pro parkovani vozidel
006 - Technicka mistnost - 11,58 m2 - tento prostor slouZi jako technické zazemi garazi
007 - Oplach karoserii - 20,29 m2 - tento prostor slouzi pro obcasny oplach karoserii

Vjezd do manipulacniho prostoru garazi je opatfen garazovymi rolovacimi vraty umisténymi z vnéjsi strany obvodové
stény na nadprazi. Pfijezd do garazi je z ulice Letenska stavajicim prijezdem.

3. PLANOVANE VYUZITi UZEMi A STAVEB

Na zakladé pozadavku Odboru 13 MF na zlepSeni prostredi v garaZich je treba nalézt feseni, které umozni zajistit,

aby v zimnim obdobi neklesla teplota v gardzich pod 10°C a bylo mozné provadét obcasny operativni oplach karoserii
temperovanou vodou v poctu 12-20 vozidel tydné a to narazové na zakladé povétrnostnich podminek. Pravidelné myti
vozidel je smluvné zajisténo v mycce.
PFi mistnim Setfeni byl zjiStén stavajici stav vSech konstrukci garazi a doslo k sezndmeni se s provoznim rezimem garazi
a na zakladé téchto informaci a vznesenych poZadavkl ze strany Odboru 13 MF byla vypracovana studie, ktera
vyhodnotila moZnosti splnéni  vznesenych poZadavkl. Vzhledem k poZzadavkim v oblasti stavebnich Uprav,
zdravotechniky ( oplach temperovanou vodou), vytapéni a vétrani a elektroinstalace byla vybrana varianta, kterd je
z hlediska pofizovacich nakladd a provoznich naklad vyhodnocena jako nejvyhodnéjsi.

STAVEBNI UPRAVY

Pro navrh vytdpéni a vétrani bylo tfeba provést propocet tepelnych ztrat stavajiciho stavu gardzi.

Tepelné ztraty prostupem byly vycisleny na zakladé spoctenych parametrt obvodovych konstrukci.

Tepelné ztraty vétranim dle stavajiciho stavu vychazeji z pfedpokladu normové potfeby vymény vzduchu 300 m3/hod
na jedno garazové stani. Pro 16 garaZovych stani pak vychazi pozadovand vyména ve vysi 4800 m3/hod. Na tento
vykon je navrzeny stavajici odtahovy ventilator s potfebnou rezervou. Vzduchovy vykon instalovaného ventilatoru je
5700 m3/hod. PFi uvaZovani celkového objemu vétraného prostoru gardzi ve vysi 1300 m3 vychazi pozadovana
vyména vzduchu n=3,7. Pro optimalizaci poZzadované vymeény vzduchu se vychazi z predpokladu, Ze vzhledem
omezenym prostorovym mozZnostem v garazich a faktu, Ze vozidla jsou gardzovana v zaklddacich ploSinach, neni
technicky mozny soucasny provoz vsech 16 vozidel, tudiz je moZné pro vypocet vymeény vzduchu uvaZovat s
polovicnim poctem vozidel. Vysledna pozadovand vyména vzduchu je pak zaokrouhlena na strané bezpecnosti z n=
1,85 na n=2,0.

Aby vysledné tepelné ztraty vétranim odpovidaly skutecnosti, je tfeba dlsledné dodrzZet rezim zavirani garazovych
vrat v dobé, kdy vozidla neprojizdéji. Vzhledem ke skutecnosti, Ze do garazi neni z prostor budovy jiny pfistup, nez
garazovymi vraty, je soucasna praxe takovd, Ze instalovand roletova vrata jsou témér stdle oteviend. Pokud bude
instalovan vytdpéci systém garazi, je nezbytnou podminkou soucasné provést vymeénu garazovych vrat za sekcni vrata
s dvefmi. Tato vrata maji lepsi tepelnéizolacni vlastnosti, je mozné jimi prochazet jen dvernim otvorem a jejich pohon
je mnohem rychlejsi, tudiz neni problém je otevirat jen pro prljezd vozidel. Timto FeSeni se vyrazné sniZi tepelné
ztraty vétranim.

Na zakladé téchto skutecnosti vychazeji stavajici tepelné ztraty takto:

- Tepelné ztraty prostupem .................... 21,4 kW
- Tepelné ztraty vétranim ....occceeeeeeiiinnees 19,3 kW
Celkova tepelnd ztrata ........ccccccuveeneee. 40,7 kW
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VYTAPENI A VZDUCHOTECHNIKA
Garaze byly dle projektové dokumentace reseny jako nevytapéné prostory se vzduchotechnickym zafizenim, které
zajistuje pozadovanou vyménu vzduchu. Nasavani Cerstvého vzduchu je provadéno pres otvory v obvodové sténé.
Odvod vzduchu se splodinami je zajistén centrdini vétvi VZT potrubi umisténou pod stropem manipulaéniho prostoru
004 vedenou ddle pod stropem technické mistnosti 006, kde je osazena poZarni klapka a odtahovy ventildtor. Dale
vede VZT potrubi prijezdem do svétliku sousedni budovy, kde je umisténa druhd pozarni klapka. Potrubi je vyvedeno
svétlikem nad stfechu sousedni budovy. V extrémnich teplotach zimniho obdobi se teplota v garazich mize pohybovat
kolem + 3 °C.
Novy systém vytapéni garazi bude treba resit souCasné s vétranim - vzduchotechnikou. Vzhledem k energetickym
moznostem je jedinym moZnym zdrojem pro kryti tepelnych ztrat elektfina.
Navrieny vytapéci a vétraci systém pocitd s vyuzitim zpétného vyuZzivani tepla rekuperaci. Provozni naklady jsou
ovsem mnohem nizsi, nebot se poditd s 80% zpétnym vyuZiti tepelnych ztrat vétranim. V prostorach technické
mistnosti bude pod stropem umisténa rekuperaéni jednotka s elektroohfevem na kryti tepelnych ztrat vétranim, ktera
bude nasavat vzduch z vnéjsiho plasté budovy ze strany Vojanovych sadl a novym pfivodnim potrubim umisténym
pod stropem by jej pfivadéla do prostor garazi. Pro odtah vzduchu z gardzi by se poufzilo stavajici potrubi, které by se
napojilo na rekuperacni jednotku. Tepelné ztraty prostupem by byly pokryty dvémi SAHARAMI 2x 11 kW.
- Osazeni nové rekuperacni vétraci jednotky FROG6EL (9,9 kW)-R(L)-VAV s elektroohfevem pro

temperovani na 10°C a novym pfivodnim potrubim cerstvého vzduchu
- Osazeni 2 ks novych elektrickych SAHAR MAXX HE 11 o vykonu 2 x 12 kW
- Odsavaci potrubi stavajici VZT zUstava beze zmén
- Nové feSeni MaR v navaznosti na nutnost uzavirdni stdvajicich garazovych vrat.
- Tato varianta vyZaduje realizaci novych garazovych vrat véetné dalsich stavebnich praci ( zazdéni

stdvajicich nasavacich otvorl ve sténach + prirazy ve sténach pro nové VZT potrubi).

ZDRAVOTECHNIKA

Stavajici oplach primérné 4 vozidel denné probihd studenou vodou bez saponatovych pfipravkd hadici a wapkou. Do
myciho boxu je zavedena pouze studena voda DN20. Voda po oplachu vozidla odtéka pres stavajici sorbéni odlu¢ovac
ropnych latek SOL 2 SEKO Turnov (2l/s) do splaskové kanalizace DN125. V technické mistnosti je umistén pro potieby
garaze zavésny bojler 120 | a vylevka pro bézné myti a Cisténi interiérd vozidel.

Pro vyreSeni poZadavku na oplach vozidel temperovanou vodou bude v technické mistnosti osazen novy zdroj na
ohrev teplé vody, ktery bude dodavat teplou vodu v potfebném mnoizstvi. V technické mistnosti se provede osazeni
smésovaci termostatické armatury, kterd zajisti miseni ohraté vody se studenou vodou na poZadovanou teplotu 15-
20°C. Takto namichand voda bude napojena na stdvajici pfivodni potrubi do myciho boxu. Podminkou pro provoz
myciho boxu je pravidelna udrzba sorbcniho odluc¢ovace ropnych latek. Maximalni denni kapacita je 5 vozidel na jedno
ohfati - doba nového dohfati boileru je 1-2 hodiny.

Stavaijici boiler 120 | bude slouZit pro TUV pro myti fidicG a Cisténi interiérd vozidel.

ELEKTROINSTALACE
V prostorach garazi jsou provedeny vrchni rozvody svételné instalace a zasuvkové rozvody 230 V + pohon garazovych
vrat. Dale jsou zde provedeny vrchni rozvody 400 V pro parkovaci plosiny a kompresor pro husténi pneumatik.

SILNOPROUDA ELEKTROINSTALACE
Pro realizaci navrZenych opatteni bude tfeba zajistit tyto nové pozadované prikony.

1. Elektrické SAHARY a rekuperacni jednotka VZT s elektroohfevem - max.. ............ 63,0 kW
2. Elektricky boiler s rychloohfevem
3. Ostatni + rezerva

Za timto ucelem bude provedeno nové ptivodni vedeni kabelem CYKY 4Jx120 v délce trasy cca 250 m napojené ve
stavajici trafostanici TR5657 v elektrorozvodné v budové C1 a ukoncené novym rozvadécem v garazi. Napojeni novych
garazovych vrat bude provedeno na privod pro stavajici roletova vrata. Ostatni elektrickd odbérnd mista zlstanou
beze zmén.
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SLABOPROUDA ELEKTROINSTALACE - MaR pro opatieni V2

Pro zajiSténi ekonomické provozu vytdpéciho systému a vzduchotechniky bude tfeba realizovat novy systém MaR
napojeny na stavajici fidici systém MaR. Toto zafizeni bude na zakladé koncentraci CO, vnéjsi a vnitfni teploté a poloze
garazovych vrat ovladat novou rekuperacni jednotku VZT systému s elektroohfevem a topné SAHARY pro kryti
tepelnych ztrat prostupem. Opatfeni pro oplach vozidel nevyzaduji feSeni v oblasti MaR.

4. UDAJE O PROVEDENYCH PRUZKUMECH A O NAPOJENi NA DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Realizace pfedmétné stavby nevyzaduje provedeni novych prizkuma a vzhledem k tomu, Ze stavba bude realizovana
ve stdvajicim aredlu, nebude téz vyzadovat nové napojeni na technickou infrastrukturu v okoli objektu. VeSkera
technologicka propojeni budou provadéna v rdmci domovnich rozvod( na objektu.

5. UDAJE O SPLNENi POZADAVKU DOTCENYCH ORGANU

PoZadavky spravcu inZenyrskych siti i dot¢enych organa budou plIné respektovany.

6. INFORMACE O DODRZENi OBECNYCH POZADAVKU NA VYSTAVBU

Projekt je zpracovany podle platné legislativy a platnych norem.
Vsechny navrhované materidly maji certifikaci o shodé podle § 13 €. 22/1997 Sb. Pozadavky jsou dodrzeny.

7. UDAJE O SPLNENi PODMINEK REGULACNIHO PLANU

Splnéni podminek podle § 104 odst. 1 stavebniho zdkona. Viz. F — Dokumentace stavby.

8. VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY

Stavba nema vécné ani ¢asové vazby na okolni zastavbu.

9. PREDPOKLADANA LHUTA VYSTAVBY

4 tydny.
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2. URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE TECHNICKE RESENi

2.1. Zhodnoceni stavenisté

Realizace predmétné stavby bude probihat na stavajici budové v aredlu investora v projektu jasné specifikovanych
prostorach a urcenych trasach. Vzhledem k tomu, Ze realizace bude probihat v oploceném aredlu a prevdiné uvnitf
budovy, nebude mit stavba negativni vliv na okolni pfirodu.

2.2. Urbanistické a architektonické reSeni stavby

Planovana stavba nezméni stavajici vzhled nadzemnich objektl. Pfevaina ¢ast stavby bude realizovana uvnitf objektu.
Z hlediska stavebniho nebudou provadény zadné zasahy do stavebnich konstrukci. Nepatrné zmény budou provedeny
na fasadé dvorniho traktu, kde budou zazdény vétraci priduchy v obvodovych sténach.

2.3. Technické fesSeni stavby

2.3.1. STAVEBNI UPRAVY

Pro navrh vytapéni a vétrani bylo tfeba provést propocet tepelnych ztrat stavajiciho stavu garazi.

Tepelné ztraty prostupem byly vycisleny na zakladé spoctenych parametr( obvodovych konstrukci.

Tepelné ztraty vétranim dle stavajiciho stavu vychazeji z pfedpokladu normové potfeby vymény vzduchu 300 m3/hod
na jedno garaZové stani. Pro 16 garaZovych stani pak vychazi pozadovand vyména ve vysi 4800 m3/hod. Na tento
vykon je navrzeny stdvajici odtahovy ventilator s potfebnou rezervou. Vzduchovy vykon instalovaného ventilatoru je
5700 m3/hod. Pfi uvazovani celkového objemu vétraného prostoru garazi ve vysi 1300 m3 vychazi pozadovana
vyména vzduchu n=3,7. Pro optimalizaci poZzadované vymény vzduchu se vychazi z predpokladu, Ze vzhledem
omezenym prostorovym moznostem v garazich a faktu, Ze vozidla jsou garazovana v zakladacich plosinach, neni
technicky mozny soucasny provoz vsech 16 vozidel, tudiz je mozné pro vypocet vymeény vzduchu uvaZovat s
polovicnim poctem vozidel. Vysledna pozadovana vyména vzduchu je pak zaokrouhlena na strané bezpecnosti z n=
1,85 na n=2,0.

Aby vysledné tepelné ztraty vétranim odpovidaly skuteénosti, je tfeba dlisledné dodrZet reZzim zavirani garazovych
vrat v dobé, kdy vozidla neprojizdéji. Vzhledem ke skutec€nosti, Ze do gardzi neni z prostor budovy jiny pfistup, nez
garazovymi vraty, je soucasna praxe takovd, Ze instalovand roletova vrata jsou témér stdle oteviend. Pokud bude
instalovan vytdpéci systém garazi, je nezbytnou podminkou soucasné provést vymeénu garazovych vrat za sekcni vrata
s dvefmi. Tato vrata maji lepsi tepelnéizolacni vlastnosti, je mozné jimi prochazet jen dvernim otvorem a jejich pohon
je mnohem rychlejsi, tudiZz neni problém je otevirat jen pro prijezd vozidel. Timto feSeni se vyrazné snizi tepelné
ztraty vétranim.

Na zakladé téchto skute¢nosti vychazeji stavajici tepelné ztraty takto:

- Tepelné ztraty prostupem .................... 21,4 kW
- Tepelné ztraty vétranim ........cccceeeeennnnnes 19,3 kW
Celkova tepelnd ztrata ........ccccccvveeneen. 40,7 kW

2.3.2. VYTAPENI A VZDUCHOTECHNIKA
Garaze byly dle projektové dokumentace reseny jako nevytdpéné prostory se vzduchotechnickym zafizenim, které
zajistuje pozadovanou vyménu vzduchu. Nasavani Cerstvého vzduchu je provadéno pres otvory v obvodové sténé.
Odvod vzduchu se splodinami je zajistén centrdlni vétvi VZT potrubi umisténou pod stropem manipulaéniho prostoru
004 vedenou dale pod stropem technické mistnosti 006, kde je osazena pozarni klapka a odtahovy ventilator. Dale
vede VZT potrubi prijezdem do svétliku sousedni budovy, kde je umisténa druha pozarni klapka. Potrubi je vyvedeno
svétlikem nad stfechu sousedni budovy. V extrémnich teplotach zimniho obdobi se teplota v gardzich mliZze pohybovat
kolem + 3 °C.
Novy systém vytapéni garazi bude treba resit souCasné s vétranim - vzduchotechnikou. Vzhledem k energetickym
moznostem je jedinym moZnym zdrojem pro kryti tepelnych ztrat elektfina.
Navrzeny vytapéci a vétraci systém pocitd s vyuzitim zpétného vyuzivani tepla rekuperaci. Provozni ndklady jsou
oviem mnohem nizsi, nebot se pocitd s 80% zpétnym vyuZiti tepelnych ztrat vétranim. V prostorach technické
mistnosti bude pod stropem umisténa rekuperacni jednotka s elektroohfevem na kryti tepelnych ztrat vétranim, kterd
bude nasavat vzduch z vnéjsiho plasté budovy ze strany Vojanovych sadli a novym pfivodnim potrubim umisténym
pod stropem by jej pfivadéla do prostor garazi. Pro odtah vzduchu z gardzi by se poufZilo stavajici potrubi, které by se
napojilo na rekuperacni jednotku. Tepelné ztraty prostupem by byly pokryty dvémi SAHARAMI 2x 11 kW.
- Osazeni nové rekuperacni vétraci jednotky FRO6EL (9,9 kW)-R(L)-VAV s elektroohfevem pro

temperovani na 10°C a novym pfivodnim potrubim cerstvého vzduchu
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- Osazeni 2 ks novych elektrickych SAHAR MAXX HE 11 o vykonu 2 x 12 kW

- Odsavaci potrubi stavajici VZT z(stava beze zmén

- Nové reSeni MaR v ndvaznosti na nutnost uzavirani stavajicich garazovych vrat.

- Tato varianta vyZaduje realizaci novych garazovych vrat véetné dalSich stavebnich praci ( zazdéni
stavajicich nasavacich otvor( ve sténach + prilrazy ve sténach pro nové VZT potrubi).

2.3.3. ZDRAVOTECHNIKA

Stavajici oplach primérné 4 vozidel denné probiha studenou vodou bez saponatovych pfipravkd hadici a wapkou. Do
myciho boxu je zavedena pouze studena voda DN20. Voda po oplachu vozidla odtéka pres stavajici sorbcni odlucovac
ropnych latek SOL 2 SEKO Turnov (21/s) do splaskové kanalizace DN125. V technické mistnosti je umistén pro potreby
garaze zavésny bojler 120 | a vylevka pro bézné myti a ¢isténi interiérl vozidel.

Pro vyfeSeni pozadavku na oplach vozidel temperovanou vodou bude v technické mistnosti osazen novy zdroj na
ohfev teplé vody, ktery bude dodavat teplou vodu v potfebném mnozstvi. V technické mistnosti se provede osazeni
smeésSovaci termostatické armatury, kterd zajisti miseni ohfaté vody se studenou vodou na pozadovanou teplotu 15-
20°C. Takto namichana voda bude napojena na stavajici pfivodni potrubi do myciho boxu. Podminkou pro provoz
myciho boxu je pravidelna udrzba sorbcniho odluc¢ovace ropnych latek. Maximalni denni kapacita je 5 vozidel na jedno
ohfati - doba nového dohrati boileru je 1-2 hodiny.

Stavaijici boiler 120 | bude slouZit pro TUV pro myti fidicG a Cisténi interiérd vozidel.

2.3.4. ELEKTROINSTALACE
V prostorach gardZi jsou provedeny vrchni rozvody svételné instalace a zasuvkové rozvody 230 V + pohon garazovych
vrat. Dale jsou zde provedeny vrchni rozvody 400 V pro parkovaci plosiny a kompresor pro husténi pneumatik.

2.3.4.1. SILNOPROUDA ELEKTROINSTALACE
Pro realizaci navrZenych opatieni bude tfeba zajistit tyto nové poZadované prikony.

1. Elektrické SAHARY a rekuperacni jednotka VZT s elektroohfevem - max.. ............ 63,0 kW

2. Elektricky boiler s rychloohfevem mMaX........cocceeiieereeniieiniiciee e 21,0 kW

3. O AN F MO Z O VA tuuuietiiiiituteeteeettueennseseeetesesnnsnsseessnnnsssesesssnssssseessssnsnsssseseresssnnsnsssse 6,0 kW
(01 1] 1o PSRRI 90,0 kW

Za timto ucelem bude provedeno nové privodni vedeni kabelem CYKY 4Jx120 v délce trasy cca 250 m napojené ve
stavajici trafostanici TR5657 v elektrorozvodné v budové C1 a ukoncené novym rozvadécem v garazi. Napojeni novych
garazovych vrat bude provedeno na pfivod pro stavajici roletovd vrata. Ostatni elektrickd odbérna mista zlstanou
beze zmén.

2.3.4.2. SLABOPROUDA ELEKTROINSTALACE - MaR pro opatfeni V2

Pro zajisténi ekonomické provozu vytapéciho systému a vzduchotechniky bude tfeba realizovat novy systém MaR
napojeny na stavajici fidici systém MaR. Toto zafizeni bude na zdkladé koncentraci CO, vnéjsi a vnitfni teploté a poloze
garazovych vrat ovladat novou rekuperacni jednotku VZT systému s elektroohifevem a topné SAHARY pro kryti
tepelnych ztrat prostupem. Opatieni pro oplach vozidel nevyzaduji feSeni v oblasti MaR.

2.4. NAPOJENI STAVBY NA DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Vzhledem ke skutecnosti, Ze se jedna o rekonstrukci Casti objektu ve stavajicim arealu investora, nebude treba zfizovat
nové napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu. Viz. vyse.

2.5. VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDi A RESENi JEHO OCHRANY

JelikoZ se jedna o rekonstrukci ¢asti stavajiciho objektu bez zasahu do vzhledu vnéjsich objektl, nebude mit stavba
negativni vliv na Zivotni prostredi.

2.6. RESENi BEZBARIEROVEHO UZiVANI

Predmétna stavba si nevyzada feSeni bezbariérového uzivani.
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2.7. PRUZKUMY A MERENI
Pfredmétna stavba si nevyzada potfebu novych prizkumd a méreni.
2.8. VLIV STAVBY NA OKOLNi POZEMKY A STAVBY

JelikoZ se jedna o rekonstrukci ¢asti stavajiciho objektu bez zdsahu do vzhledu vnéjsich objektl, nebude mit stavba
negativni vliv na Zivotni prostredi.

2.9. zPUSOB ZAJISTENi OCHRANY ZDRAVIi A BEZPECNOSTI PRACOVNIKU

PFi stavebnich pracich je nutné dodrzovat veSkeré bezpecnostni pfedpisy vyplyvajici z platnych vyhlasek. Je nutné
dodrzet zejména zasady technickych, organizacnich a dalSich opatfeni k zajisténi bezpecnosti prace. Zaroven je nutné
dodrzovat viechny platné souvisejici predpisy véetné platnych CSN. Ochrana zdravi a bezpeénosti pracovnikll bude
popsana v Casti Zasady organizace vystavby v Casti E projektové dokumentace.

Veskeré prace a instalace elektro musi odpovidat platnym predpistim a normam CSN a bezpeénostnim predpistim pfi
praci s el. zafizenimi.

Pracovnici budou seznameni a proskoleni s bezpecnostnimi predpisy, o Skoleni bude zhotoven protokol, ktery bude
jednotlivymi osobami parafovan. Na stavbé bude umisténa |ékarnicka s predepsanym vybavenim.

3. MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA

Pfedmétna stavba je navrzena v shodé se zakonem ¢. 183/2006 Sb. a dodrzenim vSech platnych norem tak, aby
zatiZeni na ni plsobici v prabéhu vystavby a uzivani nemélo za nasledek:
- zficeni stavby nebo jeji ¢asti
- vétsi stupen nepftipustného pretvoreni
- poskozeni jinych ¢asti stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného vybaveni
v dlsledku vétsiho pretvoreni nosné konstrukce

Vzhledem ke skutecnosti, Ze se jedna o rekonstrukci bez zasahu do nosnych konstrukci nedojde k ohroZeni statiky
jednotlivych objekt(.

4. POZARNi BEZPEENOST

PouZité predpisy: CSN 730802, 730804, 730821, 730833, 730834, 730873. Zakon & 183/2006 Sb. O Gzemnim
planovéani a stavebnim Fadu. Vyhlaska ¢.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Zakon ¢. 186/2006 Sb. O zméné
nékterych zakonl souvisejicich s pFijetim stavebniho zakona a zakona o vyvlastnéni. Zakon ¢. 133/85 Sb. O pozarni
ochrané ve znéni pozdé;jsich predpist. Vyhlaska ¢. 246/2001 Sb., O stanoveni podminek pozarni bezpeénosti a vykonu
statniho pozarniho dozoru.

Vice viz samostatné vypracované Pozarné bezpec¢nostni feseni (dle vyhl. ¢. 23/2008 Sh. Ze dne 29.1.2008)

5. HIGIENA, OCHRANA ZDRAVIi A ZIVOTNiIHO PROSTREDI

Pfi navrhovani stavby byly respektovany obecné technické pozadavky na vystavbu dle vyhl. C. 137/1998 Sb.

a) Denni osvétleni a oslunéni
Pti realizaci stavby nedojde k omezeni stavajiciho denniho osvétleni a oslunéni provoznich prostor stavajici budovy.

b) Umélé osvétleni
Pti realizaci stavby bude vyuZito stdvajici umeélé osvétleni. Nové umélé osvétleni neni potieba pro realizaci stavby
zfizovat.

c) Zajmy dle zakona €. 185/2001 Sb.,0 odpadech
cl) Odpady vzniklé stavbou — viz. samostatna cast: E. Zasady organizace vystavby — bod i —
podminky pro ochranu Zivotniho prostredi pfi vystavbé
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c2)  Odpady vzniklé uzivanim — UzZivanim stavby nebude vznikat Zadny odpad.

c3) Zajmy dle zdkona €. 114/1992 Sh. o ochrané pfirody a krajiny
Zajmy jsou plné respektovany.

c4)  Zajmy dle zakona €. 334/1992 Sh., o ochrané zemédélského pudniho fondu
Zajmm héjenych zdkonem €. 334/1992 Sb., o ochrané ZPF ve znéni pozdéjsich predpisu je
vyhovéno.

¢5) Zajmy dle zakona €. 254/2001 Sb., o vodach
Provadénim ani ndslednym provozem nebudou ovlivnény vodni poméry ani jakost nebo
mnozstvi podzemnich vod. Materialy pouZité na stavbu neobsahuji zvlast nebezpecné ani
nebezpecné latky (dle ptilohy 1 zdkona €. 254/2001 Sb.), neohrozi tedy jakost povrchovych
ani podzemnich vod.

6. BEZPEENOST PRI UZiVANI

Investor je povinen zajistit pravidelnou udrzbu a kontrolu stavby, zajistovat potfebné revize zatizeni dle platnych
predpist a odstranovat pripadné vady ohroZujici zdravi osob a majetek.

7. OCHRANA PROTI HLUKU

Z hlediska provozu a charakteru stavby nebude stavba zdrojem zvysené hladiny hluku.

8. HOSPODARENI S ENERGIEMI

Predmétna stavba je technickym zafizenim, které nezméni negativné stavajici tepelné technické parametry budovy.

9. RESENIi PRISTUPU A UZiVANi STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTI
POHYBU A ORIENTACE

Neni predmétem reseni.

10. OCHARANA STAVBY PRED SKODLIVYMI VLIVY VNEJSiIHO PROSTREDI

Vzhledem ke skutecnosti, Ze je stavba umisténa do stavajiciho objektu ve dvorni ¢asti a pfi stavbé nedojde k zdsahu
do stavebnich konstrukci, neni tfeba Fesit ochranu konstrukci jinym zplsobem, neZ je obvyklé pfi béiné udribé
obdobného objektu.

11. OCHRANA OBYVATELSTVA

Predmétna stavba nebude svym umisténim a provozem ohroZovat obyvatelstvo v okoli.

12. INZENYRSKE STAVBY

Pfedmétna stavba datového centra nevyzaduje realizaci novych inZzenyrskych staveb.

13. VYROBNi A NEVYROBNi TECHNOLOGICKA ZARiZENi STAVEB

Viz vyse.
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E. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

1. IDENTIFIKACNi UDAJE

IDENTIFIKACNI UDAIJE STAVBY

Nazev stavby: RESEN{ PROSTREDI V GARAZICH
Misto stavby: Letenska 15, 118 10 Praha 1l
Stupen: Jednostupriova dokumentace

Charakter stavby: Rekonstrukce

IDENTIFIKACNi UDAJE INVESTORA

Nazev: MINISTERSTVO FINANCI CR
Adresa: Letenska 15, 118 10 Praha 1
IC: 00006948

DIC:

Tel: 257042693

e-mail: jiri.kralevic@mfcr.cz
Zastoupen: Jifi Kralevic

IDENTIFIKACNI UDAJE ZPRACOVATELE PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Nazev: DEXTON s.r.o.

Adresa: Banskobystricka 555, 460 08 Liberec 8
IC: 28731166

DIC: CZ 28731166

Tel: 482 771 140

e-mail: dexton@dexton.cz

Hlavni projektant: Ing. Jan Ruta
autorizovany inzenyr CKAIT - &. autorizace 0500728

Vypracoval: Ing. Jan Ruta

Datum vypracovani: 052013
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2. TECHNICKA ZPRAVA

a) Informace o rozsahu a stavu stavenisté, predpokladané upravy stavenisté, jeho oploceni,

trvalé deponie a mezideponie, pfijezdy a pristupy na stavenisté
Pfedmétnd stavba je realizovana ve stdvajicim aredlu investora v prfevazné dvorni ¢asti objektu . Pro realizaci stavby
nebude tfeba zfizovat nové zafizeni staveniSté. Jako nejnutnéjsi zafizeni stavenisté bude investorem urcena jedna
vhodna mistnost ve stavajicim objektu, kterd bude slouZit jako Satna a pfiru¢ni sklad pro zhotovitele stavby.

b) Vyznamné sité technické infrastruktury
Pro zafizeni stavenisté neni tfeba zajistovat napojeni na vyznamné sité technické infrastruktury.

c) Napojeni stavenisté na zdroje vody, elektfiny, odvodnéni stavenisté

c.1 Napojeni stavenisté na zdroje vody
Neni pozadavek na napojeni na zdroj vody.

c.2 Napojeni stavenisté na zdroje elektfiny
Napojeni na zdroj elektfiny pro rucni naradi bude provedeno na stavajici zasuvkové okruhy 230V v budové.

c.3 Odvodnéni stavenisté
Neni pozadavek na feSeni odvodnéni stavenisté.

d) Upravy z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi tietich osob, véetné nutnych tprav pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu a orientace

JelikoZ bude stavba realizovana na stavajicim objektu, je z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi tretich osob objekt
zajiStén stdvajici ostrahou.

e) Usporadani a bezpecnost stavenisté z hlediska ochrany verejnych zajmu
Z dlvodul vySe uvedenych neni tfeba resit.

f) Redeni zafizeni staveniité véetné vyuziti novych a existujicich objektd
Z dlvodul vySe uvedenych neni tfeba resit.

g) Stanoveni podminek pro realizaci stavby z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi, plan

bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti podle zdkona o zajisténi dalSich

podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
PFi stavebnich pracich je nutné dodrzovat veskeré bezpecnostni predpisy vyplyvajici z platnych vyhlasek. Je nutno
dodrZet zejména zasady technickych, organizacnich a dalSich opatfeni k zajisténi bezpecnosti prace podle vyhlasky
361/2007 Sb. Dale bude bezpecénost a ochrana zdravi pfi praci zajisténa v souladu s nafizenim vlady ¢.361/2007 Sb.,
309/2006 Sb. a  148/2006 Sh. Pfi provadéni stavby bude postupovano dle zakona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji
dalsi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy. V ptipadech, kdy pfi realizaci stavby dojde k
prekroceni poctu pracovnikd dle §15 zakona ¢.309/2006 Sb. bude postupovano dle daného zakona.
Pozadavky CUBP budou pfi vystavbé sledovany bezpeénostnim technikem dodavatele. Zarovefi je tfeba dodriovat
véechny platné souvisejici predpisy véetné platnych CSN. Podzemni energetické, telekomunikaéni, vodovodni a
kanaliza¢ni sité v prostoru stavenisté se vyznaci polohové a vyskové pred zahdjenim stavby. Veskeré prace a instalace
elektro musi odpovidat platnym predpisim a normam CSN a bezpeénostnim piedpistim pfi praci s el. zafizenimi.
Montazni prace ZTI budou provedeny za dodrzeni zévaznych ustanoveni CSN EN 12056-1-5, €SN 75 6760, CSN 75
5455, smérnic a predpist vyrobcl zafizeni a dle projektu pracovniky s patficnymi Ufednimi opravnénimi. Nebezpecnd
mista stavenisté se dle potieby zabezpeci nebo oznadi vystraznymi ndpisy a zajisti proti pfistupu nepovolanych osob.
Pracovnici budou sezndmeni a proskoleni s bezpecnostnimi predpisy, o Skoleni bude zhotoven protokol, ktery bude
jednotlivymi osobami parafovan. Na stavbé bude umisténa lékarnicka. Podminky pro ochranu Zivotniho prostredi pfi
vystavbé
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h) Podminky pro ochranu Zivotniho prostredi pfi vystavbé

Po celou dobu vystavby je nutné dbat na:

o CiSténi vozidel opoustéjicich stavenisté a pFilehlych komunikaci, dojde-li vlivem
vystavby k jejich znecisténi,

e zabranéni vlivu prilisSné pracnosti a hlu¢nosti pfi provadéni stavebnich praci,

e dodrzovani veskerych dohod a nafizeni se zainteresovanymi orgdny a organizacemi,
e opatieni, kterd zabréani pfi provozu a pInéni pohonnych hmot mechanismu a
dopravnich prostfedk( uniku ropnych latek do zeminy a podzemnich vod ochrannych
pasem vodnich zdrojd pitné vody,

e chranéni vzrostlé zelené v prostoru staveniste,

o TKO ze zatizeni stavenisté budou vysypavany do popelnic a pravidelné odvazeny
stavebnikem nebo smluvnim partnerem, zajistujicim likvidaci

Pfipadné uniky ropnych latek nebo PHM je nutné povaZovat za havarii. Kontaminovand zemina bude vybrana,
uloZena do zvlastnich nadob a likvidovana ve spalovné. Havarii je nutno hlasit na pfislusny referat Zivotniho
prostredi.
P¥i likvidaci odpadu bude respektovana vyhlaska ¢.381/2001 Sb. - Katalog odpad( a vyhlaska ¢. 383/2001 Sb.-
O podrobnostech nakladani s odpady dle zakona €. 185/2001 Sb. - O odpadech. Bude vedena evidence odpadi
dle §16 odst. 1 pism. g) zdkona ¢. 185/2001 Sb. a dle vyhlasky 383/2001 Sb., § 21 a 22. Takto vedena evidence

tvorby 4 likvidace odpadi bude doloZena pfi kolaudaci stavby.
Roztfidéni odpadi vzniklych stavebni ¢innosti dle vyhl. ¢. 381/2001 Sb. Ize zafadit do kategorizace odpadi
ndasledovné:
Cislo skupiny, Nazev skupiny, podskupiny a Kategorie MnoZstvi vt. Zpusob
podskupiny a druhu odpadu odpadu zhodnocovani
druhu odpadu resp. zneskod.
1702 DREVO, SKLO A PLASTY
170201 Drevo 6} 0,4 RI
1704 KOVY
17 0405 Zelezo, ocel 0 0,2 R4
17 05 ZEMINA, KAMENIVO
17 0504 Vykopova zemina jind nez v 17 (e} 46,4 DI
05 05 G=17,0
1709 JINE ODPADY ZE STAVEB
170904 Smisené odpady ze staveb a o 11 DI
demolic jiné nezv 17 0901 -03
15 ODPADOVE OBALY
150101 Obaly z papiru a lepenky (0] 0,2 R3
150102 Obaly z plasta 0 0,1 R3
20 KOMUNALNi ODPADY
200301 Smésny komunalni odpad (0] 0,2 D10
Odpady celkem 58,5
s G=75,5
Poznamka:

1. Kategorie odpadu O - ostatni odpad (tvorba nebezpecného odpadu se nepredpoklada).
2. Zhodnocovani, resp. zneskodriovani:
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eR1 - vyuZiti zejména jako palivo, nebo na ziskani energie jinym zplisobem
e R3  -recyklace nebo zpétné ziskavani organickych latek
e R4 -recyklace nebo zpétné ziskavani kovl a kovovych sloucenin
oDl  -uloZeni do zemé nebo na povrchu (napf. skldadka odpadu)

¢ D10 - spalovani na pevniné.

h) Orientacni Ihidty vystavby a prehled rozhodujicich ¢astkovych termint
4 tydny.

3. PLAN BOzP

Plan BOZP obsahuje:
(podle vyhl.¢€.499/2006 Sb., pFiloha €¢.1)

a) Identifikace stavby

b) Strucny popis stavby

¢) Oznamovaci povinnost

d) Zakladni pravidla spoluprace

e) Povinnosti pfi predavani pracovisté
f) Mimoradna udalost na stavbé

g) Dopravné provozni predpisy

h) Schéma usporadani stavenisté

i) Zabezpeceni stavenisté

j) Prace a Cinnosti vystavujici fyzické osoby zvySenému ohroZeni Zivota
k) Harmonogram stavby

[) PFehled pravnich predpist

a) Identifikace stavby

Nazev stavby: Redeni prostFedi v garazich

Misto stavby : 118 10 Praha 1, Letenska 15

Kraj: Stredocesky

Stavebnik a investor: Ministerstvo financi CR

Dodavatel stavby: bude vybran na zakladé vybérového fizeni
Projektant: DEXTON s.r.o., Banskobystricka 555, 460 08 Liberec 8
IC: 48290220

Katastralni izemi: Praha 1

Charakteristika stavby: Rekonstrukce

Ucel: Zlepseni pracovniho prostredi

b) Strucny popis stavby

Plan BOZP se vypracovava pro uUcel realizace predmétné stavby, kterou je vybudovani feseni prostiedi v garazich MF,
letenska 15, Praha 1.

c) Oznamovaci povinnost

Povinnosti stavebnika (investora) je zaslani oznameni o zahajeni praci na oblastni inspektorat prace dle mista stavby.
NalezZitost ozndmeni je popsana v pfiloze Cislo 4 nafizeni vlady ¢islo 591/2006 Sb.. Oznameni se zasila nejpozdéji 8 dni
pred predanim stavenisté zhotoviteli. Kopie tohoto oznameni se vyvésuje na viditelné misto, stejné jako cedule
»Stavba povolena“. Tato povinnost stavebnikovi vznika v ptipadé splnéni podminek §15 zakona 309/2006 Sb.

d) Zakladni pravidla spoluprace
Rozsah povinnosti, odpovédnosti a pravomoci jednotlivych subjekt( je definovan zakonem ¢islo 309/2006 Sb..
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e) Povinnosti pfi pfedavani pracovisté

Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpecnosti prace musi byt mezi uéastniky montazi dohodnuty
predem a musi byt obsazeny v zapise o odevzdani pracovisté, pokud nejsou obsazeny pfimo v smlouvé o dilo.
Provozovatel nebo investor je povinen seznamit pracovniky dodavatele praci se zasadami bezpecného chovani na
daném pracovisti a s moZznymi misty a zdroji ohrozeni. Obdobné je povinen dodavatel montdZnich praci sezndmit
urcéené pracovniky investora nebo provozovatele s riziky praci na stavbé. O vzajemném sezndmeni a pfedani rizik bude
vyhotoven zapis.

f) Mimoradna udalost na stavbé

Pti vzniku mimoradné udalosti jsou pracovnici povinni oznamit toto zjiSténi vedoucimu prace ¢i vedoucimu stavby. O
mimoradné udalosti bude proveden zapis do stavebniho deniku a budou informovani dotéené organy statni spravy dle
rozsahu vzniklé udalosti. Za mimoradné situace se povazuji provozni nehody, havarie, pozdary a ekologické havarie.

g) Dopravné provozni predpisy
Neni tfeba v rdmci této stavby Fesit — viz. vyse..

h) Schéma usporadani stavenisté
Neni tfeba v ramci této stavby resit — viz. vyse..

i) Zabezpeceni stavenisté
Neni tfeba v rdmci této stavby fesit — viz. vyse..

j) Prace a cinnosti vystavujici fyzické osoby zvySenému ohroZeni zZivota

Na zakladé dostupnych podklad(, které byly béhem ptipravné faze znamy se nebudou vyskytovat prace a Cinnosti
vystavujici fyzické osoby zvysenému ohrozZeni Zivota dle pfilohy ¢islo 5 nafizeni viady 591/2006 Sb.. V pfipadé, Ze dojde
ke zméné provadécich postupt je nutné provést aktualizaci planu BOZP s ptihlédnutim k nafizeni vlady ¢islo 591/2006
Sb..

k) Harmonogram stavby
Harmonogram stavby vypracuje zhotovitel dle poZadavku investora na etapizaci vystavby.

1) Pfehled pravnich predpisti

Prehled zakon( a vyhlasek, kterymi se stanovuji zakladni pravidla pro bezpecnost a ochranu zdravi. Témito predpisy se
musi Fidit vSichni Ucastnici vystavby.

137/1998 Sh. Obecné technické pozadavky na vystavbu

494/2001 Sb. ZpGsob evidence, hlaseni a zasilani zaznamu o Urazu

495/2001 Sb. Rozsah a bliz$i podminky poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostfedka
11/2002 Sb. Vzhled a umisténi bezpec¢nostnich znaéek a zavedeni signald

168/2002 Sh. Zplsob organizace prace a pracovnich postupd, které je zaméstnavatel povinen zajistit pFi
provozovani dopravy dopravnimi prostiedky

21/2003 Sb. Technické pozadavky na osobni ochranné prostiedky

362/2005 Sb. Blizsi pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z
vysky nebo do hloubky

101/2005 Sb. Podrobné;jsi pozadavky na pracovisté a pracovni prostiedi

262/2006 Sb. Zakonik prace

309/2006 Sb. Dalsi poZzadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci

499/2006 Sb. Dokumentace staveb

591/2006 Sb. Minimalni poZadavky na bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

502/2006 Sb. Vyhlaska, kterou se méni vyhlaska ¢. 137/1998 Sh.o obecnych technickych poZadavcich na
vystavbu

361/2007 Sb. Podminky ochrany zdravi pfi praci

362/2007 Sh. Zakon, kterym se méni zakon 262/2006 Sb., zakonik prace
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F. DOKUMENTACE STAVBY

STAVEBNI UPRAVY - TECHNICKA ZPRAVA

1. IDENTIFIKACNi UDAJE

IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Nazev stavby: RESEN{ PROSTREDI V GARAZICH
Misto stavby: Letenska 15, 118 10 Praha 1
Stupen: Jednostuprova dokumentace

Charakter stavby: Rekonstrukce

IDENTIFIKACNi UDAJE INVESTORA

Nazev: MINISTERSTVO FINANCI CR
Adresa: Letenska 15, 118 10 Praha 1
IC: 00006948

DIC:

Tel: 257042693

e-mail: jiri.kralevic@mfcr.cz
Zastoupen: Jifi Kralevic

IDENTIFIKAENI UDAJE ZPRACOVATELE PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Nazev: DEXTON s.r.o.

Adresa: Banskobystricka 555, 460 08 Liberec 8
IC: 28731166

DIC: CZ 28731166

Tel: 482 771 140

e-mail: dexton@dexton.cz

Hlavni projektant: Ing. Jan Ruta
autorizovany inzenyr CKAIT - &. autorizace 0500728

Vypracoval: Ing. Jan Ruta

Datum vypracovani: 052013
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2. UMISTENi STAVBY

Predmétny objekt se nachazi v centru Prahy 1 v ulici Letenska 15. Jednd se o komplex budov rGzného stari a
architektonickych slohd, kde centrdini ¢ast objektu je tvofena historickou budovou plvodniho klastera. Hlavni vstup
do objektu je z ulice Letenské. Vzhledem k ¢lenitosti pldorysu je komplex rozdélen na tyto ¢asti:

Budova Al +A2

Budova B + GARAZE (PRISTAVBA 1997)

Budova C1+C2

Budova D

Budova Al ma Sest nadzemnich a jedno podzemni podlazi, ve kterych jsou tyto prostory:

1.P.P. - kotelna, strojovna, dilna, sklad, komunikaéni prostory

1.N.P. - kancelare kotelny, rozvodna, kancelare, zasedaci mistnost, socidlni zafizeni, komunikacéni
prostory, vytah, vedlejsi vstup do budovy z DrazZického namésti

2.N.P. - kancelare, socialni zafizeni, komunikacni prostory, vytah

3.N.P. - kancelare, socialni zafizeni, komunikac¢ni prostory, vytah

4.N.P. - kancelare, socidlni zatizeni, komunikacni prostory, vytah

5.N.P. - kancelare, zasedaci mistnost, sklad, socialni zafizeni, komunikac¢ni prostory, vytah

6.N.P. - archivy, komunikaéni prostory

Budova A2 ma pét nadzemnich a jedno podzemni podlazi, ve kterych jsou tyto prostory:

1.P.P. - archiv, komunikacni prostory

1.N.P. - kancelare, archiv, sklad, IT, pokoje, Satny, sprchy, u¢ebna, socialni zafizeni,
komunikacni prostory, vedlejsi vstup do budovy z Vojanovych sadu

2.N.P. - kancelare, socialni zafizeni, komunikacni prostory, jeden byt 3+1, jeden byt 4+1

3.N.P. - kancelafe, socialni zafizeni, komunikacni prostory

4.N.P. - kanceldre, socidlni zatizeni, komunikacni prostory

5.N.P. - kancelare, Satna uklizecek, socialni zafizeni, komunikacni prostory

Budova B ma pét nadzemnich a dvé podzemni podlazi, ve kterych jsou tyto prostory:
2.P.P. - technické podlazi
1.P.P. - kancelare, socialni zafizeni, ostatni prostory, komunikacni prostory, vytah, dvir

1.N.P. - hlavni vstup z ulice Letenské, vstupni hala, zdzemi velinu, kuchynka, zazemi fidicl, Satna,
technické mistnosti, kanceldre, pokladna, podatelna, archiv, zubni ordinace vcéetné
zazemi , vjezd do gardie, gardz, socialni zafizeni, komunikacni prostory, dvorek

2.N.P. - kancelare, zasedaci mistnosti, ostatni prostory, socialni zafizeni, komunikacni prostory,
vytah

3.N.P. - kancelare, ostatni prostory, socidlni zatizeni, komunikac¢ni prostory, vytah

4.N.P. - kanceldfe, ostatni prostory, socidlni zafizeni, komunikaéni prostory, vytah

5.N.P. - archivy, komunikaéni prostory

Budova C1 ma ctyfi nadzemni a jedno podzemni podlazi, ve kterych jsou tyto prostory:

1.P.P. - zazemi kuchyné, sklady, mrazici boxy, pfiprava zeleniny
1.N.P. - kuchyné, pfiruéni sklady, jidelna, kantyna

2.N.P. - kancelare, socialni zafizeni, komunikacni prostory
3.N.P. - kancelare, socialni zafizeni, komunikacéni prostory
4.N.P. - ucebny, socidlni zafizeni, komunikacni prostory, archivy

Budova C2 ma dvé nadzemni a jedno podzemni podlazi, ve kterych jsou tyto prostory:
1.P.P. - sklady, komunikacni prostory

1.N.P. - kancelare, socialni zafizeni, komunikacni prostory

2.N.P. - kancelare, socialni zafizeni, komunikacni prostory

Budova D ma tfi nadzemni a jedno podzemni podlazi, ve kterych jsou tyto prostory:
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1.P.P. - technické zazemi, truhlarna

1.N.P. - zasedaci mistnost, kancelare, socialni zafizeni, komunikacni prostory
2.N.P. - kancelare, socialni zafizeni, komunikacni prostory

3.N.P. - kancelare, socialni zafizeni, komunikacni prostory

Budovy Al, A2, B, C1, C2 a D jsou v zavislosti na stafi feSeny jako tradi¢ni sténové zdéné konstrukce se sténami o sile
odpovidajici vySce budovy a pouZitému materidlu s ohledem na stafi budovy. ZastfeSeni budov je provedeno prevazné
tradi¢nim dfevénym krovem s taskovou krytinou. Okna jsou dfevéna dvojita rizného stafi a provedeni dle stafi a typu
budovy.

Dle projektu z roku 1997 byla provedena pfistavba objektu garazi k budové B v misté, kde se nachézely plvodni
gardze pro tfi vozidla. Vzhledem k omezenému prostoru plGvodniho dvora z jedné strany budovou B a druhé strany
ohradni zdi Vojanovych sad(, byly nové garaze navrzeny pro 16 vozidel s parkovanim ve dvou vyskovych urovnich na
parkovacich ploginach. Cast plidorysné plochy gara?i je tedy zapusténa pod Urovefi upraveného terénu.

Dispozi¢né jsou garaze déleny na Ctyfi prostory:

004 - Manipulacni prostor - 209,50 m2 - tento prostor slouZi pro zajizdéni do parkovacich stani

005 - Parkovaci prostor - 118,52 m2 - tento prostor slouZi pro parkovani vozidel
006 - Technicka mistnost - 11,58 m2 - tento prostor slouZi jako technické zazemi garazi
007 - Oplach karoserii - 20,29 m2 - tento prostor slouZi pro obc¢asny oplach karoserii

Vjezd do manipulaéniho prostoru garazi je opatfen gardzovymi rolovacimi vraty umisténymi z vnéjsi strany obvodové
stény na nadprazi. Pfijezd do garaZi je z ulice Letenska stavajicim prajezdem.

3. STAVEBNI UPRAVY
Pro realizaci navrZenych opatteni pro fesSeni prostredi je tfeba provést nasledujici stavebni Gpravy.

3.1. ZAZDENI STAVAJICICH OTVORU A PROVEDENI NOVEHO OTVORU PRO VZT

Pro spravnou funkci nového vétraciho a vytapéciho systému a jeho ekonomicky provoz je tfeba zajistit minimalni
tepelné ztraty vétranim. Za timto Ucelem budou zazdény vSechny stavajici vétraci otvory ve fasadé garazi. Zazdéni
bude provedeno z plnych cihel na maltu MVC25. Zazdivky budou z vnitini strany opatfeny dvouvrstvou VPC Stukovou
omitkou. Z vnéjsi strany budou zazdivky opatfenou dvouvrstvou VPC omitkou s findIni Upravou shodnou, jako je
stdvajici fasada. Vice viz vykresova cast.

JelikoZ bude pro vétrani a vytapéni osazena nova rekuperacni jednotka, bude tfeba zajistit pfivod Cerstvého vzduchu
z vnéjsiho prostredi. Za timto Ucelem bude v obvodové sténé smérem do Vojanovych sadu zfizen nasdvaci otvor pro
privodni potrubi VZT velikosti 600x600 mm opatfeny nasdvaci mfizkou. Otvor v obvodové sténé bude vyfiznuty
takovym zplsobem, aby nedoslo k poskozeni vnéjsi omitky objektu.

3.2. VYMENA STAVAJICICH GARAZOVYCH VRAT

Stavajici garazova vrata oddélujici prajezd od garazi nevyhovuji novému navrzenému feseni, nebot nemaji

dostatecné tepelnéizolacni parametry. Vzhledem k tomu, Ze se jednd o vrata rolovaci, je jejich chod pomaly a jelikoz
jsou jedinym pfistupovym mistem do prostoru garazi, tak jsou stale oteviena. Aby se odstranil tento neptijemny jev, je
tfeba provést opatreni, ktery tomuto zabrani. Z tohoto diivodu jsou navrZena nova sekcni garazova vrata, ktera jsou
zateplena a umoznuji umistit do vratového kridla dverni kridlo, kterym je moZné prochazet, pti zavienych vratech.
Jako vhodny typ byla vybrana garazova vrata HORMANN o rozméru 2500/2450 mm s dvefmi 900/2450 mm. Vzhledem
k tomu Ze jsou v misté vrat do gardzi umisténa druha rolovaci garazova vrata do dvora 003, jejichz kastlik zasahuje do
prostoru garazovych vrat, bude tfeba provést zmenseni Sirky vrat pfizdénim pilitku Sifky 200 mm z plnych cihel. Tento
pilitek bude kotven ke stavajicimu osténi gardZzovych vrat ocelovymi kotvami z R10/300 na chemickou kotvu v kazdé 5.
spare. Pilifek bude opatren dvouvrstvou VPC omitkou Stukovou. Nova garazova vrata budou na stavebni otvor
osazena ze strany prljezdu a budou se otvirat do prijezdu, nebot v prostoru garazi neni pozadovana vyska nadprazi.
Pro vyvéseni pojezdové drahy budou do stény garaze a prjezdu osazeny dva tenkosténné uzaviené profily 80/100/4
s povrchovou Upravou Zarovym zinkovanim. JelikoZ jsou v misté jednoho z téchto nosniku stavajici prosklena drevéna
vrata s nadsvétlikem na celou vysku prijezdu, bude v misté vratového poutce téchto vrat umisténa vyména

z tenkosténného profilu 80/100/4 Zaroveé zinkovaného zazdéna do osténi téchto vrat. Polohu téchto ocelovych
nosnikl upfesni dodavatel vrat.
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Garazova vrata budou vybavena rychlobéznym pohonem SUPRAMATIC P vcetné svételné zavory a 20 ks dalkovych
ovladaca.

3.3. STAVEBNI PRIPOMOCE PRO ELEKTROINSTALACE

Na zakladé projektu elektroinstalace budou v ramci téchto praci provedeny nezbytné prlrazy se zednickym zacisténim.
Novy rozvadéc RG bude osazen do stavajici niky vedle garazovych vrat.

3.4. STAVEBNI PRIPOMOCE PRO ZDRAVOTECHNIKU
V ramci Uprav zdravotechniky bude tfeba provést nezbytné drazky pro napojeni vodovodniho potrubi v mistnosti
€.006 v délce cca 3,0 m.

Veskeré prace budou provedeny dle platnych predpist a CSN pfi dodrzeni viech zasad BOZP a PO.

V Liberci 21.5.2013
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F. DOKUMENTACE STAVBY

ZDRAVOTECHNIKA - TECHNICKA ZPRAVA

1. IDENTIFIKACNi UDAJE

IDENTIFIKACNi UDAJE STAVBY

Nazev stavby: RESENI PROSTREDI V GARAZICH
Misto stavby: Letenska 15, 118 10 Praha 1
Stupen: Jednostupriovd dokumentace

Charakter stavby: Rekonstrukce

IDENTIFIKACNI UDAJE INVESTORA

Nazev: MINISTERSTVO FINANCI CR
Adresa: Letenska 15, 118 10 Praha 1
IC: 00006948

DIC:

Tel: 257042693

e-mail: jiri.kralevic@mfcr.cz
Zastoupen: JiFi Kralevi¢

IDENTIFIKACNI UDAJE ZPRACOVATELE PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Nazev: DEXTON s.r.o.

Adresa: Banskobystricka 555, 460 08 Liberec 8
IC: 28731166

DIC: CZ 28731166

Tel: 482 771 140

e-mail: dexton@dexton.cz

Hlavni projektant: Ing. Jan Ruta
autorizovany inzenyr CKAIT - ¢. autorizace 0500728

Vypracoval: Ing. Jan Ruta
Datum vypracovani: 052013

2. UMISTENIi STAVBY
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Pfedmétny objekt se nachazi v centru Prahy 1 v ulici Letenskd 15. Jednd se o komplex budov rGzného stafi a
architektonickych slohd, kde centrélni ¢ast objektu je tvofena historickou budovou plvodniho klastera. Hlavni vstup
do objektu je z ulice Letenské. Vzhledem k ¢lenitosti ptdorysu je komplex rozdélen na tyto ¢asti:

Budova Al +A2

Budova B + GARAZE (PRiISTAVBA 1997)

Budova C1+C2

Budova D

Budova A1l ma Sest nadzemnich a jedno podzemni podlazi, ve kterych jsou tyto prostory:

1.P.P. - kotelna, strojovna, dilna, sklad, komunikacni prostory

1.N.P. - kancelare kotelny, rozvodna, kancelare, zasedaci mistnost, socidlni zafizeni, komunikac¢ni
prostory, vytah, vedlejsi vstup do budovy z DrazZického ndmésti

2.N.P. - kancelafe, socidlni zafizeni, komunikacéni prostory, vytah

3.N.P. - kancelafe, socialni zafizeni, komunikac¢ni prostory, vytah

4.N.P. - kancelare, socidlni zatizeni, komunikacni prostory, vytah

5.N.P. - kancelare, zasedaci mistnost, sklad, socialni zafizeni, komunikac¢ni prostory, vytah

6.N.P. - archivy, komunikacni prostory

Budova A2 ma pét nadzemnich a jedno podzemni podlazi, ve kterych jsou tyto prostory:

1.P.P. - archiv, komunika¢ni prostory

1.N.P. - kancelare, archiv, sklad, IT, pokoje, Satny, sprchy, u¢ebna, socidlni zafizeni,
komunikacni prostory, vedlejsi vstup do budovy z Vojanovych sadu

2.N.P. - kancelare, socialni zafizeni, komunikac¢ni prostory, jeden byt 3+1, jeden byt 4+1

3.N.P. - kancelare, socialni zafizeni, komunikacni prostory

4.N.P. - kancelare, socidlni zatizeni, komunikacni prostory

5.N.P. - kancelare, Satna uklizecek, socidlni zafizeni, komunikacni prostory

Budova B ma pét nadzemnich a dvé podzemni podlazi, ve kterych jsou tyto prostory:
2.P.P. - technické podlazi
1.P.P. - kancelare, socialni zafizeni, ostatni prostory, komunikacéni prostory, vytah, dvlr

1.N.P. - hlavni vstup z ulice Letenské, vstupni hala, zazemi velinu, kuchyrika, zazemi fidicl, Satna,
technické mistnosti, kancelare, pokladna, podatelna, archiv, zubni ordinace vcetné
zazemi , vjezd do gardie, gardZ, socialni zafizeni, komunikacni prostory, dvorek

2.N.P. - kancelare, zasedaci mistnosti, ostatni prostory, socialni zafizeni, komunikacni prostory,
vytah

3.N.P. - kanceldfe, ostatni prostory, socidlni zafizeni, komunikaéni prostory, vytah

4.N.P. - kancelare, ostatni prostory, socialni zafizeni, komunikacni prostory, vytah

5.N.P. - archivy, komunikacni prostory

Budova C1 ma ctyfi nadzemni a jedno podzemni podlazi, ve kterych jsou tyto prostory:

1.P.P. - zdzemi kuchyné, sklady, mrazici boxy, pfiprava zeleniny
1.N.P. - kuchyné, pfiruc¢ni sklady, jidelna, kantyna

2.N.P. - kancelafe, socialni zafizeni, komunikacni prostory
3.N.P. - kancelare, socialni zafizeni, komunikacni prostory
4.N.P. - ucebny, socidlni zatizeni, komunikac¢ni prostory, archivy

Budova C2 ma dvé nadzemni a jedno podzemni podlaZi, ve kterych jsou tyto prostory:
1.P.P. - sklady, komunikacni prostory

1.N.P. - kancelare, socialni zafizeni, komunikacni prostory

2.N.P. - kancelare, socialni zafizeni, komunikacéni prostory

Budova D ma tfi nadzemni a jedno podzemni podlazi, ve kterych jsou tyto prostory:
1.P.P. - technické zazemi, truhldrna

1.N.P. - zasedaci mistnost, kancelare, socidlni zatizeni, komunikacni prostory

2.N.P. - kancelare, socialni zafizeni, komunikacni prostory
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3.N.P. - kancelare, socialni zafizeni, komunikacni prostory

Budovy A1, A2, B, C1, C2 a D jsou v zavislosti na stafi reSeny jako tradi¢ni sténové zdéné konstrukce se sténami o sile
odpovidajici vySce budovy a pouzitému materialu s ohledem na stafi budovy. Zastfeseni budov je provedeno prevazné
tradi¢nim dfevénym krovem s taskovou krytinou. Okna jsou dfevénd dvojitd rlizného stéri a provedeni dle stafi a typu
budovy.

Dle projektu z roku 1997 byla provedena pfistavba objektu gardzi k budové B v misté, kde se nachazely plvodni
garaze pro tfi vozidla. Vzhledem k omezenému prostoru plvodniho dvora z jedné strany budovou B a druhé strany
ohradni zdi Vojanovych sad(, byly nové gardze navrieny pro 16 vozidel s parkovanim ve dvou vyskovych Urovnich na
parkovacich ploginach. Cast padorysné plochy garaii je tedy zapusténa pod Uroveri upraveného terénu.

Dispozi¢né jsou garaze déleny na Ctyfi prostory:

004 - Manipulaéni prostor - 209,50 m2 - tento prostor slouzi pro zajizdéni do parkovacich stani

005 - Parkovaci prostor - 118,52 m2 - tento prostor slouZi pro parkovani vozidel
006 - Technicka mistnost - 11,58 m2 - tento prostor slouZi jako technické zazemi gardzi
007 - Oplach karoserii - 20,29 m2 - tento prostor slouzi pro obcasny oplach karoserii

Vjezd do manipulacniho prostoru garazi je opatfen garazovymi rolovacimi vraty umisténymi z vnéjsi strany obvodové
stény na nadprazi. Pfijezd do garazZi je z ulice Letenska stavajicim prajezdem.

3. ZDRAVOTECHNIKA

Stavajici oplach primérné 4 vozidel denné probihd studenou vodou bez saponatovych pfipravkd hadici a wapkou. Do
myciho boxu je zavedena pouze studena voda DN20. Voda po oplachu vozidla odtéka pres stavajici sorbéni odlu¢ovac
ropnych latek SOL 2 SEKO Turnov (2I/s) do splaskové kanalizace DN125. V technické mistnosti je umistén pro potieby
garaze zavésny bojler 120 | a vylevka pro bézné myti a Cisténi interiérd vozidel.

Pro vyreseni poZzadavku na oplach vozidel temperovanou vodou bude v technické mistnosti osazen novy elektricky
bojler s rychloohfevem typu TATRAMAT 150 EO/ 380 V, ktery bude dodavat teplou vodu v potfebném mnozstvi. V
technické mistnosti se provede na stavajicim privodnim potrubi studené vody do myciho boxu napojeni studené vody
do nového bojleru. V misté napojeni bude osazena zpétnd klapka a uzaviraci kulovy kohout DN20 tak, aby se zamezilo
moznému priniku namichané vody do rozvodu studené vody. Pred vstupem SV do bojleru bude osazen KKDN20, filtr a
zpétna klapka DN20. Na vystupu teplé vody z bojleru bude osazen pojistny ventil s napojenim do kanalizace a KK
DN20. Na vystupni teplé vodé bude osazena smésSovaci trojcestna termostatickd armatura, kterd zajisti miseni ohraté
vody se studenou vodou na poZadovanou teplotu 15-20°C. Takto namichana voda bude napojena na stdvajici pfivodni
potrubi do myciho boxu. Podminkou pro provoz myciho boxu je pravidelnd udrzba sorbéniho odlucovace ropnych
latek. Maximalni denni kapacita je 5 vozidel na jedno ohrati - doba nového dohtati boileru je 1-2 hodiny.

Stavajici boiler 120 | bude slouZit pro TUV pro myti fidicd a Cisténi interiér( vozidel.

Nové propojovaci potrubi bude provedeno jako plastové PPR. Vice viz. vykresova ¢ast.
Savajici potrubi do myciho boxu bude zachovano beze zmén.

Po provedeni propojeni bude provedena tlakova zkouska nového potrubi.

Vegkeré prace budou provedeny dle platnych predpist a CSN pfi dodrieni viech zasad BOZP a PO.

V Liberci dne 21.5.2013
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F. DOKUMENTACE STAVBY

VZDUCHOTECNIKA + VYTAPENI - TECHNICKA ZPRAVA

1. IDENTIFIKACNi UDAJE

IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Nazev stavby: RESEN{ PROSTREDI V GARAZICH
Misto stavby: Letenska 15, 118 10 Praha 1
Stupen: Jednostuprova dokumentace

Charakter stavby: Rekonstrukce

IDENTIFIKACNI UDAJE INVESTORA

Nazev: MINISTERSTVO FINANCI CR
Adresa: Letenska 15, 118 10 Praha 1
IC: 00006948

DIC:

Tel: 257042693

e-mail: jiri.kralevic@mfcr.cz
Zastoupen: Jifi Kralevic

IDENTIFIKACNI UDAJE ZPRACOVATELE PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Nazev: DEXTON s.r.o.

Adresa: Banskobystricka 555, 460 08 Liberec 8
IC: 28731166

DIC: CZ 28731166

Tel: 482 771 140

e-mail: dexton@dexton.cz

Hlavni projektant: Ing. Jan Ruta
autorizovany inzenyr CKAIT - ¢. autorizace 0500728

Vypracoval: Ing. Tomas Honc

Datum vypracovani: 052013
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1. UVOD

Tato projektova dokumentace fesSi vyménu stavajiciho odvodniho ventilatoru, ktery zabezpecoval vétrani prostoru
garazi, za novou vzduchotechnickou jednotku se zpétnym ziskavanim tepla.

Déle budou do prostoru garaze instalovany cirkulaéni jednotky s elektrickym ohfevem, které budou zajistovat
pozadovanou teplotu.

2. PODKLADY

2.1

2.2

Podklady pro zpracovani

- Zadavaci pozadavky Objednatele
- Vykresova dokumentace stavebni ¢asti

- €SN 73 6058 - Jednotlivé, fadové a hromadné garaze

Vychozi podklady pro dimenzovani VZT zafizeni

1) Parametry venkovniho vzduchu:

Zima: t.=-15°C, x =1g/kg s.v.

2) Parametry vnitfniho vzduchu:

Zima: t=10°C

3) Projektovana minimalni davka vzduchu (resp. intenzita vétrani)

Pro feSeny prostor garazi je nutné, dle vypoctu, zajistit vykon vétraci jednotky 1500 m>/h.

PFi vypoctu bylo pocitano s nasledujicimi vstupnimi Gdaji:

- pocet garazovych stani 16ks

- perioda vymény aut 2h™

- doba volnobéhu 90s

- rychlost vozidel 10km/h
- pfipustna koncentrace CO 26ppm

3. POPIS JEDNOTLIVYCH VZDUCHOTECHNICKYCH ZARIZENI

Zarizeni ¢.1 - Vétrdni prostoru gardZi

Misto stavajiciho odvodniho ventildtoru bude vétrani prostoru garazi zajistovat VZT jednotka o vzduchovém
vykonu 2500m3/h (napfiklad FROSEL(12kW)-R(L)-VAV) s rotacnim regenera¢nim vyménikem, pro zpétné
ziskavani tepla z odvadéného vzduchu a elektrickym dohfevem o vykonu 12kW.

Jednotka bude umisténa pod stropem technické mistnosti 006, kde bude taktéz osazen i ovladaci panel.

Ptivod vzduchu do prostoru gardzi bude zajistén pomoci pfiznaného ¢tyrhranného potrubi, do kterého budou
osazeny dvouradé vyustky s regulaci R2 a pro odvod bude pouZito potrubi stavajici.

Venkovni vzduch bude nasavan skrz protidestovou Zaluzii, z prostoru Vojanovych sad(, a odpadni vzduch bude,
pomoci stavajiciho potrubi, vyfukovan nad stfechu objektu.

Jednotka bude provozovana v zavislosti na ¢asovém programu, vzduchovy vykon bude fizen dle signadlu od
potrubniho cidla CO integrovaného do autonomni regulace a maximalni vykon bude spinan dle poZzadavku
MaR.
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Zarizeni ¢.2 - Vétrdni prostoru gardZi

Pro zajisténi pozadované vnitfni teploty budou do prostoru instalovany dva kusy cirkulacnich jednotek
s elektrickym ohfevem (napfiklad SAHARA MAXX HE11.UNFOKB.BKD), které budou hradit tepelnou ztratu
prostupem.

Jednotky budou obsahovat i ovladaci skfifiky, budou Fizeny v zavislosti na prostorové teploté a v zavislosti na
otevreni novych sekénich vrat.

Pti dlouhodobém otevieni budou, v ramci Uspory elektrické energie, topné jednotky odstaveny.

4. PROTIPOZARNi OCHRANA

Nové instalované potrubi nebude prochdzet pozarnimi predély, proto neni nutné instalovat pozarni klapky a pozarni
ucpavky.

Na stdvajicich rozvodech jsou instalovany dvé pozarni klapky v provedeni ,, s teplotnim a ruénim spousténim” bez
vazby na nadfazeny systém.

5. OCHRANA PROTI HLUKU

Navrzena vzduchotechnicka zafizeni budou opattfena tlumici hluku tak, aby byly ve venkovnim prostoru i ve vétranych
mistnostech spInény limity Nafizeni vlady ¢. 272/2011 .

Prostupy potrubi sténami budou provedeny tak, aby se zamezilo moZznému pienosu vibraci do stavebni konstrukce -
VZT potrubi bude v prostupech sténami a stropy opatfena vlozkami z 20 mm silnych tvrzenych desek z mineralnich
vldken ( ORSIL N).

VZT potrubi bude uloZeno na zavésnych listach a objimkach opatfenych gumovymi viozkami.

Ventilatory a klimatizacni jednotky budou od potrubni sité oddéleny pruznymi manzetami.

6. IZOLACE

Veskeré potrubi v technické mistnosti bude opatfeno hlukovou izolaci skladajici se z minerdlni vaty s Al polepem o
tloustce 60mm a hustoté 65kg/m3.

7. Pozadavky na ostatni profese

Stavba
- priprava prostupt pro VZT potrubi a jejich nasledné zacisténi
- zajisténi transportnich cesty pro zavoz jednotky a potrubi
Elektro
- Zajisténi napdjeni jednotlivych zafizeni a celkové revize
- Uprava stavajiciho osvétleni v technické mistnosti
MaR

- Zajisténi ovladani jednotlivych zafizeni, dle popisu

8. PRILOHY
e P1-—Tabulka zafizeni

e P2 —Vykaz vymér

V Liberci dne 21.5.2013
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TECHNICKA ZPRAVA

1 VSeobecna cast
1.1 Rozsah projektu

Projekt méfeni a regulace fesi navrh automatického fizeni a sledovani provozu zafizeni na zakazce
Reseni prostiedi v garazich, MF CR Letenska 15, Praha 1«

Ulohou navrzeného fidiciho systému je zabezpeéit spolehlivy, bezpeény a dostateéné komfortni provoz
technologického zafizeni, minimalizovani spotieby energii optimalizaci fizeni provozu technologického zatizeni
S minimalnimi naroky na stalou obsluhu a udrzbu.

1.2 Pouzité predpisy a normy
Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s ptfedpisy, normami CSN platnymi v dobé jejiho
zpracovani.

1.3 ZaKkladni technické udaje:
1.3.1 Nap4jeni rozvadé¢i MaR :  3+N+PE, AC 400/230V, 50Hz TN-S
1.3.2 Napéjeni pfistroji MaR : 1+N+PE, AC 230V, 50Hz TN-S
oddélené napéti 24V / 50Hz

1.3.3 Ochrana pred nebezpeénym dotykem dle CSN 33 2000-4-41:

- zékladni - samo¢innym odpojenim vadné ¢asti od zdroje

- bezpecnym malym napétim
1.3.4 Vngjsi vlivy dle CSN 33 2000-3 a CSN 33 2000-5-51

V prostorach uvnitt objektu, kde se nachazi el. zafizeni obsazena v tomto projektu plsobi prevazné vnéjsi
vlivy normalni ve smyslu ¢l. 512.2.4 CSN 33 2000-5-51.

1.4 Projektové podklady
Stavebni vykresy- pidorys garazi
Podklady od profese VZT
Piedpisy a normy CSN

2 Technické feSeni
2.1 Popis RS

Pro fizeni a monitorovani stavajicich zatizeni vytapéni objektu MF je pouzit fidici systém firmy
SIEMENS PX. Ridici systém umoziiuje fizeni technologii na kvalitativné vysoké tirovni. Ulohou navrhovaného
fidiciho systému je zabezpecit spolehlivy a bezpecny provoz technologického zafizeni, minimalizovani spotieby
energii optimalizaci fizeni provozu technologickych zatizeni s minimalnimi naroky na stalou obsluhu a udrzbu,
kompatibilitu se stivajicim fidicim systémem a jeho vizualizaci. Ridici systém bude zajiifovat monitorovani a
ovladani zatizeni vytapéni a vétrani prostoru garazi..

2.2 Periferni za¥izeni
Jedna se o prvky zabezpecujici styk fidici stanice s fizenymi zafizenimi. Jedna se o prvky:
- snimace teploty
- snimace CO
- vystrazné tabule
- magneticky kontakt
- jednotliva VZT zafizeni
- elektropohon vrat
Veskera fizena zafizeni jSOU napdjena z rozvadéci silnoproudu.

3. Popis regulace

Vétrani prostoru garazi je pomoci rekuperaéni VZT jednotky s elektrickym ohfevem (EL) a
konstantnim priatokem vzduchu (CAV). Jednotka ma vlastni fidici systém. Tepelné ztraty prostupem jsou
hrazeny pomoci dvou cirkula¢nich sahar s elektrickym ohfevem. V prostoru garazi je instalovana detekce CO.
Ustiedna detekce plynii ma étyistupiiovy vystup. Dle zvolenych koncentraci dojde ke zvyseni vzduchového
vykonu jednotky, otevieni gardZzovych vrat a spusténi svételné vystrahy. Dale budou v garazich instalovana
prostorova ¢idla teploty urend k ovladani cirkulacnich sahar s elektrickym ohfevem. Magneticky kontakt na
vratech blokuje pfi jejich dlouhodobém otevieni chod cirkulacnich sahar. Zatfizeni bude pracovat v dennim a
no¢nim rezimu.
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Pouzity novy RS s propojenim na centralni RS po komunikaci Lon/Ethernet. Bude provedeno doplnéni
vizualizace 0 nova zatizeni.

4. Ostatni
4.1 Dispozicni FeSeni:

Vyplyva ze situace stavebni ¢asti a umisténi technologickych zafizeni. Kabelaz bude vedena v novych
trasach, popf. bude upravena dle vzniklé situace vedoucim montdzni organizace a bude dle skuteCnosti
zakreslena do projektové dokumentace skuteéného provedeni.

4.2 Mistni ochranné pospojeni:
Vsechna potrubi a velké vodivé pfedméty budou vodivé pospojeny a piipojeny na piipojnici PE napédjeciho
rozvadéce.

4.3 PozadavKky na ostatni profese:

Strojni:

1) Osazeni technologie

Elektro:

1) Zajisti napajeni rozvadéce M+R

2) Zajisti silové napajeni VZT zafizeni a sek¢nich vrat
2) Pripojeni rozvadéce k zemnimu vodici

4.4 ReSeni poZadavkii bezpe&nosti a ochrany zdravi p¥i praci:
Projektova dokumentace je zpracovana dle platnych predpisit CSN, které musi byt dodrzeny. Elektrické
rozvody jsou navrzeny a musi se udrzovat ve stavu, ktery odpovida platnym elektrotechnicky ptredpistim.

4.5 Pokyny pro montaz
Rozvody jsou navrzeny kabely s médénym jadrem ulozenymi v draténych zlabech a PVC trubkach. Rozvod
bude proveden na povrchu ve Zlabech. V mistech s moznosti mechanického poskozeni jsou rozvody chranény
PVC trubkou. Rozvod bude piehledny, kazdy kabel bude oznacen na zacatku a na konci podle kabelového
seznamu.

Béhem montaze musi byt dodrzovany bezpecnostni predpisy a pouzivany pfislusné ochranné pomticky.
Po ukonCeni montaze zajisti dodavatel vychozi revizi a zakresleni pfipadnych zmén do této dokumentace.
Dokumentaci musi uZivatel archivovat az do zruSeni zatizeni. Pro obsluhu, udrzbu a opravy zatizeni musi byt
uréeny zodpovédné osoby s pfislusnou kvalifikaci. Nepovolnym osobam musi byt znemoznéna manipulace se
zatizenim.

5. Revize el. zaFizeni
Vychozi revizi provede dodavatel montaznich praci podle CSN 33 1500. Dalsi revize provede
provozovatel ve lhiitach dle normy a po kazdé opravé vyvolané poruchou ¢i poskozenim el. zafizeni.

6. Zavér

Tato dokumentace je vypracovana jako dokumentace pro provedeni stavby. Tato technicka zprava je
nedilnou soucasti kompletni projektové dokumentace a tvoii s ni nedilny celek. Musi byt pouzita pouze pro vyse
uvedenou akci. Projektant nezodpovida za ptipadné vady z pouziti této dokumentace k jinym tucelim. VSechna
zafizeni musi byt dodana kompletni v¢. veskerého potiebného piislusenstvi tak, aby po napojeni na stavajici
systém a ostatni profese byla zcela funkéni a provozuschopna.

V Praze 23.5.2013 Ing.Lukas Razicka
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1. UVOD

Tato projektova dokumentace Fesi napojeni nové instalovanych VZT jednotek a ohfevu TUV v prostoru gardze objektu
MFCR Letenska 15, Praha 1.

2. PODKLADY

2.1  Podklady pro zpracovani

- Zadavaci poZadavky Objednatele

- Vykresova dokumentace stavebni ¢asti

- Projekt rekonstrukce budova B, MFCR Letenska 15, Praha 1 z 5/2008

- Projekt ,Nové trasy pro napajeni objektt A,B,C,D a trasy pro napdjeni chlazeni”. MFCR Letenskd 15, Praha 1
- Prohlidka stavby

3. Napétova soustava

Rozvod v objektu 230/400V 50 Hz; TN —C-S podle €SN 33 2000-1.

Pfechod TN-C na TN-S a bod rozdéleni PEN na vodiée PE a N bude vrozvadédi RGT. Tento bod rozdéleni bude
uzemnén vodiCem CYA35.

4. Vnéjsi vlivy

Plati ,Protokol o uréeni vnéjdich viivii” ze dne 9.5.2008, ktery je soutdsti dokumentace ,rekonstrukce budova B,
MFCR Letenska 15, Praha 1” z 5/2008.
Dle tohoto protokolu jsou v mistech vedeni novych kabelovych tras vnéjsi vlivy normaini.

Pro objekt garadZi musf byt vypracovdn novy “ Protokol o uréeni vnéjich vliva” dle ¢SN 33 2000-5-51ed.3 a CSN 33
2000-4-41ed.2 zména Z1. Tento protokol bude souédsti dokumentace pro provedeni stavby.

5. Ochrana proti prepéti.
V rozvadédi RGT budou osazené pfepétové ochrany tfidy ,C”

6. Ochrana pred trazem elektrickym proudem
Rozvody budou provedené v souladu s poZadavky CSN 33 2000-4-41 ed. 2 a CSN EN 61140 a dalgich souvisejicich
norem automatickym odpojenim od zdroje.

7. Navrhovany stav

V gardazi bude osazen novy rozvadé¢ RGT, do kterého bude zapojena i stdvajici instalace. Rozvadé¢ bude osazen na
misté stavajiciho rozvadéce. V garaii budou kabelova veden( ve Zlabech na sténach a pod stropem.

Z tohoto rozvadéce budou napojené vytédpéci jednotky (2 ks), rekuperacni jednotka, ohfivaé TUV, napdjeni rozvadéée
MaR, vyvod pro napajeni automatickych dvefi a nékolik rezervnich vyvodd.

Zarovefi odtud budou napojené i vodice ochranného pospojeni ohfivaél, vzduchotechnickych potrubi......

“
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V RGT bude pfechod z TN-C na TN-S. Tento bod bude pfizemnén.

Tento novy rozvadéc bude napojeny z hlavniho Rozvadéde RHB, ktery se nachdzi v 1.NP pfilehlého objektu. Kabelovd
trasa zrozvodny kde je RHB umistén, bude vedena podél stavajici kabelové trasy do 2.PP a déle suterénem za
schodisté kde bude stoupat do 1.NP a pfes obvodovou sténu vyveden do prostoru garazi. Viechny prostupy budou
provedeny jddrovymi vrty.

Ve stévajicim rozvadéCi RHB je pocitano s rozsifenim rozvadéce na dali pole, proto bude doplnéno daldi wvodové
pole 2000x800x400mm. V tomto vyvodovém poli bude prostorova rezerva pro napojeni dladich vyvodi a budou
osazeny dva jisti¢ 1x400A/3 a 1x250A/3. Pro rozvadé¢ bude poufit vyvod 400As nastavenim In=160A, napojeni bude

provedeno kabelem CYKY 4x95 +CYA 35

Rozvadéc RTG bude mit i zdloZni napajeni z rozvadéce RH, tento rozvadét je napojen pfimo z trafa 5657 (1000kVA)

Dle ddaji z analyzdtoru sité se dlouhodobé pohybuje odbér celého rozvadéée RH mezi 600-700kVA. Rezerva pro
napojeni vytapéni garaii (cca 90kVA) zde tedy je. Ve stavajicim rozvadédi RH je v poli 4 osazeny volny pojistkovy
odpojovac s oznalenim 2FU11 s pojistkami 250A. V pojistkovém odpojovadi budou vymén&né pojistky 250A za
pojistky s hodnotou 160A a bude zde napojen pfivodni kabel pro rozvadé¢ RGT. Pro napojeni rozvadéde RGT bude
pouzity kabel CYKY-J 4x120 (soustava TN-C) a na pfizemnéni rozvadéle bude poufity slanény vodi¢ CYY35. Trasa
pfivodu je cca 250m a proto je nutné rozvadéc RGT pfizemnit samostatnym vodic¢em. (dle €SN 33-2000-5-54). P¥ivodni
kabel a vodi¢ uzemnéni budou vedené podél stavajici kabelové trasy z rozvodny u TS5657 suterénem a? do budovy
"B" a odtud do garaZi. Prostup mezi suterénem budovy "B" do gardie je nutno ovéfit a upfesnit vrtanou sondou.
(Vyvrt v suterénu pod stropem by mél vyustit nad podlahou u nepouZivaného schodiité vedle gara#i.)

V nové rozvodné u TS5657, kterd se pfipravuje, bude v novém rozvadédi piipraven vyvod pro vytapéni gardze a jeho
piepojeni do nového rozvadéce bude provedené po zprovoznéni této rozvodny.

8. PROTIPOZARNi OCHRANA
V ramci kabelové trasy z RHB do RTG budou provedeny poZarni ucpavka na pfechodu mezi patry a pfechodu z budovy
do prostoru garaZi. Pozarni ucpavka bude provedena napf. systémem Hilti, Promat, Intumex

9. Poznamky

V ramci pfepojovéni stdvajici instalace do nového rozvadéce RTG bude nutné provést vyluk na 2-3 dny.

Pracovni postu:
1. popsani stavajicich kabell
2. Vybourani stavajiciho rozvadéce
3. Rozsiteni vyklenku
4, Osazeni nového rozvadéce
5. Na spojkova ni nékterych kabell
6. Zapojeni rozvadéce

8. PRILOHY
e P1l-Energetickd bilance

e P2 -Vykaz vymér

V Liberci dne 21.5.2013

e ——————————————————————————————————————
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