Krajsky drad Usteckého kraje

Velka Hradebni 3118/48, 400 02 Usti nad Labem i S
Odbor zivotniho prostiedi a zemédglstvi Toto rozhodnutt nabyle prdvni mod

S M /z

Datum: 5.11.2012
JlD: 146500/2012{KUUK dnam CO0ONARDODOSEIDORINERRLOIEVOTONERRGRRED
Cislo jednaci: 2328/ZPZ[2012-13/A-22.1.1
Vyfizuje: Ing.Viasta St&panova/475657217 /‘L_\/
[E-mail: stepanova.viasta@kr-ustecky.cz

Jezero Most — zmé&na akumulace, stavebni povoleni, manipulaéni fady

ROZHODNUTI

Krajsky tfad Usteckého kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi, jako vodopravni tfad
pfisludny podle § 107 odst.1 pism. n), u) a m) zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a 0 zméné
nékterych zakonu (vodni zékon), ve znéni pozdéjsich predpisti a jako specialni stavebni Grad
dle §15 zakona ¢€.183/2006 Sb., o zemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon) ve
znéni pozdgjsich predpisu, pravnicke osobé Palivovy kombinat Usti, s.p. (PKU), se sidlem
400 76 Usti nad Labem, IC 00007536,

L méni povoleni k nakladani s vodami podle § 12 odst. 2 vodniho zakona, jehoz
pfedmétem je akumulace vod v jezefe Most, vydané zdejSim Uradem dne
18.7.2005 pod &.j. 662/ZPZ/05/A-22/Kr. nasledovné:

Rozsah akumulace je uveden pro piehlednost v celém rozsahu, zmé&néne parametry jsou
vyznaceny tuéné

NejniZsi kota dna jezera 124,50 m.n.m

Kéta hladiny stalého nadrZeni (provozni | 199,00 m n.m.
hladina)

Koéta maximalni hladiny 199,60 m n.m.

Povolené kolisani hladiny v jezefe | 60cm
okolo kéty 199,0 m n.m.

Plocha hladiny prfi kété stalého | 309,41 ha
nadrZeni

Plocha hladiny pri dosazeni koéty | 311,88 ha

max.hladiny
Objem vody pri vySce hladiny stalého | 70 480 462 m®
nadrzZeni
Objem vody pfi max.hladiné 71414704 m°
Pripustné zdroje vody pro napousténi 1. Povrchové odtoky
jezera a doplriovani vody na provozni z prirozeného povodi
hladinu  (za  podminek  vydanych zbytkoveé jamy
2. Voda z prumyslového
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prislusnym vodopravnim ufadem) vodovodu Nechranice
3. Podzemni duini vody

Prevadéni nadbilanénich vod | Pfevodem vody zjezera do
pritékajicich  z povodi jezera (za | feky Biliny na kété 199,6 m ’
podminek vydanych prislusnym | n.m.
vodopravnim uradem)

Vypousténi vody z jezera Jezero je nevypustitelné
Méreni vysky hladiny Vodocetna lat (geodeticky

zamélfend a navazana na
vySkovy systém Balt po
vyrovnani

Dale méni podminky pro akumulaci povrchovych a podzemnich vod v jezefe Most:

Podminky ¢. 6 a €. 7 se méni nasledovné:

6.

V dostateéném pfedstihu pfed prvnim dosaZenim hladiny stalého nadrzeni bude
zdej$imu Ufadu predloZen aktualizovany manipulaéni a provozni fad pro vodni dilo
jezero Most, ktery bude obsahovat pravidla pro zaji$téni maximalniho povoleného
kolisani hladin véetné& mimoradnych situaci, projednany se spravcem povodi.

Po dobu napousténi jezera Most bude s Cetnosti 1x za 6 mésicl, vZdy k 30.6. a
k 31.12. kazdého kalendainiho roku, vyhodnocena jakost, mnozstvi akumulovanych
vod a bilance vody v jezefe vEetné vyéisleni prisakl a dalSich ztrat vody. Soucasné
s timto bude vyhodnocovan piedpoklad dotace jezera vodou v obdobi mezi zpravami.
Hodnotici zprava bude pfedkladana zdej$imu Gradu a Povodi Ohfe, s.p. do konce
mésice nasledujiciho po vyhodnocovaném obdobi.

Za podminku €. 9 se vkladaji dalsi podminky €.10 — 13.

10.

11.

12.

13.

Pro pfechodhé obdobi (doba realizace stavby ,Lom Lezaky — stabilizace a
optimalizace bfehové linie jezera Most“ povolené ve vyroku lll. tohoto rozhodnuti) se
povoluje kolisani hladin v jezefe v nasledujici Grovni: 198 m n.m. £ 20cm.

Manipulace svodou budou vzdy provadény pouze na zakladé schvalenych
manipulaénich fadu.

Zvy8ovani hladiny v jezefe bude mozné pouze za predpokladu, Ze prubé&zné hladine
bude odpovidat stavebni stav protiabraznich opatfeni v bfehové linii.

Pokud zmé&na akumulace bude mit vliv na projektové dokumentace niZze uvedenych
akci vlokalité jezera Most zahrnutych do programu feSeni ekologickych Skod
vzniklych pfed privatizaci téZebnich hnédouhelnych spole€nosti v Usteckém a
Karlovarském kraji, zajisti Palivovy kombinat Usti na své naklady jejich Gpravy.
Seznam akci: ID 481, ID 482, ID 635, ID 637, ID 641 a ID 708.
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schvaluje
podle ustanoveni §115 odst.17 vodniho zakona

a) Manipulaéni fad pro napousténi jezera Most z pfivadée PVN pro pfechodné
obdobi ze srpna 2012 vypracovany spole¢nosti MV projekt spol. sr.o.
projednany s Povodim Ohre

b) Manipulaéni fad pro provoz jezera Most pro pfechodné obdobi ze srpna 2012
vypracovany spoleénosti MV projekt spol. s r.o. projednany s Povodim Ohfe

vydava podle ustanoveni §15 vodniho zékona povoleni ke stavbé vodniho dila
sLom Lezaky — stabilizace a optimalizace bfehové linie jezera Most® v kraji
Usteckém, okrese Most na Uzemi obce Most v k.U. Most | na p.p.¢. 142/1, vk.u
Pafidla na p.p.6. 130/1, v k.U Konobrze na p.p.¢. 5/1, 24/2, 75/13, 75/14, 75/15

7513, v k.U. Kopisty na p.p.€. 186/2, 255/2, 1485/2.

Stavba je ¢lenéna na 4 stavebni objekty:
SO 01 Jizni svahy

pfisypani obvodové komunikace v prim. mocnosti 460 mm  1709,68m
Gprava stavajicich propustkd 5ks
stabilni pfisyp u fezu J15 61m

SO 02 Vychodni svahy

prisypani obvodové komunikace v prim. mocnosti 250 mm  1298,68m
Uprava stavajicich propustkd Oks

nové propustky 2ks

SO 03 Severni svahy

pfisypani obvodové komunikace v prim. mocnosti 500 mm  271,04m
obnova obvodové komunikace v mocnosti 500mm 554,84m
Uprava stavajicich propustkd 1ks

nové propustky 1ks

SO 04 Zapadni svahy

pfisypani obvodové komunikace v prim. mocnosti 340 mm  2171,21m
Uprava stavajicich propustkd Bks
stabilni pfisyp u fezu Z138 a Z143 50+50m

Pfedmétem stavby je Uprava stabilitnich prvki bfehové linie o celkové délce
161m, prisypani & obnova obvodové komunikace v délce 6 005,45m, Uprava 12
propustk, vystavba 3 novych a Uprava ¢erpaci stanice nadbilancnich vod.

Jejim Géelem je zaji$téni podminek pro bezpeéné nasledné uzivani vodniho dila
jezero Most pfi moznych mimoradné velkych srazkach v této oblasti.

Pro provedeni stavby se stanovuji nasledujici podminky:

1) Stavba bude provedena dle projektové dokumentace ,Lom LeZaky -
stabilizace a optimalizace bfehové linie jezera Most — revize | vypracované
spole&nosti MV projekt spol. s r.o. v srpnu 2012 pod &. zakazky MV: 837/12.

2) Pripadné zmény stavby nesmi byt provedeny bez predchoziho odsouhlaseni
vodopravnim Ufadem.

3) Pred zahajenim stavby bude tato u vstupu na stavenisté na viditelném miste
v terénu oznaéena tabuli s uvedenim nazvu stavby, zhotovitele, osoby
provadéjici stavebni dozor v&. telefonniho spojeni, organu, ktery stavbu
povolil a kdy a terminu jejiho dokongeni.
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4) Stavebnik zajisti fadné oznadeni stavby a jeji zajisténi proti moZnému urazu
osob.

5) Pozemky dotéené stavbou véetné zafizeni na nich budou po ukonéeni stavby
uvedeny do nalezitého stavu podle projektové dokumentace.

6) Stavebnik oznami e-mailem zdej$imu Ufadu termin zahajeni stavby a
zhotovitele stavby.

7) V pfipadg, Ze v souvislosti se stavbou dojde ke znecisténi komunikaci, bude
na naklady stavebnika provedeno jejich isténi.

8) V prib&hu stavby bude minimalizovana prasnost, v suchém obdobi budou
provadéna protiprasna opatieni.

9) Stavebnik zajisti na své naklady pfipadné veskeré Upravy dokonéenych nebo
zpracovavanych projektovych dokumentaci akci v lokalité jezera Most
zahrnutych do programu fedeni ekologickych Skod vzniklych pfed privatizaci
t&Zebnich hnédouhelnych spolednosti v Usteckém a Karlovarském kraji,,
pokud budou stavbou dotéeny. Seznam akci: ID 481, ID 482, ID 635, ID 637,
ID 641 a ID 708.

10) Stavba bude dokonéena do 8/2013.

11) Stavba smi byt uZivana pouze na zakladé kolaudacniho souhlasu (ve smyslu
ust. § 122 stavebniho zakona) vydaného zdeJS|m Ufadem. Zadost o Jeho vydani
bude spifiovat naiezitosti die § 11a vyhiasky & 432/2001 Sb., v€. rozsahu
doklad( a bude podana na prfedepsaném formulari dle prilohy €. 14.

12) Pfed podanim Zadosti o kolaudaéni souhlas stavebnik projedna zmény, které
budou vyzadovat prOJekcni Upravy s projektanty akci v lokalité jezera Most
zahrnutych do programu feseni ekologickych $kod vzniklych pred privatizaci
t&zebnich hn&douhelnych spoleénosti v Usteckém a Karlovarském kraji (vycet
staveb je v bodé& 9). Pokud projekty nebudou stavbou dotéeny, predloZi
vyjadieni projektanta, z kterého bude zifejmé, Ze stavba dany projekt
neovlivni.

ODUVODNENI

Krajsky Ufad Usteckého kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi, jako pfislusny
vodoprévm a specialni stavebni Gfad obdrzel dne 24.7. Zadost Palivového kombinatu Usti o
zménu povoleni k nakladani s vodami, které se tyka zmény akumulace v jezefe Most. Zadost
byla podana na =zakladé aktualizace vodohospodaiské bilance, ktera vychazi
z dlouhodobého sledovani lokality b&hem jejiho napousténi a je podpoiena odbornou studii
spoleénosti MV projekt spol. s ro. zéervna 2012, vkteré je podrobné& rozebrana
vodohospodaiska bilance ve tfech variantach. Podle této studie bude jezero Most nutno
doplfiovat vodou kampariovitym zplsobem a dojde k vétSimu rozkyvu hladiny, nez se
puvodné pfedpokladalo.

Jiz v této Zadosti PKU avizoval, Ze vzhledem k vy$8i saturaci svahi bude téZ potieba provést
Upravu protiabraznich opatfeni a obvodové komunikace, protoze na nékterych mistech doslo
k jejimu propadu. Zdej§i Gfad uvédomil Géastniky fizeni opatfenim ze dne 1.8. 2012 o
zahéjeni fizeni. V terminu uréeném pro podani pfipominek obdrZel vyjadreni mésta Mostu a
Povodi Ohfe, které se pfihlasilo za G&astnika Fizeni z divodu svého prava hospodarfeni
k Primyslovému vodovodu Nechranice, ktery slouZi jako hlavni zdroj vody pro napajeni
jezera Most. Vodopravni Giad vyhovél tomuto poZadavku a svolal ve véci Ustni jednani, ktere
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by pfispélo k objasnéni stanovisek U¢astniku, na 7.9. 2012. Pfi Ustnim jednani dokladoval
zastupce projektanta, Ze zvys$eni maximalni hladiny o 30 cm na 199,6 oproti ptivodnim 199,3
m n.m. neovlivni okolni pozemky ani stavajici objekty v Sirokém okoli a ani jiz vybudovanou
hraz pro pfistavisté lodi.

Ugastnici Fizeni se té2 shodli na U&elnosti spojit fizeni o zméné akumulace se stavebnim
fizenim na Upravy brehové linie a obvodové komunikace a fizenim o schvaleni
Manipulaéniho fadu pro plnéni a provoz jezera Most a Manipulaéniho fadu pro napousténi
jezera Most z pfivadéce PVN.

Dne 4.10. 2012 byla zdej§imu vodopravnimu Ufadu doruéena zadost PKU o povoleni stavby
.Lom LeZaky — stabilizace a optimalizace bfehové linie jezera Most* a o schvaleni vyse
zminénych manipulaénich fadd. Sou¢asné s témito Zadosti byla doru¢ena Zadost PKU o
spojeni vSech tff fizeni do jednoho. Vodopravni (fad neshledal Zadné okolnosti, které by
slouCeni branily, a Zadosti vyhovél. Usnesenim ze dne 22.10. rozhod| o spojeni spravnich
fizeni o zméné& povoleni knakladani svodami, o povoleni stavby a o schvaleni
manipulaénich fadd. Opatfenim ze dne 22.10. oznamil zahajeni fizeni ve véci povoleni
stavby a schvaleni manipulaénich rfadl a skute¢nost, Ze tato fizeni byla na zakladé usneseni
spojena s jiz diive zahajenym fizeni o zmé&né povoleni k naklddani s vodami. U&astnici méli
moznost se v terminu do 31.10. vyjadfit ke véem shromazdénym podkladim.

Vodopravni Ufad b&hem fizeni vyhovél podminkam mésta Mostu i Povodi Ohfe, které
zapracoval do podminek rozhodnuti vyjma stanoviska Povodi Ohfe s.p., které podmifiuje
doplfiovani vody do jezera Most ze zdroju v majetku statu, se kterym ma pravo hospodafit
Povodi Ohfe, s.p., uzavienim potfebnych smluv. Tato podminka je nadbyteéna.

Vodopravni Ufad pfezkoumal v8echny Zadosti véetné jejich pfiloh a po provedeném fizeni
vyhovél Zadateli v plném rozsahu.

POUCENI

Proti tomuto rozhodnuti muze Gc€astnik fizeni podat podle § 81 spravniho fadu odvolani,
ve kterém uvede, vjakém rozsahu ho napadd, v&em je spatfovan rozpor s pravnimi
pfedpisy nebo nespravnost rozhodnuti nebo fizeni, jez mu pfedchazelo, a to ve |haté 15 dnu
ode dne jeho oznameni k Ministerstvu zemédélstvi, podanim u€inénym u Krajského Uradu
Usteck?ho kraje. Odvolani jen proti odipt JERE

W1 T

RNDr. Tomas Burian ‘
vedouci oddéleni zZivotniho prostied

Rozdélovnik:

ucastnici fizeni - § 27 odst. 1 spravniho Fadu
Palivovy kombinat Usti, s.p.

ucastnici Fizeni - § 27 odst. 2 a 3 spravniho fadu
Povodi Ohre, statni podnik, Bezrucova 4219, Chomutov, 430 03

Statutarni mésto Most
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Krajsky Grad Usteckého kraje )G A e
Odbor zivotniho prostredi a zemédélstvi
Velka Hradebni 3118/48

400 02 Usti nad Labem

tel.: +420 475 657 111 Palivovy kombinat Usti, statni podnik
fax.: +420 475 200 245 p. 0. box 76
url: www.kr-ustecky.cz 400 76 Usti nad Labem

loto rozhodnuti nasyio prdvni moci
datum: 18. 7. 2005 o rozhodnu o !
¢. j., slozka: 662/ZPZ/05/A-22/Kr 207 200
skartaéni znak: 231.2/A/20 dnem 9 74 2&5‘{ ;-‘élf o
vyfizuje/tel.: Ing. Krydlova
e-mail: krydlova.t@kr-ustecky.cz
Vas dopis znacky/ze dne: RP/288/05 z 26. 4. 2005 a RP/338/05 z 16. 5. 2005

Vodni dilo JEZERO MOST
* povoleni k akumulaci povrchovych vod v jezeru Most
¢ schvaleni manipulaéniho a provozniho fadu jezera Most
» stavebni povoleni vodniho dila
a) Jezero Most - Zatapéni zbytkové jamy lomu Most — Lezaky, Pfivadéé z PVN
b) Rekultivace lomu Lezaky — Bfehova linie jezera Most, . etapa
¢) Rekultivace lomu Lezaky — Bfehova linie jezera Most, II. etapa

Rozhodnuti

Krajsky Ofad Usteckého kraje, jako vodopravni Ufad prislusny podle § 67 pism. g) zakona
€. 129/2000 Sb., o krajich (krajské zfizeni), v platném znéni, a podle § 107 pism. m) zakona
C. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zakon), v platném znéni,
vsouladu sust. § 5 a nasledujicich zakona &. 71/1967 Sb.. o spravnim Fizeni (spravni fad),

ve znéni pozdéjSich predpist
vydava
pravnické osobé

Palivovy kombinat Usti, statni podnik, se sidlem v Usti nad Labem, PSC 400 78,
IC 00007536

1. povoleni k nakladani s vodami,
jehoz predmétem je akumulace povrchovych a podzemnich vod Vv jezeru Most

pedle § 8 odst. 1 pism a) bod 2 a § 9 odst. 1 vodniho zakona, v uzemi éislo hydrologického poradi
1-14-01-024, 1-14-01-025, HGR 213, v kraji Usteckém, okrese Most, v obci Most a to
v k. 0. Konobrze na pozemcich p. &. 5/1, 75/3, 270, v k. (. Kopisty na p. p. €. 186/2, 186/13, v k. (.
Paridla na p. p. €. 130/1, v k.4. Most | na p. p. & 142/1, 142/8, 142/9, 142/42, 145, 146, 147, 148,

149, 150.

Ugelem akumulace vody je zatopeni zbytkové jamy povrchového dolu Most - Lezaky po tézbs
hnédého uhli v ramci revitalizace tohoto Gzemi a vytvoreni piné funkéni krajiny. Po napusténi
jezera a stabilizaci kvality vody v jezefe bude mit jezero mnohostranné vyuziti - ekologicke,
krajinné estetické a sportovné rekreaéni.



Akumulace vod v jezeru Most se povoluje na dobu 30 let v tomto rozsahu:

NejnizSi kota dna jezera 124,50 m n.m
Kéta hladiny stalého nadrzeni (provozni| 199,00 m n.m.
hladina)

Koéta max. hladiny 199,30 m n.m.
Plocha hladiny pri kété stalého nadrzeni 304,03 ha

Plocha hladiny pfi dosaZeni kéty max. hladiny | 311,10 ha

Objem vody pfi vySce hladiny stalého nadrzeni| 68 900 000 m®

Objem vody pfi max. hladiné 69 833 300 m°
Pripustné zdroje vody pro napousténi jezera 1. Povrchové odtoky z pfirozeného povodi
a doplnovani vody na provozni hladinu zbytkové jamy
(za podminek vydanych prislusnymi 2. Voda z Prumyslového vodovodu
vodopravnimi Urady) Nechranice (PVN)

3. Podzemni dilini vody ze stafinového

systému

Vypousténi vody z jezera Jezero je nevypustitelné

Prevadeni nadbilan¢nich vod pfitékajicich | Pfevodem vody z jezera Most do feky Biliny
zpovodi jezera (za podminek vydanych| nakoété 199,3 mn. m.
prisluSnym vodopravnim uradem)

Méreni vySky hladiny Vodocetna lat (geodet. zamérena a navazana
na vySkovy systém Balt po vyrovnani)

Podminky pro akumulaci povrchovych a podzemnich vod v jezeru Most:

1.

Akumulace na koétu stalého nadrzeni je podminéna realizaci a provozem souboru nasledujicich

staveb:

a) Sanacni prace na dné lomu s cilem zajiSténi nepropustnosti prostoru akumulace vody
(provadéné na zakladé opatfeni OBU Most); zvySovani hladiny v ramci napousténi jezera
bude vZdy pouze do Urovné provedenych sanacnich praci

b) Protiabrazni opatfeni bfehové Casti od kéty 195 m n.m. do kéty max. vyb&hu vin pfi max.
hladiné (viz vyrokova Cast tohoto rozhodnuti feSici povoleni danych staveb)

c) Technické zajiSténi odvedeni nadbilanénich vod mimo jezero po jeho naplnéni
na provozni hladinu (viz vyrokova ¢ast tohoto rozhodnuti feSici povoleni dané stavby);
stavba musi byt schopna uZivani nejpozdéji v dobé dosazeni provozni hladiny

d) Stavba privadéCe z Prumyslového vodovodu Nechranice (viz vyrokova &ast tohoto
rozhodnuti FeSici povoleni dané stavby)

e) Technicke zajisténi zachyceni a odvedeni prisakil kontaminovanych vod v prostoru
severozapadnich svaht lomu LeZaky mimo jezero.

S ohledem na nutné Gpravy zbytkové jamy je jezero Most vodnim dilem ve smyslu § 55 odst.1
pism. ) vodniho zakona.

Kontaminované vody zprlsaki v prostoru severozapadnich svahi lomu Lezaky budou
zachyceny a nakladano s nimi po projednani s vodopravnim tfadem.

Bude provadén monitoring vySky hladiny podzemnich (stafinovych) vod za Gcelem sledovani
komunikace téchto vod a vod akumulovanych vjezefe Most ve vztahu k zachovani
bezpecnosti tésnéni dna jezera proti privalim vod z jezera do systému stafinovych vod, resp.
pro posouzeni viivu akumulace vody v jezefe na hladinu podzemnich vod. Monitorovaci systém
bude realizovan na zakladé projednani s prislusnym organem statni spravy a stalé objekty
ziizene pfipadné v jeho ramci budou rovnéz nedilnou souéasti vodniho dila.

S Cetnosti a v rozsahu stanoveném schvalenym provoznim Fadem pro jezero Most bude
provadéno meéfeni jakosti a mnozstvi vod akumulovanych v jezefe.
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6. Do jednoho roku po dosazeni koty staleho nadrzeni bude zdejSimu uUfadu predlozen
aktualizovany provozni a manipulaéni fad pro vodni dilo jezero Most.

7. Po dobu napousténi jezera bude s Cetnosti 1 x za 6 mésicu,vzdy k 31. 10 a k 30. 4. kazdého
kalendarniho roku, vyhodnocena jakost a mnozstvi akumulovanych vod v jezefe Most.
Hodnotici zprava bude zdejSimu Ufadu pfedlozena vZzdy do konce mésice nasledujiciho

po vyhodnocovaném obdobi.

8. Nejpozdéji do doby dosazeni koty stalého nadrzeni 199 m n. m. bude stavebnikem odkoupen
pozemek p. ¢. 149 v k. U. Most | v prostoru zatopy jezera Most od jeho soucasného vlastnika,

tj. Spravy zelezni¢ni a dopravni cesty, s. o.

9. Nejpozdéji do jednoho roku po dosazZeni koty stalého nadrzeni 199 m n. m. bude
na zakladé geometrického planu pro oddéleni pozemku provedeno majetkopravni vyporadani
se statnim podnikem Doly a tpravny Komorany tykajici se jejich pozemku v zatopé.

. schvaluje

podle § 115 odst.17 vodniho zakona

a) Manipulacéni fad pro napousténi a provoz jezera Most

Revize ¢. 1 dle pfipominek Povodi Ohre, s. p.
b) Provozni fad pro napousténi a provoz jezera Most

Revize €. 1 dle pfipominek Povodi Ohfe, s. p.
zpracované spolecnosti MV PROJEKT, s. r. 0. v terminu 05/2005 jako soucast dokumentace pro
stavebni povoleni pod nazvem ,Zatapéni zbytkové jamy lomu Lezaky, privadéé z PVN" &islo
zakazky MV 337/04. Po nabyti pravni moci rozhodnuti bude po jednom wvytisku provozniho
a manipula¢niho fadu predano Povodi Ohfe, s. p. a statutarnimu méstu Most.

1. vydava

podle ust. § 15 vodniho zékona a § 66 zakona & 50/1975 Sb., o Uzemnim planovani
a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni, v souladu s ust § 107 pism. pism. t) vodniho
zakona a se souhlasem stavebniho Ufadu Magistratu mésta Most vydanym podle § 120 odst. 2
stavebniho zakona,

povoleni ke stavbé vodniho dila

a) Jezero Most - Zatapéni zbytkové jamy lomu Most — Lezaky, Pfivadéé z PVN

v kraji Usteckém, okrese Most, na Gzemi obce Most, vk. 4. TrebuSice na pozemcich
p. €. 31, 33/2, 50, 75/3, 133/1, 134, 293/3, 636/1, 732/6, 735, 745, 746, 758/3, 1170/1, 1221/3,
1228/1, 1228/2, 1279, 1290/1, 1290/2, 1297/2, 1302, v k. . Sous na p. p. &. 828/48, 828/53,
828/67, 828/71, 828/72, 1290/2, 1290/4, 1290/5, 1290/6, 1290/7, 1290/12, 1339/1, 1421/1,
1476/1, 1476/2, 1476/5, 1476/6, 1601/1, 1601/38, 1601/39, 1601/54, 1601/79, 1876/1, 1882/1,
1882/2, 1882/3, 1882/4, v k. . Most Il na p. p. €. 7527, 7528, 7529, 7531, 7539, v k. (. Most |
nap. p. ¢. 118, 135, 136, 138, 142/1, 143, 148, v k. U. Kopisty na p. p. €. 186/2 a v k. 0. Pafidla
na p. p. €. 130/1.

Stavba je ¢lenéna na tyto provozni soubory a stavebni objekty:
PS 01 Rozdélovaci Sachta na pfivadécéi z PVN

PS 02 Regulaéni Sachta na privadéci z PVN

PS 03 CS nadbilanénich vod

SO 01 Rozdeélovaci $achta na pfivadéci z PVN

SO 02 Privadéc¢ z PVN
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b)

c)

SO 03 Regulaéni $achta na privadéci z PVN

SO 04a Uklidrovaci nadrz a pfivodni kanal - jihozapad — 1. Cast
SO 04b Pfivodni kanal — jihozapad — 2. ¢ast

SO 05 Obsluzna komunikace

SO 16 Pripojka elektrického proudu k rozdélovaci Sachté

SO 17 CS nadbilanénich vod

SO 18 Vytlak z CS nadbilanénich vod

Pfedmétem stavby je vystavba trubniho podzemniho vedeni pfivadéce pro napousténi jezera
Most pro max. pritok Q = 1,2 m* . s napojeného na Primyslovy vodovod Nechranice (PVN)

a souvisejicich objektu.

Rekultivace lomu Lezaky — Brehova linie jezera Most, |. etapa
v kraji Usteckém, okrese Most,na tzemi obce Most, v k. 0. Most | na pozemcich p. ¢. 142/1,

145, 203/1, 203/3, 235/1 a v k. u. Pafidla na p. p. €. 130/1.

Stavba je ¢lenéna na tyto stavebni objekty:
SO 21 Briehova linie jezera Most — Zapadni svahy
podobjekty SO 21.1 Opevnéni biehové linie
SO 21.2 Technologicka (pribfezni) komunikace
SO 22 Biehova linie jezera Most — JiZni svahy
podobjekty SO 22.1 Opevnéni biehové linie
SO 22.2 Technologicka (pfibfezni) komunikace
SO 23 Bfehova linie jezera Most — Novy zavod
podobjekty SO 23.1 Opevnéni biehove linie
SO 23.2 Technologicka (pfibfezni) komunikace

SO 24 Zachytny odlehéovaci prikop jihovychod

Tato stavba fesi ochranu jizni poloviny bfehl budouciho jezera Most z hlediska odolnosti vici
pusobeni vétrem vyvolanych vin a problematiku navrhu opatfeni pro stabilizaci bfehd v pribéhu
postupného napousténi jezera i pii definitivni hladiné na kété 199,00 m n. m. Soucasti
je technologicka - pfibfezni komunikace situovana v tésné blizkosti hladiny. Pfedmétem |. etapy
je rovnéz odvodnéni zachytnym odlehéovacim pfikopem a upravy v prostoru opevnéni
pro vytvoreni pristavu pro cca 20 jachet (pfistav neni pfedmétem povoleni).

Rekultivace lomu Lezaky — Bfehova linie jezera Most, Il. etapa
v kraji Usteckém, okrese Most, na Gzemi obce Most, vk. 4. Most | na pozemku p. ¢. 142,
vk U Konobrze na p. p. ¢ 5/, 75/3, 270, vk. 4. Kopisty na p. p. ¢ 186/2, 1485/2

a v k. 0. Paridla na p. p. €. 130/1.

Stavba sestava ze stavebniho objektu:
SO 25 Protiabrazni opatfeni, obvodova (pfibfeZni) komunikace

Tato stavba fesi ochranu severni poloviny bfehu budouciho jezera Most z hlediska odolnosti
viéi pusobeni vétrem vyvolanych vin a problematiku navrhu opatfeni pro stabilizaci biehu
v priubéhu postupného napousténi jezera i pfi definitivni hiadiné na kété 199,00 m n. m.
Soucasti je obvodova (technologicka - pfibfezni) komunikace situovana v tésné blizkosti

hladiny.

Pro provedeni stavby se stanovuji nasleduijici podminky:

t

Stavba ,Jezero Most - Zatapéni zbytkové jamy lomu Most — Lezaky, Privadéc z PVN“
bude provedena podle ovéreného projektu stavby, zpracovaného spolecnosti MV projekt spol.
sr. 0., Lipence 769, 155 31 Praha, v terminu 09/2004 pod ¢. zakazky MV 337/04 a v rozsahu

splnéni podminek tohoto povoleni.
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10.
11
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Stavba ,Rekultivace lomu Lezaky — Bfehova linie jezera Most, |. etapa“ bude provedena
podle ovéreného projektu stavby, zpracovaného spolecnosti MV projekt spol. sr. 0., Lipence
769, 155 31 Praha, vterminu 11/2004 a jeho dopliku €. 1 z 05/2005 pod ¢. zakazky

MV 369/04 a v rozsahu spinéni podminek tohoto povoleni.
Stavba ,,Rekultivace lomu LeZaky — Bfehova linie jezera Most, Il. etapa. bude provedena

podle ovéreného projektu stavby, zpracovaného spolecnosti MV projekt spol. sr. 0., Lipence
769, 155 31 Praha, vterminu 05/2005 pod &. zakazky MV 417/05 a vrozsahu splnéni

podminek tohoto povoleni.
Pripadné zmeény vyse uvedenych staveb nesmi byt provedeny bez predchoziho povoleni
vodopravniho uradu.

Stavebnik zajisti vytyéeni prostorové polohy stavby vodniho dila podle ustanoveni § 75
stavebniho zakona a § 29 vyhlasky €. 132/1998 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni

stavebniho zakona.
Stavba bude provedena v terminu do 12/2007:

Pfi provadéni stavby vodniho dila je nutno dodrzet predpisy tykajici se bezpec€nosti prace
a technickych zafizeni, zejména vyhlasky ¢ 324/1990 Sb., o bezpecnosti prace
a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich, ve znéni pozdéjSich predpist, a dbat
o ochranu zdravi oscb na stavenisti.

Pfi provadéni stavby vodniho dila budou dodrzeny zakladni technické poZadavky
pro vodni dila a obecné technické poZadavky na stavebni konstrukce vodnich dél
podle vyhlasky ¢. 590/2002 Sb., o technickych pozadavcich pro vodni dila.

Stavba vodniho dila bude na viditeiném misté v terénu oznacena tabuli s uvedenim nazvu
stavby, zhotovitele, ktery organ kdy stavbu povolil a terminem dokonéeni stavby.

Investor zajisti fadné oznadeni stavby a jeji zajisténi proti moznému Grazu osob.
Investor zodpovida za Skody vznikié v rozsahu stanoveném obecné pravnimi piedpisy.

Zemni prace budou provadény v souladu s CSN 73 3050.

V pfipadé, Ze v souvislosti se stavbou dojde ke znecisténi komunikaci, bude neprodlené
provedeno jejich Cisténi na nakiady investora.

Stavebni a vykopovy materidl nebude v souvislosti s provadénim stavby skladovan
na silniénich pozemcich.

Do 14-ti dnu po ukonceni vybérového fizeni bude zdejS$imu odboru ozndmen opravnény
zhotovitel stavby.

V prubéhu stavby bude minimalizovana prasnost, v suchém obdobi budou provadéna
protiprasna opatreni.

Realizace stavby bude koordinovana se stavbou ,Zkapacitnéni silnice 1/13 Komorany
— Most".

Prace na stavbé privadécCe budou zapocaty po dokonéeni sanace podloZi trasy pfivadéce.
Realizace opevnéni bfehové linie je vazano na dokonéeni tprav zbytkové jamy v predmétném
prostoru podle Planu likvidace lomu Most — LeZzaky v¢&. jeho dopliikil schvaleného Obvodnim
banskym ufadem v Mosté.

Pfi realizaci stavby vobvodu aochranném pasmu drahy celostatni trati Tiebusice
— Chomutov s kfizenim v km 45,810, trati TfebuSice — Most nové nadrazi s kfizenim v km
3,310 + 3,940 a trati Most — Most nové nadrazi s kfizenim v km 124,620 budou dodrzeny
podminky stanovené souhlasem Drazniho Gfadu, Wilsonova 80, 121 06 Praha 2

pod zn. 10-0402/05- DU/Ro ze dne 16. 3. 2005 a podminky souhrnného vyjadfeni CD, a. s.
a SZDC, s. 0. zn. 1171-411-Mif2004 ze dne 24. 1. 2005.
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27:

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.

Pri realizaci stavby v obvodu a ochranném pasmu drahy tramvajové trati Most — Litvinov
s kfizenim vkm 101,7 — 101,8 budou dodrzeny podminky stanovené souhlasem DraZniho
uradu, sekce stavebni, oblast Praha, pod zn. 12-5039/02-03-DU/Ro ze dne 21. 10. 2003.

Budou dodrzeny podminky vyjadieni Mostecké uhelné spole¢nosti, a. s. zn. OSM/Kh/360
ze dne 6. 5. 2005.

Pozemky dotéené stavbou ve spravé Pozemkového fondu CR budou jejich spravci predany
na zakladé sepsaného protokolu o jejich pfedani a prevzeti.

Do doby zahajeni viastnich stavebnich praci bude s Rekultivaéni vystavbou Most, a.- s.
provedeno majetkopravni vyporadani pozemkl dotéenych stavbou.

Budou dodrzeny podminky vyjadreni viastnik( a spravcu technickych zafizeni:
Severoceské plynarenské, a. s. vydané dne 4. 1. 2005 pod €. j. 9/01/RC CV/2005
Severoceskych vodovodu a kanalizaci, a. s. vydané dne 22. 12. 2004 pod zn. T8450

Ceskych drah, a. s, Telematika, 0. z. vydané dne 29. 11. 2004 pod &. j. 23/3571/04/Ho
a dne 8. 12. 2004 pod zn. 415/3639/04/Ho

Sloane Park Properte Trust, a. s. vydané dne 15. 12. 2004 pod €. j. 1186/04

Karneval Media, s. r. 0. vydané dne 3. 2. 2005 pod zn. A00153/2005 a dne 2. 6. 2005
pod zn. A0O0853/2005
Technickych sluZzeb mésta Most a. s. vydané dne 25. 3. 2005 pod zn. US/OSM/33/05/V4

DTS Vrbensky, a. s. vydané dne 20. 1. 2005 pod zn. DTS/VTN/1/2005

CEPRO, a. s. vydané dne 15. 2.2002 pod &. 27/Fr

MERO CR, a. s. vydané dne 8. 12. 2004 pod & j. 2004/12/62-1 a dne 10. 6. 2005
pod €. j. 2005/6/ 68-1

KAUCUK, a. s. vydané dne 10. 5. 2005 pod zn. K 43101/341/2005

Chemopetrol, a. s. vydané dne 14. 4. 2005 pod zn. OSA/586 a zn. OSA/768 2. 6.v 2005

Povodi Ohre, s. p. vydané dne 3. 12. 2004 pod zn. 021001-4313/2004

Pfi realizaci stavby v ochranném pasmu nadzemniho vedeni VN 22 kV bude postupovano
v souladu s podminkami souhlasu vydaného Severoceskou energetikou dne 14. 8. 2002

pod Cislem 098/02.
Pfi realizaci stavby bude postupovano v souladu s podminkami vyjadieni United
Energy, a. s. zn. Ka/23-02-2005/815ze dne 12. 1. 2005. /

Ke kolaudacnimu fizeni bude doloZzen doklad o odkoupeni pozemku st. p. . 50 vk. u.
Trebusice zapsaného na list viastnictvi €. 16 na Miroslava Neumanna.

Ke kolauda¢nimu fizeni bude predlozen navrh provozniho fadu pro provoz pfivadéée z PVN,
resp. rozdélovaci Sachty, projednany s Povodim Ohfe, s. p. a United Energy, a. s.

Pozemky dotéené stavbou budou uvedeny do plvodniho stavu.

Pred dokoncenim stavby bude pfedioZen navrh na kolaudaci stavby v souladu s ust. § 30 vyhi.
C. 132/1998 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni stavebniho zéakona, dopinény
zejména zameéfenim skuteéného provedeni stavby promitnutym do katastralni mapy
a projektovou dokumentaci opravenou dle skute¢ného provedeni stavby; ke kolaudaénimu
fizeni budou dale predloZeny doklady dle ust. § 31 cit. vyhlasky.
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V. Rozhodnuti o namitkach acastniku rizeni

V priib&hu fizeni nebyly ze strany Gcastniku fizeni vzneseny zadné nesouhlasné namitky.

Odiuvodnéni

Podanim Zadosti Palivového kombinatu Usti, s. p., se sidlem v Usti nad Labem, PSC 400 76,
!C 00007536, dne 28. 4. 2005, resp. dne 17. 5. 2005, bylo zahajeno vodopravni fizeni ve véci
povoleni k akumulaci povrchovych vod vjezeru Most za ucelem zatopeni zbytkové jamy
povrchového lomu Most - LeZaky po tézbé hnédého uhli v ramci revitalizace uzemi dotceného
tézbou a vytvoreni piné funkéni krajiny. Zarove bylo zahajeno fizeni ve véci schvaleni
manipulaéniho a provozniho fadu pro napousténi jezera Most a stavebni fizeni o povoleni staveb
Jezero Most — Zatapéni zbytkové jamy lomu Most — Lezaky; pfivadéc z PVN®, ,Rekultivace lomu
Lezaky — bfehova linie jezera Most, |. etapa® a ,Rekultivace lomu Lezaky — bfehova linie jezera

Most, II. etapa®.

V souladu s ust. § 115 zékona o vodach a ust. § 61 stavebniho zakona za pouziti § 18 spravniho

radu oznamil Krajsky urad Usteckého kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi, jako prislusny

vodopravni Ufad, zahajeni fizeni vdem znamym uUcastnikim fizeni i dotéenym organum statni

spravy dopisem &. j. 662/ZPZ/05/A-22/Kr ze dne 18. 5. 2005, kterym stanovil jednani na den

2. 6. 2005 a upozornil, Ze na namitky, které nebudou sdéleny nejpozdéji pfi ustnim jednani,

nebude dle ust. § 115 odst. 8 vodniho zakona, bran zfetel. Pfi ustnim jednani bylo projednavano

nasledujici:

¢ Povoleni akumulace vody v jezefe Most, ktera je reSena dokumentaci ,Zatapéni zbytkove
jamy lomu Lezaky“, vypracovanou MV projektem, s. r. 0. v 09/2004 ve stupni SP, ¢. zakazky
MV 337/04,.vé. ,Navrhu manipulaéniho a provozni fadu pro napousténi a provoz jezera Most -
revize ¢&. 1 dle pfipominek Povodi Ohre, s. p.” z 05/2005 a specialni ¢asti pod nazvem ,Kvalita
vody, vodohospodarska bilance® vypracované R — Principem Most, s. r. o. v 06/2004.
Pfedmétem nakladani svodami je akumulace povrchovych vod vjezeru Most
od kéty 12450 m n. m. do kéty 199,00 m n. m., scelkovym objemem dosazenym
cca po 2 letech pinéni 68,9 mil. m?, plochou 304 ha a maximalni hloubkou 75 m. Provozni,
resp. max. hladina se nachazi cca 30 m pod okolnim terénem a proto toto vodni dilo
nevyzaduje vystavbu hraze. Okolni svahy jezera jsou vytvarovany do sklonu zajistujicich jejich
stabilitu a postupné rekultivovany. Technicka pfiprava Uzemi lomu Most — Lezaky probihala
na zakladé Planu likvidace lomu LezZaky schvaleného Obvodnim banskym Gradem v Mosté
vé. jeho dopliki a predstavovala predev§im likvidaci téZebni technologie, vytvarovani
vytéZeného lomu do stabilnich sklont a zatésnéni lomu jilovy tésnénim v jeho propustnych
partiich. Na tyto banské prace navazuji terénni Gpravy a biologicka rekultivace povolované jiz
stavebnim Gradem; v soucasnosti probiha uzemni fizeni pro severni a severozapadni svahy
lomu Lezaky. Severozapadni svahy kromé terénnich Uprav a bilologické rekultivace navic
zahrnuji odvodnéni a cestni sit navrZenou po obvodé celého jezera s provazanim
na stavajici komunikace.

« Schvaleni manipulaéniho a provozniho fadu — pfislusné dokumenty pod nazvy ,Zatapéni
zbytkové jamy lomu LezZaky, pfivadéc z PVN — Navrh manipulaéniho Ffadu pro napousténi
a provoz jezera Most* a ,Zatapéni zbytkové jamy lomu Lezaky, pfivadé¢ z PVN — Navrh
provozniho ftadu pro napousténi a provoz jezera Most® vypracovala spolecnost
MV projekt s.r.o. v 05/2005 — revize €. 1 dle pfipominek Povodi Ohfe, s. p.

e Povoleni staveb

a) Privadéce z PVN v€. souvisegjicich objektu dle dokumentace pod nazvem , Jezero Most —
Zatapéni zbytkové jamy lomu Lezaky, pfivadé¢ z PVN® vypracované MV projektem, s. r. o.
v 09/2004 ve stupni SP, ¢. zakazky MV 337/04.
Popis stavby:
S0O.01 Rozdélovaci Sachta na privadéci z PVN - je navrZzena ze Zelezobetonu, zfizena bude
v km cca 20,4 PVN na levem brehu Hutniho potoka. V Sachté budou osazeny uzavéry

Strana 7



b)

na stavajicich dvou odpadnich potrubich PVN DN 1200. Na pfivadécéi budou osazeny
armatury v¢. indukéniho prutokoméru. Soucasti objektu je stoZzar pro umisténi antény
na prenos signalu do dispecinku Povodi Ohre, s. p.

SO 02 Privadéé z PVN je navrZen jako trubni vedeni uloZzené v zemi z PE 900/793,4 PN
12,5 a PE 1000/818 PN 16 o celkové délce 4 838 m s primérnym odbérem vody 1,2 m®s™.
V misté napojeni bude zfizena rozdélovaci $achta, na konci regulacni Sachta.

S0.03 Regulacni $achta na pfivadéci z PVN je navrzena ze zelezobetonu, bude zfizena
v km 4,83782 pfivadéce na okraji uklidinovaci nadrze na privodnim kanale jihozapad.
V 8achté budou instalovany armatury pro regulaci pratoku. -

SO 04 a, b Uklidiovaci nadrz a privodni kanal jihozapad — 1. a 2. ¢ast navazuje na pfivadéc
vody. Zajisti bezpecny pfivod vody do zbytkové jamy z Grovné 199 m n. m. k drovni
139 m n. m. Pfivodni kanal bude svému Ugelu slouzZit pouze v dobé napousténi jezera.
Je rozdélen na ¢ast k zausténi do ,Stfibrného jezirka" (stavajici terénni deprese) v délce 411
m a na c¢ast od ,Stiibrného jezirka" ke koté 139 m n.m. v délce 2 200 m. Jedna se o oteviené
koryto s kapacitou 1,2 m®.s™' &asteéné opevnéné gabiony. Ve dné Stfibrného jezirka bude
zfizen vyvar a v jeho nejniz§Sim misté vybudovana sypana hraz s korunou o S$ifce 4 m
na kété 178,70 m n. m. Do pfikopu bude voda pifevadéna prelivem pres korunu hraze
ukonéenym vyvarem. Souéasti kanalu je uklidfiovaci nadrz na utlumeni zbytkové energie
vytékajici vody a pro monitorovani kvality pfivadéné vody pred jejim zausténim do jezera;
nadrz se Sikmymi svahy bude opevnéna Zelezobetonovymi deskami.

SO 05 Obsluzna komunikace je navrZzena k zajisténi pfistupu k uklidiovaci nadrzi
a Cerpaci stanici nadbilanénich vod jako jednopruhova se $térkovym povrchem o §ifce 4 m,
dl. 530 m.

SO 17_CS nadbilanénich vod je navrzena u biehu jezera Most k odvadéni nadbilanénich vod
z jezera do reky Biliny. Vystrojena bude dvéma kalovymi Cerpadly.

SO 18 Vytlak z €S nadbilanénich vod je veden v délce 558,3 m od CS podél privadéée z PVN
k fece Biliné, do které zaustuje zpétnou klapkou zamezujici proniknuti Zivodichl. Na trase
je navrzena prefabrikovana armaturni $achta.

Opevnéni biehové linie I. et. dle dokumentace pod nazvem ,Rekultivace lomu Lezaky
- Bfehova linie jezera Most, |. etapa“ vypracované MV projektem s. r. 0.v 11/2004 ve stupni SP,
C. zakazky MV 369/04 a jejiho doplfiku ,Technicka opatfeni pro pristavisté lodi“ z 05/2005,
C. zakazky 417/05

Popis stavby:
SO 21 Brehova linie jezera Most — zapadni svahy
SO 21.1 Opevnéni brehové linie

Vratny rozraze¢: délka 400,00 m
Zakladni rozrazec:délka 389,00 m
Vratny rozrazed: 3714,78 m’
Zakladni rozrazeé: 4 125,02 m?
Rozrazeé: celkem 7 839,80 m?
Abraze: 5 645,48 m';’

Geotextilie + hydroosev: 38 965,75 m
S0 21.2 Technologicka (pfibfezni) komunikace

Komunikace: délka 1529,14 m
Sirka 400m
plocha 6 116,56 m’

Opevnéni bfehové linie zapadnich svah( je feSeno fezy 1 - 39. Vzhledem k proménlivé
konfiguraci terénu jsou zde navrZzeny rzné typy opevnéni, jejichz navrh vychazi z vypo&tu
GCinkd vin. Od koty 195,00 m. n. m. az k tézkému opevnéni je navrzena ochrana svahu proti
ucinkum vin pfi postupném pinéni geotextilii. Pfed jejim poloZenim bude aplikovan hydroosev.
Zpevnéni geotextilii bude provadéno v pruzich v zavislosti na pinéni jezera tak, aby bylo
zabezpeceno zapojeni travniho porostu pred stoupajici hladinou vody v jezefe.
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Vrezu 1 — 3 je navrzena zed z gabiont 4 x 1 x 1 m a koruna z gabiont 4 x 1 x 0,5 m;
pod gabiony bude zahoz zlomového kamene (patka). Gabiony a zahoz budou zaloZeny
na pfehutnéné zakladové spafe a geotextili. Pro zahoz bude odtéZena &ast svahu. Toto
opatieni je navrzeno proto, Ze vybéh viny vychazi na stavajici terén. Po dokonceni bude
za opevnénim zfizena komunikace pro pfistup ke stavbé protiabraznich opatfeni feSenych
v dal$i etap&. Vystavba komunikace bude sestavat u Upravy plané se zhutnénim, poloZeni
geotextilie, podkladu ze stérku fr. 63 — 125 mm, tl. 300 mm a krytu ze Stérku fr. 16 — 32 mm,
tl. 100 mm.

V fezech 4 — 14 je navrzen pohoz kamenem v tl. 500 mm a vahy 80 — 200 kg. Pohoz bude
s vyklinovanim a zaloZenim do odkopavky ve svahu na geotextili. Nad opevnénim bude
zfizena technologicka — pfibfezni komunikace o Sifce 4 m, ktera bude slouZit po dobu vystavby
opevnéni pro navazeni materidlu; bude sestavat z Gpravy plané se zhutnénim s geotextilii,
podkladu ze térku fr. 63—125 tl. 300 mm a krytu z vibrovaného stérku tl.100 mm.

Rezy 15 — 35. Opevnéni bude sestavat z patky z lomového kamene a pohozu svahu
v tl. 500 mm se zalozenim na geotextili. Patky z lomového kamene jsou navrzeny jako
zakladni a vratny rozrazec (vinolam) v Usecich délky cca 100 m podle konfigurace terénu. Mezi
zakladnim a vratnym rozrazecem bude vynechan otvor Sifky 2 m pro odvedeni prelité vody
pres korunu patky zpét do jezera. Vratny rozraze¢ bude posunut oproti zakladnimu osové
0 2 m proti svahu. Patka bude zaloZzena v zarezu hl. 1 000 mm na geotextilii, do jejiho stredu
bude ulozen kamen hmotnosti cca 1 t, zbyvajici ¢ast bude provedena bude z lomového
kamene vahy 120 — 200 kg. Koruna patky bude na kété 198,60, hladina stalého nadrZeni
je na kété 199,00. (V ramci biologické rekultivace bude v patce zakladniho rozrazece zalozena
skupinova vysadba vrby — neni predmétem tohoto rozhodnuti). Nad patkou je navrzeno
opevnéni sestavajici z poloZeni geotextilie na upraveny svah v¢&. jejiho kotveni, pohoz svahu
lomovym kamenem frakce 63 — 250 mm v tloustce 500 mm. Nad hranou opevnéni bude
zfizena technologickd komunikace o Sifce 4 m, ktera bude slouzit po dobu vystavby opevnéni
pro navazeni materialu.

Rezy 36 — 39. Zde je navrzeno opevnéni pohozem z lomového kamene frakce 63 — 250 mm
vil. 500 mm, ktery bude zaloZen do vykopu na svahu na zhutnénou plan a geotextilii.
Na opevnéni bude navazovat technologicka komunikace ve stejné skladbé jako u predchozich

rezl.
SO 22 — Biehova linie jezera Most — jizni svahy
SO 22.1 — Opevnéni biehové linie

Vratny rozrazeC: délka 300,00 m
Zakladni rozrazec:délka 277,00 m
Vratny rozrazeé: 2 640,57 m?
Zakladni rozrazeé: 3 148,87 m?
Rozrazeé: celkem 5 789,44 m?
Abraze: 16 399,18 m:

Geotextilie + hydroosev: 80 547,86 m

SO 22.2 — Technologicka (pribfezni) komunikace

Komunikace: délka 172535 m
Sirka 4,00 m
plocha 6 901,40 m*

Opevnéni brehové linie jiznich svahl je feSeno rfezy 39 — 71. Vzhledem k proménlivé
konfiguraci terénu jsou zde navrzeny ruzne typy opevnéni, jejichz navrh vychazi z vypoétu
ucinkd vin. Od kéty 195,00 m. n. m. az k téZzkému opevnéni je navrZena ochrana svahu proti
ucinkum vin pfi postupném pinéni geotextilii. Pfed jejim poloZzenim bude aplikovan hydroosev.
Zpevnéni geotextili bude provadéno v pruzich v zavislosti na plnéni jezera tak, aby bylo
zabezpeceno zapojeni travniho porostu pred stoupajici hladinou vody v jezefe.

Rezy 40 — 42. Zpevnéni svahu bude provedeno lomovym kamenem frakce 63 — 250 mm
v tl. 500 mm. Pohoz bude zaloZzen do vykopu a na zhutnénou plan s geotextilii. Nad hranou
opevnéni bude zfizena technologicka komunikace o Sifce 4 m, ktera bude slouZit po dobu
vystavby opevnéni pro navazeni materialu. Komunikace bude provedena na upravenou plan
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s geotextilii, dale na podklad ze Stérku fr. 63—-125 tl. 300 mm s krytem z vibrovaného Stérku
tl. 100 mm.

Rezy 42 — 50. Opevnéni bude sestdvat z patky z lomového kamene a pohozu svahu
v tl. 500 mm se zalozenim na geotextili. Patky z lomového kamene jsou navrzeny jako
zakladni a vratny rozraze¢ (vinolam) v usecich délky cca 100 m podle konfigurace terénu. Mezi
zakladnim a vratnym rozrazecem bude vynechan otvor Sifky 2 m pro odvedeni prelité vody
pres korunu patky zpét do jezera. Vratny rozraze¢ bude posunut oproti zakladnimu osové
o 2 m proti svahu. Patka bude zaloZena v zarezu hl. 1 000 mm na geotextilii, do jejiho stiedu
bude ulozen kamen hmotnosti cca 1 t, zbyvajici ¢ast bude provedena bude z lomového
kamene vahy 120 — 200 kg. Koruna patky bude na kété 198,60, hladina stalého nadrzeni
je na koté 199,00. (V ramci biologické rekultivace bude v patce zakladniho rozrazeée zaloZena
skupinova vysadba vrby — neni pfedmétem tohoto rozhodnuti). Nad patkou je navrzeno
opevnéni sestavajici z poloZzeni geotextilie na upraveny svah v¢. jejiho kotveni, pohoz svahu
lomovym kamenem frakce 63 — 250 mm v tloustce 500 mm. Nad hranou opevnéni bude
zfizena technologicka komunikace o Sifce 4 m ve skladbé shodné s predeslymi fezy, ktera
bude slouzit po dobu vystavby opevnéni pro navazeni materialu.

U fezt 43 - 50 se navrhuje pfed napusténim jezera na kétu 199,0 prekryti technologické
komunikace nasypem a vytvoreni oblazkové plaze od rozrazeca v pruhu $ifky cca 80 m.

Rezy 51 — 67. Zde je navrzeno opevnéni pohozem z lomového kamene frakce 63 — 250 mm
vil. 500 mm. Pohoz bude zaloZen na geotextili. Délka opevnéni svahu bude v rozmezi
od 16 do 24,5 m. Na opevnéni svahu bude navazovat technologicka komunikace ve stejné
skladbé jako u fezl 42 — 50.

Rezy 51 — 60 Je zde uvazovano s vytvorenim piskové plaze. Pred dosazenim Urovné hladiny
na kotu 198,0 m.n.m. bude opevnéni i technologicka komunikace pohozena piskem v pruhu
sifky cca 80 m od hladiny stalého nadrzeni

Rezy 68 — 71: v tomto prostoru jsou navrzeny Upravy pro vytvoreni pristavu pro cca 20 jachet.
Na stavajicim terénu bude provedeno jilové tésnéni v mocnosti 1,2 m. Opevnéni bude sestavat
z patky z lomového kamene a pohozu svahu v tl. 500 mm se zaloZenim na geotextilii. Patky
z lomového kamene jsou navrzeny jako zakladni a vratny rozraZeé (vinolam) v tsecich delky
cca 100 m podle konfigurace terénu. Mezi zakladnim a vratnym rozraZeéem bude vynechan
otvor $ifky 2 m pro odvedeni prelité vody pfes korunu patky zpét do jezera. Vratny rozrazeéd
bude posunut oproti zakladnimu osové o 2 m proti svahu. Patka bude zaloZena v zafezu
hl. 1 000 mm na geotextilii, do jejiho stfedu bude uloZzen kamen hmotnosti cca 1 t, zbyvajici
Cast bude provedena z lomového kamene vahy 120 — 200 kg. Koruna patky bude na koté
198,60, hladina stalého nadrzeni je na kété 199,00. Vzhledem ktomu, Ze patka bude
zakladana v jilovém tésnéni, bude zakladové spara pfehutnéna. Nad patkou je navrzeno
opevnéni sestavajici z poloZeni geotextilie na upraveny svah vé. jejiho kotveni, pohoz svahu
lomovym kamenem frakce 63 — 250 mm v tlouStce 500 mm. Nad hranou opevnéni bude
zfizena technologicka komunikace o Sifce 4 m ve skladb& shodné s predeslymi fezy, ktera
bude slouzit po dobu vystavby opevnéni pro navazeni materialu.

SO 23 — Brehova linie jezera Most — Novy zavod
SO 23.1 — Opevnéni brehové linie

Vratny rozraze¢: délka 265,00 m
Zakladni rozrazec:délka 332,00 m
Vratny rozrazeé: 331572 m?
Zakladni rozrazeé: 3 978,08 m?
Rozrazeé: celkem 7 293,80 m?
Abraze: 8 645,34 m?
Geotextilie+hydroosev: 50 559,65 m?
SO 23.2 — Technologicka (pfibfezni) komunikace
Komunikace: délka 157841 m
Sirka 400 m
plocha 6 313,64 m?
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Opevnéni bfehové linie jiznich svahli Novy zavod zahrnuje prostor mezi fezy 71 — 103.
Od koty 195,00 m. n. m. az k téZkému opevnéni je navrzena ochrana svahu proti G&inkim vin
pfi postupném pinéni geotextilii; pfed jejim poloZenim bude aplikovan hydroosev. Zpevnéni
geotextilii bude provadéno v pruzich v zavislosti na pinéni jezera, tak aby bylo zabezpeéeno
zapojeni travniho porostu pred stoupajici hladinou vody v jezefe.

Rezy &. 72 — 75, 79 — 81, 91 — 99, Opevnéni bude sestavat z patky z lomového kamene
a pohozu svahu v tl. 500 m se zaloZenim na geotextili. Patky z lomového kamene jsou
navrzeny jako zakladni a vratny rozraze¢ (vinolam) v Usecich délky cca 100 m podle
konfigurace terénu. Mezi zakladnim a vratnym rozraze¢em bude vynechan otvor §itky 2 m
pro odvedeni prelité vody pfes korunu patky zpét do jezera. Vratny rozraze¢ bude posunut
oproti zakladnimu osové o 2 m proti svahu. Patka bude zalozena v zafezu hl. 1 000 mm
na geotextilii, do jejiho stfedu bude uloZen kamen hmotnosti cca 1 t, zbyvajici &ast bude
provedena z lomového kamene vahy 120 — 200 kg. Koruna patky bude na kété 198,60, hiadina
stalého nadrZeni je na kété 199,00. Nad patkou je navrzeno opevnéni lomovym kamenem.
Rezy €. 76 — 78, 82 — 90 a 100 — 103 - zde bude opevnéni pouze pohozem na svahu lomovym
kamenem frakce 63 — 250 mm vtl. 500 mm zaloZzenym do vykopu na zhutnénou plan
a geotextilii.

Rezy 84 — 90, 100 — 103 — sklon svahii v uvedenych usecich fezi se pohybuje cca 1 : 2,5,
nelze zde zaloZit rozrazeCe; je navrzeno opevnéni pohozem zlomového kamene frakce
63 — 250 mm v tl. 500 mm zaloZzenym na geotextilii.

Nad hranou opevnéni je navrzena technologickd komunikace v celé délce zpevnovanych
svahu. Technologickd komunikace bude slouzit pro pfistup na staveni§té protiabraznich
opatfeni (skladba komunikace viz vy3e). V Usecich, kde jsou navrhovany vétsi odrezy terénu
na svazich, které maji vétsi sklon do jezera, jsou u technologické komunikace navrzeny
prikopy. Pfikop ma koryto tvaru lichobé&Znika o $ifce dna 600 mm a sklonu svaht 1 : 1. Dno
a svahy pfikopu budou opevnény pohozem ze $térku fr. 63 — 125 mm tl. 150 mm. Podle
pomeéru sklonu jsou navrZeny propustky TB 40/100 pro odvedeni vody do jezera.

SO 24 — Zachytny odleh&ovaci pfikop jihovychod

Prikop je navrzen pro zachyceni a odvedeni povrchovych vod, které v souéasné dobé pritékaji
do prostoru budouciho jezera z jihovychodni &asti Stfimické vysypky. Pfikop s pomoci
regulacnich objektu bude odvadét vodu mimo jezero v pfipads, kdyZ hladina vody v jezeru
zacne stoupat nad kétu 199,0 m. n. m.

Trasa prikopu je vedena od zausténi stavajiciho prikopu, ktery jde dale do feky Biliny, k vyusti
nadrze, na kterou se napojuje. Celkova délka piikopu je 2007 m, jedna se o oteviené koryto
ve tvaru lichobézZnika s Sifkou dna 0,8 m a sklonem svah( 1 : 1,5, hloubka je v prevazné ¢asti
trasy 1 m, pouze v useku od km 0,00 do km 0,300 do 2,5 m. Zpevneéni pfikopu je navrzeno
pohozem ze Stérku frakce 63-125 mm, ve dné a ve svahu na Sikmou délku 800 mm.
Nad opevnénim bude provedeno ohumusovani svahu s osetim. Opevnéni bude ukonéeno
prahy 400/500 mm.

Pro mozZnost manipulace s vodou jsou pfi kiizeni navrhovaného prikopu se stavajicimi pfikopy
navrzeny regulacéni objekty vkm 0,354; 1,412 a 1,765. Tyto objekty budou sestavat
z betonovych prah( v celé Sifce koryta, do kterych bude osazen ocelovy U profil pro zasunuti
hradicich prvkl — fosny tl. 40 mm. Misto kfiZzeni bude zpevnéné dlazbou z lomového kamene
do podkladniho betonu a Stérkopiskového loZe s vysparovanim cementovou maltou. Prikop
s& napoji na soucasny vyustni objekt z nadrze; do vypustniho objektu je rovnéz vyusténo
potrubi od poZeraku nadrze.

Opevnéni_biehové linie Il. et. die dokumentace pod nazvem ,Rekultivace lomu Lezaky -
Brehova linie jezera Most, Il. etapa“ vypracované MV projektem v 05/2005 ve stupni ZD,
€. zakazky MV 417/05

Popis stavby:

SO 25 - Protiabrazni opatieni, obvodova komunikace

Opevnéni biehové linie jezera Most — II. etapa vychazi jednak z navrzenych terénnich Gpray
svahu (VUHU, 11/2004) a z geologickych pomeéru. Je feSeno v profilech A — F, které navazuji
na projekt I. etapy.
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Od rfezu €.1 z |. etapy k profilu A je v délce cca 30 m navrzena zed z gabionl 4 x 1 x 1 m
a koruna z gabionu 4 x 1 x 0,5 m. Pod gabiony bude zahoz z lomového kamene (patka) vahy
80 — 200 kg s prostérkovanim. Gabiony a zahoz budou zaloZeny na pfehutnéné zakladové
spafe a geotextili. Gabiony budou zaloZeny vzarezu cca 1 m pod stavajicim terénem
s odskokem 150 mm. Za gabiony bude terén vyrovnan hutnénym zasypem ve sklonu 3%
smérem k jezeru. Toto opatfeni je navrZeno proto, Ze vybéh viny vychazi nad stavajici terén.
Profil A, B, svah je zde tvofen pevnymi jilovci. Je navrZzeno odtéZeni svahu pro zaloZeni
opevnéni, uprava plané se zhutnénim, pokladka geotextilie s kotvenim a pohoz svahu
kamenem vahy 80 — 200 kg v mocnosti 500 mm s vyklinovanim. Opevnéni svahu v délce
cca 15 m bude vytaZzeno minimalné o 500 mm nad maximaini vyb&h viny, t. j. na kétu 210,16.
Na opevnéni horni hrany svahu bude navazovat technologicka - pfibfezni komunikace.

Profil C — ,severni svah" se naléza na svahu vysypky, opevnéni je navrzeno na vybéh viny
do kéty 199,91 m n. m. Vpaté tohoto svahu je navrzena patka zlomového kamene
zahloubena do zarezu hloubky 1 m, nad ni bude zpevnéni svahu pohozem tl. 500 mm
s vyklinovanim. Nad pohozem je navrZen rozraze¢, do jehoz stfedu bude ulozen kamen
hmotnosti cca 1 t, zbyvajici ¢ast rozrazeCe bude upravena od predepsaného tvaru zahozem
z lomoveého kamene vahy 80 — 200 kg. Na rozraze¢ bude navazovat opevnéni lavice a svahu
zahozem z lomového kamene. V Grovni kéty cca 200,41 m n. m. bude zfizena technologicka
(pribrezni) komunikace v odfezu stavajiciho svahu. ZaloZeni opevnéni a komunikace bude
v zafezech s pfehutnénou Upravou plané a na geotextilii.

Profil D; vtéto Casti svahu jsou v Urovni bfehové linie skalni horniny — znélce. S ohledem
na tyto geologické pomeéry svahu neni tfeba v této ¢asti realizovat Zadn4 protiabrazni opatieni.
Bude pouze potfeba provést propojeni technologické — pfibfezni komunikace.

V profilech E, F je opevnéni shodné s profilem C. Uprava se li§i pouze ve vysce vyb&hu viny
a s tim spojeného zpevnéni svahu a usporadani technologické — pribfezni komunikace. Koruna
patky z lomového kamene zde bude na kété 198,50, nad patkou je navrzeno opevnéni svahu
na kotu 199,90 — 200,20 m n. m., tj. 500 mm nad maximalni vysku vybéhu viny.

Zakladni parametry stavby |l. et.

technologicka komunikace - délka (m) 3 905,40
technologicka komunikace - §ifka (m) 4,00
technologicka komunikace - plocha (m?) 15 621,60
vratny rozraze¢ - délka (m) 1 170,00
zakladni rozraze¢ - délka (m) 1 100,00
celkova deélka rozrazecu (m) 2 270,00
plocha opevnéni - rozrazed vratny (m?) 27 344,76
plocha opevnéni - rozrazeé zakladni (m?) 27 089,82
plocha opevnéni - rozrazeé celkem (m?) 54 434,58
plocha opevnéni svahu (m?) 20 670,56
plocha hydroosevu a geotextilie (m?) 51 992,00

Podkladem jednani byly déle nasledujici podklady a doklady:
1. Opravnéni zpracovatell predloZzené dokumentace
e MV projekt, s. r. o, Lipence 769, 155 31 Praha 5, IC 26 1379 17
* R-PRINCIP MOST, s. r. 0., Budovatelti 2830, 434 01 Most, IC 61 32 62 16

2. Katastralni mapy

e Mapové listy Most
5-1/33
5-2/11, 13, 31, 32, 33, 34
6-1/44
6-2/22, 23, 24, 41, 42, 43, 44
6-3/11, 13, 14, 21, 22, 23, 24
7-3/12, 13, 14, 21, 22
8-3/23, 24, 41, 42
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Vypisy z katastru nemovitosti

pro parcely v zatopé jezera
pro parcely dotcéené projednavanymi stavbami
pro parcely sousedici s projednavanymi stavbami (zde pfip. informace o parcelach)

Doklady o pravech k pozemkium
a) v zatopé jezera

Doly a Gpravny Komofany, s. p. — dopis zn. DUK/05/LV/30 z 10. 1. 2005 a DUK/05/LV/27
z 10. 1. 2005 (k.u. Konobrze - p. p. €. 75/3, k. 4. Pafidla - p. p. ¢. 130/1, k. 4. Kopisty -
p. p. €. 186/2, 186/13, k. 4. Most | - p. p. €. 142/8, 142/9, 142/42)

Sprava Zelezniéni a dopravni cesty, s. 0. — dopis zn. 26768/04/OP z20. 12. 2004
(k. G.Most | - p. p. ¢. 149)

Statutarni mésto Most, magistrat meésta, odbor méstského majetku — dopis zn. OMM/POZ/
Vo/04/7410 z 5. 1. 2005 (k. 4. Most | — p.p.¢. 150)

b) dotéené stavbou privadéce z PVN

Chemopetrol, a. s. — dopis zn. OSA/586 z 14. 4. 2005 (k. U. Trebusice — p. p. &. 31, 33/2,
1170/1, 1221/3)

Okresni soud v Mosté — dopis zn. D 1323/2003/26, doru¢eno 28. 4. 2005 a souhlas Iblové
Evy, Korozluky 69, Most z 24. 3. 2005 (k.u. Trebusice — p. p. & 50)

Helve Most, s. r. 0. — dopis z 18. 5. 2005 (k. u. Trebusice — p. p. &. 75/3)

Hurtova Marie, Na Vysluni 2983/13, 434 01 Most — souhlas z 4. 3. 2005 (k. U. Trebusice —
p. p. €. 1297/2, st. p. €. 133/1)

Kellerova Lenka, Ant. Dvofdka 2216/8, 434 01 Most — souhlas z 17. 12. 2004 (k. u.
Trebusice — p. p. €. 1297/2, st. p. €. 133/1)

Kuresova Martina, Cimburkova 6, 130 00 Praha 3 — souhlas z 6. 12. 2004 (k. 0. Trebusice
- p. p. €. 1297/2, st. p. €. 133/1)

Hurt Zbynék, Na Vysluni 2983/13, 434 01 Most — souhlas z 4. 3. 2005 (k. . Trebusice —
p. p. €. 1297/2, st. p. €. 133/1)

KucCerkova Libuse, J. A. Komenského 297, 435 13 Mezibofi u Litvinova — souhlas
z 6. 12. 2004 (k. u. Trebusice — p. p. €. 1297/2, st. p. &. 133/1)

Doly a Gpravny Komorany, s. p. — dopis zn. DUK/05/LV/29 z 10. 1. 2005 a DUK/05/ L\V/27
z 10. 1. 2005 (k. u. Trebusice — st. p. €. 134, p. p. &. 188/38, 735, 745, 746, 758/3, 1279,
k. 0. Kopisty — p. p. €. 186/2, k.. Pafidla — p. p. & 130/1)

Doly a dpravny Komorany, s. p. - smlouva o smlouvé budouci o zfizeni vécného bifemene
¢. OSMR/Re/100/2005 (k. . Trebusice — st. p. & 134, p. p. €. 188/38, 735, 745, 746, 758/3,
1279)

United Energy, a. s. — dopis zn. Ka/23-02-2005/815 z 12. 1. 2005 (k. 4.Tfebusice —
p. p. €. 135/13)

Mostecka uhelna spolecnost, a. s. — dopis zn. OSM/Kh/05/360 z6. 5. 2005,
OSM/Jan/03/1100 z 20. 10. 2003 a OSMuJani03/274 z 19. 3. 2003 (k. G. Trebusice —
p. p. €. 161/2, 636/1, 1228/1, 1290/1, 1290/2, k. 4. Sous$ — p. p. & 1339/1, 1476/5, 1601/38,
1601/39, 1882/3, 1882/4)

Mésto Most — dopis zn. OMM/POZ/V0/04/7410 z 5. 1. 2005 (k. (. Trebusice — p. p.
293/3, 1302, k. (. Sou$ — p. p. & 828/48, 828/53, 828/67, 828/71, 828/72, 1421/1, k.
Most | — p. p. €. 143)

Mésto Most — dopis zn. OMM/POZ/V0/05/2141 z 18. 4. 2005 (k. 0. Sous — p. p. €. 1290/7)
Pozemkovy fond CR — dopis zn. 24068/04/Kr z 6. 12. 2004, 6266/03/Kr z 25. 6. 2003
a 1123/03/Kr z 26. 2. 2003 (k. 0. Trebusice — p. p. & 732/6, k. 1. Sous — p. p. & 1601/1,
1601/54, 1601/79)

Rekultivacni vystavba Most, a. s., Ant. Dvoraka 2165, 434 01 Most — dopis z 17. 12. 2004
(k. 0. Sous —p. p. €. 1290/2, k. G. Most Il — p. p. & 7529, 7531)

Reditelstvi silnic a dalnic CR —dopis zn. 3254/2004/Sy-35020 z 24. 1. 2005 (k. . Sous -
p. p. €. 1290/4, 1882/1)

c.
.
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Dopravni podnik mésta Mostu a Litvinova, a. s. — dopis zn. INV/2004/1767/60.1
z 9. 12. 2004 (k. 0. Sou$ — p. p. €. 1290/5, 1290/6)

Sprava Zelezni¢ni a dopravni cesty, s. 0. — dopis zn.26471/04-OP z 8. 12. 2004 (k. . Sous
— p. p. € 1290/12, 1476/1, 1476/2, 1476/6, 1876/1)

Sprava a tdrzba silnic Usteckého kraje, p. 0., Ruska 260, 417 03 Dubi 3 — dopis zn. TSU —
SP/27122004 z 27. 12. 2004, TSU-SP20022003 z 20. 2. 2003 (k. i. Sou$ — p. p. €. 1882/2)
Sprava a Udrzba silnic Usteckého kraje, p. 0., Ruska 260, 417 03 Dubi 3 — smlouva
o smlouvé budouci o zfizeni vécného bfemene & OSMR/Re/095/2005-CV/01/05
(k. 4. Sou¢ —p. p. €. 1882/2) )

Ceské drahy, a. s., Sprava dopravni cesty, Zelezni¢arska 31, 400 03 Usti n.L. — dopis
zn. 1171-411-Mi/2004 z 24. 1. 2005 (k. 4. Most Il — p. p. &. 7527, 7528)

Povodi Ohfe, s. p. — dopis zn. 001101/69/04 z5. 1. 2004 (k. 4. Most Il — p. p. & 7539,
k. 4. Most I - p. p. €. 135, 136)

Povodi Ohfe, s. p. — smlouva o budouci smlouvé o zfizeni vécného biemene
a uzavreni najemni smlouvy ¢. KOH/Ze/126/2004 (k. . Most Il —p. p. €. 7539, k. (. Most | —
p. p. & 135, 136)

dotéené stavbou opevnéni biehové linie |. et.

Mésto Most — dopis zn. OMM/POZ/Vo/04/NP 4625 z 21. 1. 2005 (k. . Most | — p. p. €. 203/3)
Doly a dpravny Pomorany, s. p., Vaclava Rezage 315, 434 67 Most — dopis zn. DUK/05/
LV/27 z 10. 1. 2005 (k. u. Paridla — p. p. €. 130/1)

dotcené stavbou opevnéni biehové linie Il. et

Doly a dpravny Pomorany, s. p., Vaclava Rezage 315, 434 67 Most — dopis zn. DUK/05

LV/27 z 10. 1. 2005 (k. u. Konobrze — p. p. &. 75/3, k. . Kopisty — p. p. €. 186/2, k. u.
Paridla — p. p. €. 130/1)

. Doklady o jednani se spravci IS a dal$ich zafizeni

L]

® o & o o o e o o o o @

Cesky Telecom, a. s. — vyjadfeni €. j. 00993/03/MO/MD z 27. 8. 2003 (pfivadéd PVN)
SeveroCeské vodovody a kanalizace, a. s., zav. Most — vyjadieni zn. T8450 z 22. 12. 2004
(privadéc z PVN)

SeveroCeska plynarenska, a. s. — vyjadfeni &. j. 9/01/RC CV/2005 z 4. 1. 2005 (pfivadéc

z PVN)

SeveroCeska energetika, a. s. — souhrnné stanovisko z 15. 12. 2004 (pfivadés z PVN)
SeveroCeska energetika, a. s. — vyjadieni zn. Zo/Mo/6760 z 6. 2. 2002 (pfivadéc z PVN)
SeveroCeska energetika, a. s. — souhlas ¢. 098/02 z 14. 8. 2002 (pfivadéé z PVN)

Sloane Park Property Trust, a. s. — vyjadfeni &j. 1186/04 z 15. 12. 2004 (pfivadéc z PVN)
Kareval Media, s. r. 0. — vyjadfeni zn. A00153/2005 z 3. 2. 2005 (pfivadéc z PVN)
Technické sluzby mésta Mostu, a. s. — vyjadieni zn. US/OSM/33/05/Va z 25. 3. 2005
(pfivadéc z PVN)

DTS Vrbensky, a. s. — vyjadieni zn. DTS/VTN/1/2005 z 20. 1. 2005 (pfivadéé z PVN)
CEPRO, a. s. — vyjadfeni &. j. S1-1 884/04.¢.j.3.Fr z 3. 1.2005 (pfivadé¢ z PVN)

CEPRO, a. s. — vyjadfeni zn. 27/Fr z 15. 2. 2002 (pfivadéé z PVN)

MERO, a. s. — vyjadreni ¢. j. 2004/12/62-1 z 8. 12. 2004 (pfivadéd z PVN)

KAUCUK, a. s. — vyjadreni zn. K43101/341/2005 z 10. 5. 2005 (privadéc¢ z PVN)
Chemopet-ol, a s. — vyjadieni zn. OSA/586 z 14. 4. 2005 a ZN. OSA/050 z 6. 1. 2005
(pfivadéc z PVN)

United Rnergy, a. s. — vyjadieni zn. Ka/23-02-2005/815 z 12. 1. 2005 (pfivadéc z PVN)
Mostecka uhelna spolecnost, a. s. — vyj. zn. OSM/Kh/05/360 z 6. 5. 2005 a zn. OSM/Jan/03/
110 2 20. 10. 2003 a zn. OSM/Jan/03/274 z 19. 3. 2003 (pfiv. z PVN)

CD, as., SDC Usti n. L., - souhrn. vyj. zn. 1171-411-Mi/2004 z 24. 1. 2005 (pfivadéé z PVN)
CD, a. s, Telematika 0. z. — vyjadreni ¢j. 23/3571/04/Ho z 29. 11. 2004 (pfivadéé z PVN)
CD, a. s, Telematika 0. z. — vyjadf. zn. 415/3639/04/Ho z 18. 12. 2004 (pfivadée z PVN)
SeveroCeské vodovody a kanalizace, a. s., zav. Most — vyjadfeni zn. T205 z 20. 1. 2005
(opevneéni I. et.)

Strana 14



SeveroCeskeé vodovody a kanalizace, a. s., zav. Most — vyjadreni zn. T2436 z 20. 4. 2005
(opevneéni Il. et.)

SeveroCeska energetika, a. s. — vyjadfeni zn. MO-Hr z 31. 1. 2005 (opevnéni I. et.)
SeveroCeska energetika, a. s. — vyjadfeni z 29. 4. 2005-07-15 (opevnéni Il. et.)

SeveroCeska plynarenska, a. s. — vyjadr. &j. 235/02/RC CV/2005 z 3. 2. 2005 (opevnéni |. et.)
SeveroCeska plynarenska, a. s. — vyjadf. &. 1017/04/RC CV/2005 z 27. 4. 2005 (opev. |. et.)
Cesky Telecom, a. s. — vyjadieni ¢j. 0025476/05/CUL/O0O z 18. 1. 2005 (opev. I. a Il et.)

Doklady o jednani s dotéenymi orgény statni spravy

Magistrat mésta Mostu, odbor stavebni tfad — izemni rozhodnuti zn. SU 1760/2003-328-$

z 30. 6. 2004, v pravni moci 11. 8. 2004 (jezero v&. opevnéni, pfivadéé z PVN)

Magistrat mésta Mostu, odbor stavebni ufad — souhlas dle § 120 stavebniho zakona

zn. SU 2192/2005-336-3 z 1. 6. 2005-07-15

Ministerstvo Zivotniho prostfedi — vyjadfeni z hlediska posuzovani viivi na ZP zn. 4433/
OIP/03 z 15. 12. 2003 (jezero V€. souvisejicich staveb a napousténi)

Vodni dila — TBD, a. s. — stanovisko TBD ke kategorizaci a k potiebé provadéni dohledu
zn. VD/15-620-04 z 10. 1. 2005 (jezero)

Krajsky urad Usteckého kraje, odbor zivotniho prostiedi a zemédélstvi — vyjadreni k zasahu
do USES &. j. 1389/ZPZ/04/R(1z-064 z 23. 2. 2004 (pfivadéc z PVN)

Krajsky ufad Usteckého kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi — vyjadreni
C. J. 5611.1/ZPZ/03/V-120 z 26. 11. 2003 (jezero v&. souvisejicich staveb a napousténi)
Krajska hygienické stranice Usteckého kraje — souhlas zn. 28/4030/2005-R z 7. 1. 2005
(pfivadéc z PVN, opevnéni |. a Il. et., akumulace)’

Magistrat mésta Mostu, odbor komundlniho hospodaistvi a ZP — vyjadreni
¢. j. OKHaZP/Ci/03/ 5390/VYyj. Z 30. 7. 2003 (jezero vE. souvisejicich staveb)

Magistrat mésta Mostu, odbor komunalniho hospodafstvi a ZP - zavazné stanovisko
&. j. OKHaZP/5391/03/Fo z 28. 7. 2003 (pfivadéc z PVN)

Magistrat mésta Mostu, odbor komunéiniho hospodafstvi a ZP — souhlas &. j. OKHazP

/6303/ 03/Fo z 20. 8. 2003 (jezero v&. souvisejicich staveb)

HasiCsky zachranny sbor Usteckého kraje, UO Most — stanovisko &. j. HSUL-223-03/MO-
PREV—SP-UR—RU—ZOM z 29. 12. 2004 (privadéc¢ z PVN)
OBU Most — vyjadieni zn. 8698/04 z 5. 11. 2004 (pfivadéé a jezero)

Vojenska ubytovaci a stavebni sprava Litoméfice — souhlas & J. 9401/2005-1440
2 10. 1. 2005-07-15 (pfivadéc a jezero)

Krajsky ufad Usteckého kraje, odbor dopravy a silniéniho hospodafstvi — povoleni stavby
v OP silnice /13 zn. DS/6959/914/02 z 21. 3. 2002 (pfivadés z PVN)

Krajsky ufad Usteckého kraje, odbor dopravy a silniéniho hospodafstvi — povoleni stavby
v OP silnice 1/27 zn. 7176/DS/03/117060 z 10. 11. 2003 (pfivadé¢ z PVN)

Magistrat mésta Mostu, odbor dopravy a silniéniho hospodarstvi — povoleni

zvl. uzivani silnice ¢. j. OD/13633/03/He/ZU z 24. 11. 2003 (pfivadéc¢ z PVN)

Drazni urad - souhlas se stavbou v obvodu a OP celostatnich trati zn. 10-0402/05-DU/Ro

z 16. 3. 2005 (pfivadés z PVN)

Drazni Urfad — souhlas se stavbou v obvodu a OP tramvajové trati ¢. j. 12-5039/02-03-
DU/Ro z 21. 10. 2003 (pfivadé¢ z PVN)

Magistrat mésta Mostu, odbor ZP a mimoradnych udalosti — vyjadreni zn. OZPaMU/
05/Bo/1622 z 25. 4. 2005 (opevnéni |l et.)

OBU Most — vyjadreni zn. 9697/04 z 15. 12. 2004 (opevnéni I. et.)

OBU Most — vyjadreni zn. 2063/05 z 27. 4. 2005 (opevnéni Il. et.)
Hasicsky zachranny sbor Usteckého kraje, UO Most — stanovisko ¢&. j. HSUL-114-05/MO-
PREV-SP-SR-DV-2005 z 11. 5. 2005 (opevnéni I. et.)

Hasicsky zachranny sbor Usteckého kraje, UO Most — stanovisko &. J. HSUL-101-05/MO-
PREV-SP-SR-DV-2005 z 2. 5. 2005 (opevnéni II. et.)
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e Magistrat mesta Mostu, odbor rozvoje a investic — vyjadfeni zn. ORal/03/2005/
Br/330/A20/4625 z 15. 12. 2004 (opevnéni |. et.)
= Magistrat mésta Mostu, odbor rozvoje a investic — vyjadfeni zn. ORal/05/2005/Br/
330/A20/2237 z 23. 5. 2005 (opevnéni Ii. et.)
7. Stanovisko spravce toku a povodi
e Povodi Ohfe, s. p. — vyjadfeni zn. 021001-4313/2004 z 24. 2. 2005 (jezero, MR a PR,

privadec z PVN)

Povodi Ohfe, s. p. — vyjadieni zn. 003202-26371/2003 z 17. 12. 2003 (jezero, MR
a PR, pfivadéc z PVN)

* Zemeédeélska vodohospodarska sprava, obl. povodi Ohfe — vyjadfeni zn. 413/04/Ba

z 14. 12. 2004 (privadéc z PVN)
* Povodi Ohre, s. p. — vyjadreni zn. 003201-1441/2005 z 8. 2. 2005 (opevnéni |. a |l et.)

K fizeni byla doru¢ena nasledujici vyjadfeni:
o Krajsky Gfad Usteckého kraje, odbor dopravy a silniéniho hospodaistvi — zn. 3603/
DS/05/38470 z 18. 5. 2005
e OBU most— zn. 2643/05 z 6. 6. 2005
Vojenska ubytovaci a stavebni sprava Litoméfice — souhlas &. J. 3287/2005-1440
z 27. 5. 2005
Zemedelska vodohospodarska sprava — zn. 251/05Ba z 31. 5. 2005
MERO CR, a. s. — &. j. 2005/6/68-1 z 10. 6. 2005
Chemopetrol, a. s. —zn. OSA/768 z 2. 6. 2005
Karneval Media s. r. 0. —zn. A00853/2005 2. 6. 2005

Krajsky urad Usteckého kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi v ramci fizeni prezkoumal,
zda je pfedmétna dokumentace vyhotovena opravnénou osobou, zda ma stavebnik k pozemkum
dotCenym stavbou a k pozemkum v zatopé jezera vlastnickd nebo jina prava, ktera mu realizaci
akce umozni, zda dokumentace splfiuje podminky platného tizemniho rozhodnuti a neni v rozporu
s vefejnymi zajmy, zejm. ochrany pfirody a zdravi a zda je v souladu s technickymi pozadavky
dle zvlastnich pfedpist. V ramci posuzovani Zadosti kladl zvlastni diraz na technické podminky
zajisténi akumulace vody ve vytéZeném hnédouhleném lomu provedenim nutnych stavebnich
Uprav s cilem vymezit podminky pro vznik funkéniho vodniho dila jako celku s jeho jednoznaénou
spravou. S piihlédnutim k tomuto poZadavku stanovil vodopravni Gfad v ramci podminek
pro akumulaci vody provadéni monitoringu podzemnich vod korespondujici s podminkou ¢. 13
predmétného platného Gzemniho rozhodnuti pro jezero Most, pficemz rozsah monitoringu blize

nevymezoval.

V ramci fizeni vznikla pochybnost o zamezeni pfitoku kontaminovanych vod ze starych zatézi
Chemopetrolu, a. s. do prostoru budouciho jezera. Za tim uéelem bylo svolano na den 13. 6. 2005
jednéani za ucasti zastupcl spole¢nosti Chemopetrol, a. s., stavebnika, VUHU, a. s. jako
projektanta rekultivace lomu Most — LeZaky do faze Gzemniho fizeni a zpracovatele doplikt Planu
likvidace lomu Most — LeZaky a za G&asti projektanta dokumentace, ktera je predmétem tohoto
fizeni. Pfi jednani vodopravni Gfad provéfil pravy stav véci, z jednani sepsal zapis, v jehoz zavéru
konstatoval, Ze stavebnik do doby, nez Chemopetrol, a.s. v ramci odstrafiovani svych starych
zatézi odsliani prusaky kontaminovanych vod, musi témto prisakim do jezera zabranit

technickymi opatienimi stavebnik.

Krajsky Urad v ramci fizeni informoval investora o zaméru posoudit moznost zahrnout VD Jezero
Most, stejné jako dal$i rekultivované povrchové lomy, do protipovodiiové ochrany feky Biliny.
V pripadé, Ze by posouzeni potvrdilo technickou a ekonomickou téelnost vyuzit VD Jezero Most
pro zachyceni povodnovych pratoku v Biliné v rozsahu cca 3.100.000 m? pfi povodriovych stavech
dohodnutych s Povodim Ohfe s. p., s piihiédnutim k moznému dlouhodobému ovlivnéni jakosti
vody v jezefe v dusledku povodiiovych pritokl, budou prevedeni povodnovych vod a dal$i nutna
technicka opateni feSena samostatnym navazujicim, resp. zménovym projektem.
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V priubéhu fizeni nebyly vzneseny Zadné namitky. Pfipominky, obsaZené ve stanoviscich
Ci vyjadrenich jednotlivych Gcastniki fizeni a dotéenych organi statni sprava byla zahrnuta
do podminek rozhodnuti.

Vodopravni Ufad po prezkoumani Zzadosti véetné vSech podklad( a provedeném Ffizeni neshledal
Zadné duvody pro zamitnuti Zadosti Zadatele o povoleni nakladani s vodami a povoleni stavby
souvisejiciho vodniho dila a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve vyroku.

Spravni poplatek vyméfeny dle ust. § 2 odst. 1 zakona &. 634/2004 Sb.. o spravnich poplatcich,
sazebniku poplatkl, polozky €. 17 odst. 1 pism. i) ve vy$i 3 000,- K& byl stavebnikem uhrazen
na Ucet Krajského Ufadu Usteckého kraje dne 25. 5. 2005.

POUCENI O ODVOLANiI
Proti tomuto rozhodnuti se Ize odvolat do 15ti dnii ode dne jeho doruceni dle ust. § 53 a nasl.

zak. ¢. 71/1967 Sb., o spravnim fizeni (spravni fad), ve znéni pozdéjSich predpist k Ministerstvu
zemédélstvi podanim ucéinénym u Krajského ufadu Usteckého kraje, odboru Zivotniho prostiedi

a zemédelstvi.

Ing~arch. Jan.Zadrazil

vedouci odboru

Prilohy pro stavebnika:

1. Manipulacni fad pro napousténi a provoz jezera Most - Revize & 1 dle pripominek
Povodi Ohfe, s. p. zpracovany spoleénosti MV PROJEKT. s. r. o. v terminu 05/2005 jako
soucast dokumentace Zatapéni zbytkové jamy lomu Lezaky, pfivadé¢ z PVN, &. zakazky MV
337/04 (po nabyti pravni moci rozhodnuti)

2. Provozni fad pro napousténi a provoz jezera Most - Revize &. 1 dle pfipominek Povodi
Ohre, s. p. zpracovany spoleénosti MV PROJEKT, s. r. o. v terminu 05/2005 jako soudast
dokumentace Zatapéni zbytkové jamy lomu LeZzaky, pfivadéé z PVN, &. zakazky MV 337/04.
04 (po nabyti pravni moci rozhodnuti)

3. Oveérena projektova dokumentace stavby vodniho dila (po nabyti pravni moci rozhodnuti)

a) Jezero Most - Zatapéni zbytkové jamy lomu Most — Lezaky, Pfivadé& z PVN vypracovans
spolecnosti MV projekt spol. sr. 0., Lipence 769, 155 31 Praha, v terminu 09/2004, &. zakazky
MV 337/04

b) Rekultivace lomu Lezaky — Bfehova linie jezera Most, |. etapa vypracovana spoleénosti MV
projekt spol. sr. o., Lipence 769, 155 31 Praha, vterminu 11/2004 a jeho dopliku &. 1
z05/2005, ¢. zakazky MV 369/04

c) Rekultivace lomu Lezaky — Bfehova linie jezera Most, Il. etapa. vypracovana spolecnosti
MV projekt spol. st. 0., Lipence 769, 155 31 Praha, v terminu 05/2005, ¢. zakazky MV 417/05

Doruci se:
Ug€astnici fizeni
1. Adresat (stavebnik)
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SIS

©o~No

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22,
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34,
35.
36.
37.
38.

Povodi Ohre, s. p., Bezru¢ova 4219, 430 03 Chomutov + (priloha €. 1 a 2 po nabyti pravni
moci rozhodnuti)

Doly a Upravny Komorany s. p., Vaclav Rezaée 315, 434 67 Most

Sprava Zelezni¢ni a dopravni cesty s. o., Prvniho pluku 367/5, 186 00 Praha 8 — Karlin
Statutarni mésto Most, Radniéni 1/2, 434 69 Most + (pfiloha €. 1 a 2 po nabyti pravni moci
rozhodnuti) )

Zemédélska vodohospodarska sprava, Kralova Vysina 41, 400 01 Usti nad Labem
Chemopetrol a. s., Zaluzi 1, 436 70 Litvinov

Iblova Eva, Korozluky 69, 434 01 Most

Helve Most s. r. 0., Komorany — areal Fortuna STK, 434 01 Most

Hurt Zbynék, Na Vysluni 2983/13, 434 01 Most

Hurtova Marie, Na Vysluni 2983/13, 434 01 Most

Kellerova Lenka, Ant. Dvofaka 2216/8, 434 01 Most

Kucerkova Libuse, J. A. Komenského 297, 435 13 Mezibofi u Litvinova

KureSova Martina, Cimburkova 6, 130 00 Praha 3

Doly a dpravny Komorany s. p., Vaclav Rezace 315, 434 67 Most

United Energy, a. s., Teplarenska 2, 434 03 Most — Komorany

Mostecka uhelna spole¢nost a. s., Vaclava Rezaée 315, 434 67 Most

Pozemkovy fond CR, Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3

Rekultivaéni vystavba Most a. s., Ant. Dvofaka 2165, 434 01 Most

CELIO, a. s.,V Ruzodolu &p. 2, 435 14 Litvinov

Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankréci 546/56, 140 00 Praha 4

Dopravni podnik mésta Mostu a Litvinova, a. s., tf. Budovatel( 1395/23, 434 01 Most
Sprava a udrzba silnic Usteckého kraje, p. 0., Ruska 260, 417 03 Dubi 3

Ceské drahy a. s., Nabfezi L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1

Kovodemont s. r. 0., Nadrazni 299, Horni Litvinov, 436 01 Litvinov

Stavby silnic a Zeleznic a. s., Vanitkova 25, 400 74 Usti nad Labem

Benzina s. p. v likvidaci, Korytna 47/3, 100 00 Praha

CEPRO, a. s., stf. dalkovodu 1, 413 28 Roudnice nad Labem

MERO CR, a. s., Veltrusk4 748, 278 01 Kralupy nad Vitavou

KAUCUK, a. s., O. Wichterleho 810, 278 52 Kralupy nad Vitavou

Sloane Park Property Trust, a. s., U Elektry 650, 190 00 Praha 9

Technické sluzby mésta Mostu a. s., Délnicka 164, 434 62 Most - Velebudice

Cesky Telecom, a. s., Olanska 5, 130 34 Praha 3

Karneval Media s. r. 0., U Svobodarny 5, 190 00 Praha 9

SeveroCeské vodovody a kanalizace, a.s., Pfitkovska 1689, 415 50 Teplice
Severoceska plynarenska, a. s., Kli$ska 940, 401 17 Usti nad Labem

DTS Vrbensky, a. s., Komofany 3485, 434 03 Most

SeveroCeska energetika, a. s., Teplicka 874/8, 405 49 Dé&cin IV

Dotcéené organy statni spravy

T
2
3
4.
5
6
7

8.
9.
10.

Krajska hygienicka stanice Ustt—;ckého kraje, UP Most, J. E. Purkyné 270, 434 64 Most
Inspektorat bezpeénosti prace Usti nad Labem, SNP 2720, 400 11 Usti nad Labem
HasiCsky zachranny sbor Usteckého kraje, izemni odbor Most, Dé&lnicka 163, 434 01 Most
OBU Most, U mésta Chersonu 1429, 434 61 Most

Krajsky fad Usteckého kraje, odbor regionainiho rozvoje

Krajsky ufad Usteckého kraje, odbor dopravy a silniéniho hospodarstvi

Drazni urad, Wilsonsova 80, 121 06 Praha 2

Vojenska ubytovaci a stavebni sprava, Na Valech 76, 412 43 Litomérice

Magistrat mésta Most, odbor Zivotniho prostredi, Radniéni 1/2, 434 69 Most

Magistrat mésta Most, odbor stavebni Urad, Radniéni 1/2, 434 69 Most

Na védomi

1.
2,

CIZP Ol Usti nad Labem, Vystupni 1644, 400 07 Usti nad Labem
Agentura ochrany pfirody a krajiny CR, Bélehradska 1308/17, 400 01 Usti nad Labem

H Digitalné podepsal Ing. Radmila
Ing. Radmila gy
n g ' D;:Stitle=gg3§c=cl,§=MFCR,
ou=4502, cn=Ing. Radmila Musilova
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