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D1.4.7.1 Technicka zprava

D1.4.7.1.1 Zakladni a identifika¢ni udaje :

Akce: Stavebni dpravy v objektu MF Letenska 9, Praha 1.
Stavebnik: Ministerstvo financi CR; Letenskd 15; 118 10 Praha 10.
Dil¢i ¢ast PD: D1.4.7 Silnoproudd elektrotechnika.

Stupeii PD: Dokumentace pro provadéni stavby.

D1.4.7.1.2 Technické udaje :

Napétova soustava : 3x400/230V/, 50Hz

Instalovany piikon elektrické vytapéni akumulacni 0 kW
elektrické vytdpéni primotopné 0 kW
tepelné Cerpadlo 0 kW
el. ohfev TUV akumulaéni 2 kW
el. ohifev TUV piimotopny 0 kW
technologické ohievy 0 kW
piiprava pokrmi 2 kW
klimatizace 0 kW
ostatni spotiebice 6 kW
spotfebiCe se zpétnymi vlivy 0 kW
Celkem 10 kW

Dpoporucend jmenovitd hodnota hl. jistice 3 x 25A

Vngjsi vlivy Vngjsi vlivy norvma’llni, ve smyslu.odstavce
5,NA 512.2.5, CSN 33 2000-5-51 ed.3.
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D1.4.7.1.3 Provedeni silnoproudé elektroinstalace:

D4.7.1.3.1 Piipojeni, piivod a méieni el. energie:

Jedna se o stavebni ipravy ve 2. N.P objektu Letenskd 9 — prestavbu dvou stavajicich
bytovych jednotek na kancelarské prostory.

Stavajici elektromérovy rozvadec je umistén v 1. NP domu a je spolecny pro vSechny
bytové jednotky a kancelaiské prostory v domé.

Do nové¢ vznikajiciho kancelafského prostoru jsou ptivedeny piivody ze dvou elektroméra.
Jeden pfivod vcetné métfeni bude zruSen a jeden stavajici piivod bude pouzit.

Okruhovy rozvadé¢ pro nové kancelaiské prostory bude situovan do mista stavajiciho
okruhového rozvadéce pro jeden z byti.

D4.7.1.3.2 Provedeni el. silnoproudych rozvodii:

- elektrické osvétleni:

Veskera stavajici elektroinstalace bude zdemontovéna. Ve vSech stavebné upravovanych
prostorech bude novy rastrovy podhled 600x600 mm.

Nové elektrické osvétleni je navrzeno vestavnymi podhledovymi svitidly se svételnymi
zdroji T5. Na WC kulatymi vestavnymi downlighty.

Osvétleni je navrzeno na hodnotu udrZované osvétlenosti dle CSN 12464-1 na pracovni
plose v kancelafi 5001x.

Ovladani osvétleni v kanceldfich béznymi spinaci v designové fadé TANGO. Ovladani
osvétleni na chodbdch z vice mist tlacitky a impulsnim relé.

Vice pftistroju ve stejném umisténi bude instalovano do spole¢nych ramecka.
Doporucend vySka instalace vypinaci 900 az 1200 mm (1050mm = vyska klik).

Svitidla, spinace a odboc¢né krabice, instalované na a do hotflavého podkladu, budou
v provedeni ur¢eném k montdZi na nebo do hotlavych hmot.

Na unikové cesté budou instalovdna nouzova svitidla s autonomnim zdrojem.

Svételné rozvody budou provedeny kabely a vodi&i o prifezu jader 1,5 mm? Cu,
uloZzenymi pod omitkou.
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-zdsuvkové a ostatni silnoproudé rozvody:

Na jedno pracovni misto pfipadnou tfi zdsuvky pocitacové sité 230V a dvé zasuvky 230V
pro vSeobecné vyuziti. Zasuvky budou instalovany pod omitkou”, ve vySce cca. 300 mm
nad podlahou, v mistech pracovnich stoll. Zasuvky pro v§eobecné vyuZiti v barvé bilé,
zasuvky pocitacové sité 230V barevné odlisené (bordd).

U vstupnich dveti do kancelafi budou spole¢né s vypinaci instalovany zdsuvky pro uklid.

Nad pracovni deskou kuchyiiské linky budou instalovany zasuvky pro drobné kuchyrnské
spotfebice. Doporucend vyska nad pracovni plochou je 1150mm od podlahy.

Zasobnikovy ohiivac¢ vody bude pfipojen prostiednictvim vypinace 16A (spordkova
piipojka.

Zéasuvkové rozvody budou provedeny kabely a vodiéi o priifezu jader Cu 2,5 mm?,
uloZenymi pod omitkou.

Veskeré zasuvkové okruhy budou pfipojeny z vyvodu, opatfenych proudovym chrani¢em
s T4 = 0,03A, vyjma zdsuvek pro vypocetni techniku.

Zasuvky pro pocitace budou ptipojeny ze samostatného rozvadéce, tak aby v budoucnosti
mohly byt napdjeny ze zdlozniho zdroje. Do doby instalace zaloZniho zdroje bude
rozvadéC pro pocitacové zasuvky piipojen piimo z rozvadéce RO1.

D4.7.1.3.3 Zdkladni koncepce el. rozvodii, rozvadéce:

Stavajici elektromérovy rozvadéc je umistén v 1. NP domu.

Okruhovy rozvadé¢ RO1 bude umistén ve stavebné upravené nice po stavajici bytové
rozvodnici v zadveii, m.¢. 209 a budou z ného pfipojeny veskeré elektrické okruhy ve

s w7

stavebn¢ upravované ¢asti 2. N.P, vyjma pocitacovych zdsuvek..
Rozvadéc RP pocitacové sit€ bude umistén nad rozvadéem RO1.
Oba rozvadéce budou v provedeni pod omitku.

Mezi rozvadéci a budoucim umisténim zalozniho zdroje UPS doporucuji pfipravit trasu
pro uloZeni vedeni.

Rozvadée musi spliiovat podminky CSN EN 60439-1 ed.2 , CSN EN 60439-3 a
souvisejicich predpist.
D4.7.1.4 Ochrana pred nebezpecnym dotykovym napétim.

Ochrana pred dotykem Zivych cdsti :
Zékladni izolace zivych ¢asti, dle piilohy A, ¢I. Al, CSN 33 2000-4-41 ed.2.
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Ochrana pred dotykem neZivych cdsti :

Ochranné opatieni : automatické odpojeni od zdroje, CSN 33 2000-4-41 ed.2.,

1. Ochranné pospojovani : dle 411.3.1.2 CSN 33 2000-4-41 ed.2.

2. Automatické odpojeni od zdroje v piipadé poruchy, dle 411.3.2 CSN 33 2000-4-41 ed.2

V domé je provedeno ochranné pospojovani ve smyslu ¢l. 411.3.1.2 CSN 33 2000-4-41.

U zédsuvkovych okruhii bude provedena doplitkova ochrana proudovym chréni¢em o
jmenovitém rezidudlnim proudu 0,03A, jako doplnujici ochrana pted nebezpecnym
dotykem, ve smyslu &l. 411.3.3, CSN 33 2000-4-41 ed.2. Z tohoto opatien{ jsou vyjmuty
zdsuvky pro vypocetni techniku dle Pozndmky k vyse uvedenému ¢lanku CSN.

D4.7.1.5 Ochrana pred bleskem a prepétim.

Ochrana pted bleskem se netyka predmétu tohoto projektu. Pro ochranu pred indukovanym
prepétim je navrzena prepetova ochrana stupné 2 na vstupu rozvadéce ROI.

D1.4.7.1.5 Seznam hlavnich pouzitych CSN:

CSN 33 2000-4-41 ed.2 — 8.2007; CSN 33 2000-4-41 ed.2 Zména Z1 -4.2010; CV)SNVSS
2000-5-51 ed.3 - 4.2010; CSN 33 2000-4-482 — 1.2000; CSN EN 12464-1 — 3.2012; CSN
33 2000-5-52 ed2 —2.2012; CSN 33 2000-5-54 ed.3 —4.2012; CSN 33 2130 - 9.2009

V Rakovniku, 04/2014

Ing. Jif{ Seidl
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D1.4.7.1.6 Priloha : Vypocet umélého osvétleni.

Pouzita svitidla

MODUS Praha

Typ: MODUS | 414 AL.

Oznaéeni: -

Nazev: Zarivkové, AL mrizka, vestavné, T5

Kryti: IP20

Zdroj: FH 14 W/840 G5,LUMILUX T5 HE Cool White 16 mm
14W,1200Im,20000hod,Ra 80

202 Kancelar

Misto zrakového dkolu 1 - UdrZovana osvétlenost v kontrolnich bodech
Emin: 495.8 Em: 628.3 Emax: 707.8 Uo=Emin/Emed: 0.79 Z:0.72
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202 Kancelar

Misto zrakového ukolu 1a - Cinitel oslnéni UGR dle Sorensena
UGRHL: 19: UGRBmin: 15.0 UGBmed: 15.8 UGRmax: 16.9
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203 Kancelar

Misto zrakoveho ukolu 1 - UdrZovana osvétlenost v kontrolnich bodech
Emin: 639 Em: 6254 Emax: 739.2 Uo=EminEmed: 0.74 Z:0.71
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203 Kancelar

Misto zrakového tikolu 1a - Cinitel osinéni UGR dle Sorensena
UGRL: 13: UGEmin: 14.2 UGAmed: 154 UGAmax: 16.8
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204 Kancelar

Misto zrakoveho ukolu 1 - UdrZovana osvétlenost v konfrolnich bodech
Emin: 2509 Em: 476.1 Ema: 520.2 Uo=EminEmed: 0.55 7:0.72
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204 Kancelar

Misto zrakového tkolu 1a - Cinitel osinéni UGR dle Sorensena
UGRHL: 13: UGEBmin: 12.8 UGBmed: 152 UGRmax: 16.8

205 Chodba

Misto zrakoveho ukolu 1 - UdrZovana osvétlenost v konirolnich bodech
Emin: 2419 Em: 2111 Emat 3727 Uo=EminEmed: 0.78 Z:0.71
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208 Chodba,tiskdarna

Misto zrakoveho ukolu 1 - UdrZovana osvétlenost v kontrolnich bodech
Emin: 2780 Em: 4320 Emac 547.1 Uo=EminEmed: 0.64 Z:0.72
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218220 Kancelar
Misto zrakoveho tukolu 1 - UdrZovana osvétlenost v kontrolnich bodech
Emin: 4405 Em: 600.2 Emax: 724.5 Uo=EminEmed: 0.73 Z:0.71

—600

600

219;220 Kancelar )
Misto zrakového ukolu 1a - Cinitel osinéni UGR dle Sorensena

UGRHL: 18 UGEmin: 11.8 UGEmed: 14.7 UGRmax: 16.4
Pouzita svitidla
MODUS Praha
Typ: MODUS SPMC226 200.
Oznaéeni: -
Nazev: Zarivkové kompakini, do podhledu
Kryti: P20

Zdroj: MASTER PL-C/2P G24d-3 26W/840,kompak.zafivka
patice 2pin, chladna bila,26W,1800lm,10000hod,Ra 82

207,208 WC
Misto zrakoveého tkolu 1 - UdrZovana osvétlenost v kontrolnich bodech
Emin: 217.2 Em:237.4 Emax: 250.0 Uo=EminEmed: 0.2 Z: 062




