V 1 0 Svisly rozvod - nerezové potrubi

Vl 1 Svisly rozvod - potrubi PPr

-228

-5,700
DNO -6,500

*  Dimenzi a typ upfesnit
podle instalovaného zatizeni

KK Kulovy kohout

KKv  Kulovy kohout s vypous§ténim

PP Protipozarni priichodka

PrV  "Prackovy ventil" se zpétnou klapkou a pfivzdusnénim
RV "Rohovy" ventil 3/8"

SO  Ventil ovladany senzorem

BUs Baterie umyvadlova - stojankovéa

BSn Baterie sprchova - nasténna

BDs Baterie diezova - stojankova

OV Odvzdusiovaci ventil

ZK  Zahradni kohout DN15 s pfipojenim na hadici

Instala¢ni drazkou  Rozvod pod omitkou
Po povrchu  Rozvod nad podhledem stropu
S22/1,2  Nerezové potrubi
20/3,4  Plastové potrubi PPr

——————— Stavajici rozvod SV
. ——  Stéavajici rozvod TV
rrrrrrr Stavajici rozvod cirkulace TV
_______ Novy rozvod SV
——r— e — . —— Novy rozvod TV
....... Novy rozvod cirkulace TV

Stoupacky vody v Sacht€ — trubni tepelnd izolace mineralni nehotlava - tiida reakce na ohefi A

U vsech prostuptl vodovodnho a kanaliza¢niho potrubi, které prochézi pres konstrukce oddélujici jednotlivé
pozérni seky (stény a stropy), musi byt provedeno protipozarni utésnéni (ucpavka) — navrhuje se

R vry

systémové feSeni zabranéni Stfeni pozaru zplisobem tlakového perusent potrubi pomoci zabudovanych

¢ |MISTNOST paski - wrepti a vyplnénim vzniklého otvoru zpénénym grafitem jako zatkou.
: Aplikaci musi provést odborn€ zpisobila firma.
-025 | Chodba . Milan Brouk
TPS v s llan brou
D 1 . 4- 1 Vn Itrn I VOd OVOd Méchova 918, 269 01 Rakovnik
-207 | Instala¢ni Sachta v . IC: 68136510
Zdravotné tech. instalace gk
-208 | Schodisté
_2 2 9 vypracoval: Milan Brouk Hp: Ing. Karel Endy$ kopie:
75700 -228 | Rozvodna NN —
DNO -6,500 investor: Ministerstvo finanstvi CR, __ 03/2014
230 | Strojovna UT Letenské 15, 118 10 Praha 1 akdzka 140303
plec: Oprava socialniho zafizeni dokumentace: DSR
231 | Strojovna VZT v budové MF, Janovského 438/2 ——— T
obsah:
o D1.4-1
, Rozvod SV/TV - padorys 2. PP 1:50
2240 | Méni¢ b 01




¢ | MISTNOST
-025 | Chodba
-207 | Instala¢ni $achta
2208 | Schodisté
-228 | Rozvodna NN
-230 | Strojovna UT
-231 | Strojovna VZT
2240 | Méni¢

-025

-230

-231

Vi1

-240

-025

4

V10
Vil

KK
KKv
PP
Prv
RV
SO
BUs
BSn
BDs
ov
ZK

Instalac¢ni drazkou
Po povrchu

$22/1,2

20/3,4

Svisly rozvod - nerezové potrubi

Svisly rozvod - potrubi PPr

Kulovy kohout

Kulovy kohout s vypousténim

Protipozarni prichodka

"Prackovy ventil" se zpé&tnou klapkou a ptivzdusnénim
"Rohovy" ventil 3/8"

Ventil ovladany senzorem

Baterie umyvadlova - stojankova

Baterie sprchova - nasténna

Baterie diezova - stojankova

Odvzdusiiovaci ventil

Zahradni kohout DN15 s pfipojenim na hadici

Rozvod pod omitkou

Rozvod nad podhledem stropu
Nerezové potrubi

Plastové potrubi PPr
*avaDimenzi a typ upfesnit
StavahodiS instalovancho zafizeni
Stavajici rozvod cirkulace TV
Novy rozvod SV

Novy rozvod TV

Novy rozvod cirkulace TV

Stoupacky vody v Sachte — trubni tepelnd izolace mineralni nehotlava — tfida reakce na oheni A

U vech prostupt vodovodniho a kanaliza¢niho potrubi, které prochdzi pres konstrukee oddélujici jednotlivé
pozarni Useky (stény a stropy), musi byt provedeno protipozarni utésnéni (ucpavka) — navrhuje se

Iy v 7wy

systémoveé feSeni zabranéni $ifeni pozaru zptisobem tlakového peruseni potrubi pomoci zabudovanych
paski - wrepl a vyplnénim vzniklého otvoru zpénénym grafitem jako zatkou.
Aplikaci musi provést odborné zplisobila firma.

TPS PR Milan Brouk
D1.4-1 vnitfni vodovod ichora 915, 263 01 Rk
1C: 68136510
Zdravotné tech. instalace (o 1776035156
vypracoval: Milan Brouk Hp: Ing. Karel Endy$ kopie:
e Ministerstvo finanstvi CR, : - _ 03/2014
Letenska 15, 118 10 Praha 1 ldrka 140303
%€ Oprava socialniho zafizeni dokumentace: DSR
v budové MF, Janovského 438/2 méfitko: vykres &.:
obsah: o D 1 . 4_ 1
Rozvod SV/TV - puidorys 1. PP 1:50( Lo




KK
KKv
PP
Prv
RV
SO
BUs
BSn
BDs
ov
ZK

107

Instalaéni drazkou
Po povrchu
$22/1,2

.. , 20/3,4
Propoijit na stav. rozvod

Pod stropem za stav. uzavéry

~/

Kulovy kohout
Kulovy kohout s vypousténim y ,
Protipozarni prichodka C. | MISTNOST
"Prackovy ventil" se zpétnou klapkou a pfivzdusnénim
"Rohovy" ventil 3/8" 106 CHODBA
Venti.l ovladany senzoren'l 1062 | SCH ODISTE
Baterie umyvadlova - stojankova
Baterie sprchova - nasténna 107 | INSTAL. SACHTA
Baterie dfezova - stojankova
Odvzdusiovaci ventil 122 | SKLAD
Zahradni kohout DN 15 s pfipojenim na hadici

123 | SPOL. MISTNOST
Rozvod pod omitkou SPOL. MISTNOST
Rozvod nad podhledem stropu 123a 7ZAZEMI
Nerezové potrubi
Plastové potrubi PPr 124 | CHODBA
Stavajici rozvod SV 127 | CHODBA
Stavajici rozvod TV
Stavajici rozvod cirkulace TV 127a | SKLAD
Novy rozvod SV
Novy rozvod TV 128 | TELCO ROOM
Novy rozvod cirkulace TV

ES

V10
Vil

Dimenzi a typ upfesnit
podle instalovaného zatizeni

Svisly rozvod - nerezové potrubi

Svisly rozvod - potrubi PPr

U vSech prostupti vodovodniho a kanaliza¢niho potrubi, které prochézi pres konstrukce oddélujict jednotlivé
pozarni Useky (stény a stropy), musi byt provedeno protipozarni utésnéni (ucpavka) — navrhuje se
systémove feSeni zabranéni Sifeni pozaru zpisobem tlakového pierusent potrubi pomoci zabudovanych
pasku - wrepl a vyplnénim vzniklé¢ho otvoru zpénénym grafitem jako zatkou.

Aplikaci musi provést odborn€ zpisobila firma.

Stoupacky vody v Sachté — trubni tepelnd izolace mineralni nehotlava — tiida reakce na oheft A

TPS

D1.4-1 vnitfni vodovod

Zdravotné tech. instalace

Milan Brouk

IC: 68136510
AO: 0009372
tel.:776033186

Machova 918, 269 01 Rakovnik

123

vypracoval: Milan Brouk Hp: Ing. Karel Endys kopie:
datum:
e Ministerstvo finanstvi CR, S 03/2014
Letenska 15, 118 10 Praha 1 ik & 140303
ahee Oprava socialniho zafizeni dokumentace: DSR
v budové MF, Janovského 438/2 —— ykes ¢.:
obsah: Dl 4 1
Rozvod SV/TV - ptdorys 1. NP 1250 o3




221a ¢ | MISTNOST M
A/ 207 | INSTALACN{ SACHTA | 15,75

Propoijit na stav. rozvod .
Pied stav. uzavéry 208 | SCHODISTE 16,57
~I 21 |ROZVOD NN 26,70
S 21a |SKLAD 4,02

%bg’ 4
NS .
SO 225 | PREDSIN 5,89
S

226 | WCZENY 5,89

Vl O Svisly rozvod - nerezové potrubi

221

Vl 1 Svisly rozvod - potrubi PPr

*  Dimenzi a typ upfesnit
podle instalovaného zafizeni

/

Instalacni drazkou

KK Kulovy kohout
KKv  Kulovy kohout s vypousténim

Instalaéni drazkou  Rozvod pod omitkou
Po povrchu  Rozvod nad podhledem stropu

$22/12  Nerezové potrubi PP Protipozarni prichodka

PrV  "Prackovy ventil" se zpé&tnou klapkou a pfivzdusnénim

20/3,4  Plastové potrubi PPr .
RV "Rohovy" ventil 3/8"

7777777 Stavajici rozvod SV SO Ventil ovladany senzorem

S ——  Stavajici rozvod TV BUs Bateric umyvadlova - stojankova
——————— Stavajici rozvod cirkulace TV BSn Baterie sprchova - nasténnd
_______ Novy rozvod SV BDs Baterie dfezova - stojankova
e —  Novy rozvod TV OV Odvzdustiovaci ventil

_______ Novy rozvod cirkulace TV ZK  Zahradni kohout DN15 s pfipojenim na hadici

40/6.7

25/4.2 Stoupacky vody v $achté — trubni tepelnd izolace mineralni nehoflava — tida reakee na ohefi A

U vsech prostupti vodovodniho a kanaliza¢niho potrubi, které prochzi pies konstrukce oddélujici jednotlivé
pozarni tseky (stény a stropy), musi byt provedeno protipozarni utésnéni (ucpavka) — navrhuje se
systémové feseni zabranéni ifeni pozaru zpisobem tlakového preruseni potrubi pomoci zabudovanych
péaskl - wrepti a vypInénim vzniklého otvoru zpénénym grafitem jako zétkou.

Aplikaci musi provést odborn€ zplisobild firma.

Instalacni drazkou

TPS v s Milan Brouk
e s D1.4-1 vnitini vodovod ichova 218, 2601 Rakonk
1C: 68136510
Zdravotne tech. instalace et
vypracoval: Milan Brouk HP: IIlg Karel Endyé kopie:
nvesler Ministerstvo finanstvi CR, : . _ 03/2014
Letenské 15, 118 10 Praha 1 ki & 140303
" Oprava socidlniho zafizeni dokumentace: DSR
v budové MF, Janovského 438/2 metitkor ykres C.:
obsah: o D 1 .4' 1
Rozvod SV/TV - pldorys 2. NP 1:50] poa




Propoijit na stav. rozvod

v 74 au Vi1

e
%”’%%5\
*
321
Instalacni drazkou }
N\ \\" ,
[N/ \ ~
20/3.4/ YHE o RV Instalacni predsténou
20/3.4 /\ BUs
2013 4
\, 20/3.4 o %o
Loxrv
BUs
32

Svisly rozvod - nerezové potrubi

Svisly rozvod - potrubi PPr

Dimenzi a typ upfesnit
podle instalovaného zafizeni

¢, |MISTNOST M

307 | INSTALACNI SACHTA | 1575

308 | SCHODISTE 16,57
321 |ROZVOD NN 26,70
325 | UMYVARNA ZENY 402
326 | WC ZENY 5,89

Instala¢ni drazkou  Rozvod pod omitkou
Po povrchu  Rozvod nad podhledem stropu
S22/1,2  Nerezové potrubi
20/3,4  Plastové potrubi PPr

——————— Stavajici rozvod SV
. ——  Stavajici rozvod TV
rrrrrrr Stavajici rozvod cirkulace TV
_______ Novy rozvod SV
———— e — .. —— Novy rozvod TV
....... Novy rozvod cirkulace TV

KK Kulovy kohout

KKv  Kulovy kohout s vypousténim

PP Protipozarni prichodka

PrV  "Prackovy ventil" se zpé&tnou klapkou a pfivzdusnénim
RV "Rohovy" ventil 3/8"

SO  Ventil ovladany senzorem

BUs Baterie umyvadlova - stojankova

BSn Baterie sprchova - nasténna

BDs Baterie dfezova - stojankova

OV Odvzdustiovaci ventil

ZK  Zahradni kohout DN15 s pfipojenim na hadici

Stoupacky vody v Sachté — trubni tepelnd izolace mineralni nehotlava — tiida reakce na ohent A

U vsech prostupti vodovodniho a kanaliza¢niho potrubi, které prochazi pres konstrukee oddélujici jednotlivé
pozarni useky (stény a stropy), musi byt provedeno protipozarni utésnéni (ucpavka) — navrhuje se
systémové feseni zabranéni Sifeni pozaru zplisobem tlakového preruseni potrubi pomoci zabudovanych
paski - wrepli a vyplnénim vzniklého otvoru zpénénym grafitem jako zatkou.

Aplikaci musi provést odborné zptisobila firma.

TPS PR Milan Brouk
D 1 . 4' 1 vin |trn I VOdOVOd Machova 918, 269 01 Rakovnik
1C: 68136510
Zdravotné tech. instalace Ny
vypracoval: Milan Brouk Hp: Ing. Karel Endys kopie:
- - datum: /
et Ministerstvo finanstvi CR, R 03/2014
Letenskd 15, 118 10 Praha 1 plddas 140303
ahee Oprava sociélniho zaiizeni dokumentace: DSR
v budové MF, Janovského 438/2 metitko: ykres &
obsah: . D 1 . 4_ 1
Rozvod SV/TV - ptdorys 3. NP 1:50] o5




404

Propojit na stav. rozvod
Pred stav. uzavéry

407

Instala¢ni drazkou

Prv1/2"

KK1/2"*

Instalacni drazkou

Y

2XPrV 12"

g/
" s
KK1/2 \ so

Y

440a

442

/Kl/z" *

16/2.7

,’ KK1/2" *
//

 /20/3.4

Instalacni drézkou

KK
KKv
PP
Prv
RV
SO
BUs
BSn
BDs
ov
ZK

V10
Vil

¢ | misTNOST e

404 | STROJOVNA VZT 15,75

405 |INSTALACNI SACHTA | 1657

406a | SCHODISTE 26,70

407 |ROZVOD NN 402

440 | UMYVARNA 5,89

4400 | WC MUZT 5,89

441 | CATOVA KUCHYNKA 5,89

4410 | UKLID 5,89

442 | SKLAD 16,57
Kulovy kohout Instala¢ni drazkou  Rozvod pod omitkou
Kulovy kohout s vypousténim Po povrchu  Rozvod nad podhledem stropu
Protipozérni prichodka $22/12  Nerezové potrubi
"Prackovy ventil" se zp&tnou klapkou a piivzdusnénim 2034 Plastové potrubi PPr

"Rohovy" ventil 3/8"
Ventil ovladany senzorem — —— —— —— Stavajici rozvod SV

Baterie umyvadlova - stojankova Stavajici rozvod TV

Baterie sprchové - nasténna Stavajici rozvod cirkulace TV

Novy rozvod SV
Novy rozvod TV

Baterie dfezova - stojankova
Odvzdusniovaci ventil ———— e —— e —

Zahradni kohout DN15 s ptipojenim na hadici

Novy rozvod cirkulace TV

Svisly rozvod - nerezové potrubi

Svisly rozvod - potrubi PPr

Dimenzi a typ upfesnit
podle instalovaného zatizeni

Stoupacky vody v Sachté — trubni tepelnd izolace mineralni nehotlava — tiida reakce na ohefi A

U vsech prostupt vodovodniho a kanaliza¢niho potrubi, které prochézi pres konstrukce oddélujici jednotlivé
pozarni Useky (stény a stropy), musi byt provedeno protipozarni utésnéni (ucpavka) — navrhuje se
systémové feSeni zabraneni Sifeni pozdru zpiisobem tlakového preruseni potrubi pomoci zabudovanych
péskii - wrepti a vyplnénim vzniklého otvoru zpénénym grafitem jako zatkou.

Aplikaci musi provést odborné zpuisobild firma.

D1.4-1 vnitfni vodovod
Zdravotné tech. instalace

Milan Brouk

Méchova 918, 269 01 Rakovnik
IC: 68136510
AO: 0009372
tel.:776033186

TPS

vypracoval: Milan Brouk Hp: Ing. Karel Endy$ kopie:
[ Ministerstvo finanstvi CR, — 03/2014
Letenska 15, 118 10 Praha 1 e 140303
% Oprava socidlniho zafizeni dokumentace: DSR

v budové MF, Janovského 438/2 vykres &.:

o Rozvod SV/TV - pudorys 4. NP 1:50 bD(l):_l

méfitko:




534a

Propoijit na stav. rozvod

PP

Instala¢ni draZkou  Rozvod pod omitkou
Po povrchu  Rozvod nad podhledem stropu
S22/1,2  Nerezové potrubi
20/3,4  Plastové potrubi PPr

——————— Stavajici rozvod SV
e — ——  Stavajici rozvod TV
——————— Stavajici rozvod cirkulace TV
——————— Novy rozvod SV
e ————.. —— Novyrozvod TV
——————— Novy rozvod cirkulace TV

KK Kulovy kohout

KKv  Kulovy kohout s vypousténim

PP Protipozarni prichodka

PrV  "Prackovy ventil" se zpétnou klapkou a pfivzdusnénim

RV "Rohovy" ventil 3/8"

SO  Ventil ovladany senzorem

BUs Baterie umyvadlova - stojankova

BSn Baterie sprchova - nasténna

BDs Baterie diezova - stojankova

OV Odvzdusiiovaci ventil

ZK  Zahradni kohout DN15 s ptipojenim na hadici

¢, |MISTNOST M

504 | VZT 20,31

505 | INSTALACNI SACHTA | 16,04

506 | PREDSIN 5,59
506a | SCHODISTE 16,81
507 | ROZVODNA NN 740
534a | SERVER 8,55
537 | WC 6,38
537a | SPRCHA 143

538 | CAJOVA KUCHYNKA 5,95

*  Dimenzi a typ upfesnit
podle instalovaného zatizeni

V 1 0 Svisly rozvod - nerezové potrubi

Vl 1 Svisly rozvod - potrubi PPr

Stoupacky vody v Sacht€ — trubni tepelnd izolace mineralni nehotlava — tiida reakce na ohefi A

U vsech prostupti vodovodniho a kanaliza¢niho potrubi, které prochézi pres konstrukce oddélujict jednotlivé
pozarni Useky (stény a stropy), musi byt provedeno protipozarni utésnéni (ucpavka) — navrhuje se
systémové feSeni zabranéni Sifeni pozaru zpisobem tlakového pierusent potrubi pomoci zabudovanych
pasku - wrepli a vyplnénim vzniklé¢ho otvoru zpénénym grafitem jako zétkou.

Aplikaci musi provést odborn€ zpisobila firma.

TPS PR Milan Brouk
D 1 .4' 1 vin Itm I VOd OVOd Machova 918, 269 01 Rakovnik
1C: 68136510
Zdravotné tech. instalace 0 s
vypracoval: Milan Brouk Hp: Ing. Karel Endys kopie:
datum:
et Ministerstvo finanstvi CR, — 03/2014
Letenskd 15, 118 10 Praha 1 pldia s 140303
e Oprava socilnfho zafizeni dokumentace: DSR
v budové MF, Janovského 438/2 metitko: ykes ¢.:
obsah: . D 1 . 4_ 1
Rozvod SV/TV - ptdorys 5. NP 1:50] o7




