MINISTERSTVO FINANCI
Ing. JaroslavZim a
vedouci oddéleni 452 Ekologické Skody

V Praze dne 22 -07- 2011
Cj.: 45/41630/2011/452-9
VyFizuje: Anna Chadimovd

Vée: Poskytnuti dodateénych informaci k zaddvacim podminkim —IV.

L
Zadavatel y
Nézev: Ceska republika - Ministerstvo finanei
Sidlo: Praha 1, Letenska 15, PSC 118 10
IC: 00006947
DIC: CZ00006947 .

Jeho? jménem jedna: Ing. Jaroslav Zima, vedouci odd&leni 452 Ekologické 8kody, na zaklade
povéfeni ministra financt.

Verejna zakazka

Nadlimitni na stavebni prace snazvem ,Sanace a rekonstrukce kanalizani soustavy
v diisledku doznivani dtlnich $kod po tézbé uhli v Petivaldé®, zaddvana dle zdkona
&. 137/06 Sb., o vefejnych zakédzkach, ve znéni pozdgjSich predpist (déle jen zdkon VZ),
druhem zadavaciho Hzeni - oteviené Fizeni, zvefejnénd dne 03.06.2011 vIS VZ US,
s piid&lenym evidenénim &islem 60060881.

II.

Zadavatel dne 18.a19.07.2011 obdrZel pisemnou Zadost o dodate¢né informace k zaddvacim
podminkédm k vySe uvedené vefejné zakdzce v souladu s § 49 odst. 1 zékona VZ. V souladu
s § 49 odst. 2 poskytujeme tyto niZe uvedené, dodate¢né informace vSem zdjemciim, kteii
poZadali o poskytnuti zadévaci dokumentace nebo kterym byla zadévaci dokumentace

poskytnuta.

Dotaz ¢. 1
V Technické zpravé kIO 07 Pijezdova komunikace je v konstrukéni skladbé komunikace

uvedeno, Ze ACO 11 Svtl. 40 mm a ACL 16 S vtl. 60 mm jsou z modifikovaného asfaltu,
ale ve vykazu vymér pol.16 a 17 je uvedeno, Ze ob& vistvy jsou z nemodifikovan€ho asfaltu.

Co plati?

Odpovéd’ ¢. 1
Obeé vrstvy jsou z nemodifikovaného asfaltu.

Dotaz ¢. 2
V Prvodni technické zpravé k opravé povrchu komunikace jsou uvedeny vrstvy ACO 11, ale

uz se nepiSe zda se jednd o modifikovany & nemodifikovany asfalt. Ve vykazu vymér je
uvedeno, Ze je to asfalt nemodifikovany. MiiZete prosim jasné uréit jaky asfalt mame pii
opravé komunikace ocenit?




Odpovéd’ ¢. 2 ’
Plati ,NEMODIFIKOVANY ASFALT".

Dotaz ¢. 3
Dle PD budou CS vzhledem ke geologickému prizkumu, stisnénym podminkdm staveniste

a nemo?nosti beran&ni panic &i $t&tovnic provedeny jako spousténé studny.

Spousténé studny

Takzvané spoudténé studny jsou klasické kopané studny vypaZené skruZemi. Pfi hloubeni
t&chto studni se postupuje podkopavénim, kde skruz svou vahou klesa a spousti se hloubé&ji az
na poZadovanou troveti, proto spousténé studny.

1. Jakym zptsobem se d4 zajistit vykop zeminy za t€mito skruzemi v §ffi 0,3 m pro
betonovéni, kdyZ pres sténu skruz to je nerealizovatelné i z diivodii bezpecnostnich
a vykop kolem t&chto skruZi je pfi hloubkéch pfes 4m taktéZ nerealizovatelné?

2. Jakym zplisobem se d4 zajistit vykop zeminy pro betondZ dna, kdyZ jsou to spousténé
studny, kde skruZe po podkopéni svou vahou klesaji niZe? Jak je zajistit ve vykopu, aby
neklesaly? '

Odpoveéd ¢. 3

Spousténa Serpaci stanice se provadi tak, Ze se na ocelovy bfit uloZeny na dfevéném podiu na
terénu osadi betonové skruZe, které tvo¥ vnitini bednéni CS. Tyto skruZe se po uloZeni
armatury obetonuji a po dosaZeni poZadované pevnosti betonu se celd konstrukce spousti.
Obetonovani se provadi dle projektové dokumentace a vysky Cerpaci stanice bud’ na jeden
nebo dva zabéry.

Po ukoneni spousténi se Cerpaci stanice uzavie Zelezobetonovym klenutym. dnem
s vodot&snym pésem vloZenym v misté styku zékladové desky s ocelovym bfitem. Ponévadz
dno Serpaci stanice leZ{ pod hladinou podzemni vody, musf se poéitat s prib&Znym erpanim
podzemni vody z vykopu. K Eerpani vody pii betondZi dna slouZi ocelova trubka DN 500,
které se po dokon&eni betonéZe uzavie piivafovaci ptirubou.

Pro realizaci stavby je tfeba zpracovat realizatni dokumentaci stavby ( déle jen ,,RDS®) viz
list 99 vykazu vymér - Ostatni néklady stavby, polozka ¢.11. V RDS je nutno feSit armovaci
plany obetonovani erpaci stanice a pfilehlé armaturni Sachty, detailni vykres ocelového bfitu
a vypotitat demontovatelné zatiZeni Zerpaci stanice silniénimi panely k piekondni tfeni
zeminy pHi spousténi CS.

Dotaz ¢. 4 .
V rozpodtech pro COV je diky rozdéleni na podzemni a nadzemni &4st (52n, 52p) nékolik

poloZek zdvojenych, at’ jiZ se stejnou nebo rozdilnou vymeérou (napi. zdivo a pficky se
objevuji v obou rozpoétech se stejnymi vymérami, ale patii jen do nadzemni ¢asti, protoZe
pod terénem ¥4dné vyzdivky dle PD nejsou). Déle se jednd jesté o celé stavebni dily 6 -
Upravy povrchil, podlahy a osazeni vyplni, 9 — Ostatni konstrukce a prace — bourdni, 711 —
Izolace proti vodg, vlhkosti a plyntm, 713 — Izolace tepelné, 761 — Konstrukce

prosvétlovaci, 764 — Konstrukce klempifské krom& polozky Krytina z plechovych tabuli, 766
— Konstrukce truhlaiské, 767 — Konstrukce zame&nické, 768 — Plastové vyrobky, 771 —
Podlahy z dlaZdic, 777 — Podlahy lité, 781 — Dokon&ovaci prace — obklady keramicke a 784 —
Dokondovaci price — malby, kde jsou vyméry poloZek stejné. Jedingmi vyjimkami, kde jsou
vyméry rozdilné poloZky St¥esni krov z hranoli (cely stavebni dil 762 — Konstrukee tesai'ské)
a Krytina z plechovych tabuli (polozka stavebniho dilu 764 — Konstrukce klempifske).

Odpovéd ¢. 4 5
Préace PSV - oddily 711 aZ 784 patfi do nadzemni &asti COV. RovnéZ oddil 6 patii do
nadzemni ¢asti COV. '
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Dotaz ¢. 5
Dle Souhrnné technické zpravy (str.17, bod 3) budou na kanaliza¢nich stokdch osazeny:

1. Zachty betonové DN 1000 — v komunikacich stok a Sachty hluboké

2. Sachty plastové DN 600 — v travnatych plochach

V Situacich (vykresy &. F-2.7-2 a F-2.1.1-3) je vidét, Ze Sachty SA2, SA3 a SA4 se nachézi v
pijezdové komunikaci k COV, aviak navrZeny jsou jako plastové (viz vykres F-2.1.1-15
Podélna profil stoky A). Budou tyto $achty plastové nebo maji byt betonové?

Odpovéd’ &. S .
Sachty SA2, SA3 a SA4 na stoce A budou betonové.

Dotaz . 6
Na vykrese F-2.1.1.-35 vzorovy vykres betonovad Sachta DN 1000 je pod nazvem*

UPOZORNENI:“ uvedeno ,,vypis $achet a materidlu je pfiloZen v dal3f piiloze této PD“
V PD se viak nepodafilo nikde nalézt tabulky sestav achet ani vypisy materidlu potrubi v¢.
poédtu piipadnych kolen, kloubt t-kust apod. Bylo by moZné tento vypis Sachet a materialu
jesté dodat?

Odpoveéd’ ¢. 6
Podrobny vypis $achet a materialu neni soudésti tohoto stupné PD. Musi byt zpracovan jako
soudast RDS, kterd je pfedmétem dila zhotovitele stavby.

Dotaz ¢. 7
Hluboké betonové Sachty v travnatych plochach budou mit poklopy zaroveii s terénem nebo

budou mit poklopy min. 500 mm nad terénem?

Odpovéd ¢. 7
Hiluboké betonové Sachty v travnatych plochach budou mit poklopy zéroveti s terénem. Bude
upfesnéno v RDS (jeji zpracovani je pfedmétem plnéni této VZ).

Dotaz ¢. 8
V zad4vaci dokumentaci bod 7.5.2 Technické kvalifikaéni pfedpoklady poZadujete prokazat

3 realizované sluZby v oboru provadéni méfeni koncentraci metanu v ptidnim vzduchu (..)
poskytnuté v poslednich 3 letech s rozsahem finan¢niho objemu ve vysi min. 6 mil K& bez
DPH, pfiCemz :
- Alespoii jedna z nich doséhla finanéniho objemu ve vySi min. 2 mil K& bez DPH
Dotaz : Je- li vye 6 mil K& za 3 realizované sluzby a z toho 1 za 2 mil K&, pak zbyvajici dve
musi byt ve vysi 1+3 nebo 2+2 mil K&.
Je vyse 6 mil K& za 3 realizované sluZby v souhrnu nebo je to mySleno jinak ?

Odpovéd’ ¢. 8

U technického kvalifikaéniho ptedpokladu dle § 56 odst. 2 pism. a) zdkona VZ zadavatel
v seznamu vyznamnych sluZeb poZaduje uvést minimdlné 3 realizované sluzby (tedy nikoli
taxativn® pouze 3, ale dle tivahy uchaze&e i vice sluZeb), poskytnutych v poslednich 3 letech.
Z dalgfho poZadovaného ukazatele (alespori jedna z nich doséhla finanéniho objemu ve vysi
2 mil. K&) vyplyva, Ze poZadovany rozsah finanéniho objemu u vySe uvedenych minimalng
3 (nebo vice) sluzeb piedstavuje souhrnny objem za vSechny v seznamu uvedené (a dale
v souladu se zaddvaci dokumentaci doloZené a stanovené podminky spliujici) sluZby
pifslugného obsahového zaméfen.




Dotaz ¢. 9
V zadavaci dokumentaci bod 7.5.2 Technické kvalifikadni pfedpoklady poZadujete prokazat

3 realizované sluzby v oboru provadéni odborného bezpe¢nostniho dohledu pii realizaci
staveb z hlediska vystupu dfilnich plynt na povrch a realizace batisko-technickych opatieni
k FeSeni problematiky vystupu délnich plynd na povrch poskytnuté v poslednich 3 letech
s rozsahem finanéniho objemu ve vy&§i min. 10 mil K& bez DPH, pfi¢emzZ :

- Alespoti jedna z nich dosahla finanéniho objemu ve vy$i min. 2 mil K& bez DPH

" Dotaz : Je- li vy$e 10 mil K& za 3 realizované sluzby a z toho 1 za 2 mil K¢, pak jedna ze
zbylych dvou musi byt téZza 2 mil K& nebo nad 2 mil. K¢
Je vyse 10 mil za 3 realizované sluzby v souhrnu nebo je to mySleno jinak ?

Odpovéd’ €. 9

Stejng jako v p¥ipadé predchoziho dotazu, jsou poZadovany minimdlné 3 realizované sluZby
(tedy s moZnosti doloZit v&t§i polet t&chto sluZeb, z nichZ by byl "poskladan" celkovy
minimalni poZadovany rozsah finan¢niho objemu),

- minimalni rozsah finan&niho objemu ve vy§i 10 mil. K& u 3 (nebo vice) sluzeb
ptedmétného druhu ptedstavuje (ve vztahu k tomu, Ze jedna z téchto slufeb musi byt
v minimalni vy$i 2 mil. K&) souhrnny objem za vechny dokladané sluZby.

Dotaz & 2 z dodateénych informaci k zaddvacim podminkim — ITI. odeslanych 19.7.2011
V TZ F 2.1.1.-1 Ptiloha: Protlak — bezvykopova technologie je uvedeno, Ze realizaci protlaki
miZe provaddt pouze organizace oprévnénd krealizaci &innosti provad€nych hornickym
zplisobem. Musime tento poZadavek dodrzet ?

Odpoveéd’ ¢. 2

Je nutno dodrZet pozZadavek

— realizaci protlaku pod Zeleznini vle€kou na stoce A vkm 0,703 — 0,763 miiZe provadet
pouze organizace opravnéna k ¢innosti provadénych hornickym zptisobem.

Doplitujici odpovéd’ dotazu & 2:

Ano. Je nutné striktné dodriet podminky zaddvaci dokumentace. Uvedend podminka
obsagend v kapitole 7. 3. je poZadovdna s ohledem na realizaci pract v oblasti, kde probihala
intenzivni hornickd dinnost, a to jiZ mélce pod povrchem. Existence a poloha tady starych
(hlavnich) diinich dél, kterd dstila na povrch, neni doposud bezpecné zndma a je vice nez
pravdépodobné, Ze stavebni prdce v rdmci sanace a rekonstrukce kanalizacni soustavy budou
Jjejich pFitomnosti dotéeny. Neméné dileZitym fenoménem je vyvoj poklesové kotliny po
hornické &innosti v oblasti, ktery se projevi pFi realizaci praci zejména nestabilitou
horninového prostredi. '
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Podle rozd&lovniku v souladu se zdkonem VZ odesléno vSem dotéenym z4jemctm.
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