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MINISTERSTVO FINANCI
Ing. Jaroslav Zim a
vedouct oddélent 452 Ekologické Skody

V Praze dne ~ 1-Us- 201
Cj.: 45/41630/2011/452-10
Vyrizuje: Anna Chadimovd

Véc: Poskvtnuti dodate¢nveh informaci k zaddvacim podminkam — V.

L
Zadavatel
Nézev: * Ceska republika - Ministerstvo financi
Sidlo: Praha 1, Letensk4 15, PSC 118 10
IC: 00006947 '
DIC: CZ00006947

Jehoz jménem jedna: Ing. Jaroslav Zima, vedouci oddéleni 452 Ekologické Skody, na zakladé
povéfeni ministra financi.

Verejna zakazka

Nadlimitni na stavebni préce sndzvem ,,Sanace a rekonstrukce kanaliza¢ni soustavy
v diisledku doznivani dilnich $kod po tézbé uhli v Petivaldé“, zaddvana dle zakona
8. 137/06 Sb., o vefejnych zakadzkach, ve znéni pozd¢jsich predpist (déle jen zdkon VZ),
druhem zaddvaciho fizeni - oteviené Fizeni, zvefejnénd dne 03.06.2011 vIS VZ US,
s pfidélenym evidenénim ¢islem 60060881.

II.

Zadavatel dne 25.07.2011 obdrZel pisemnou zadost o dodatecné informace k zadavacim
podminkam k vySe uvedené vefejné zakdzce v souladu s § 49 odst. 1 zdkona VZ. V souladu
s § 49 odst. 2 poskytujeme tyto niZze uvedené, dodateéné informace vSem z4jemclm, ktefi
pozadali o poskytnuti zaddvaci dokumentace nebo kterym byla zaddvaci dokumentace
poskytnuta.

Dotaz €. 1

V PD se nikde nepodafilo nalézt poZzadované SN pro potrubi PVC KG kanaliza¢nich odbocek.
Je mozno SN specifikovat (mé to byt SN 4 nebo SN 8)?

Odpovéd &. 1
Pro kanalizacni odbocent bude pouZito potrubi PVC KG SN 8.

Dotaz ¢.2

V podélném profilu stoky I nejsou zakresleny domovni piipojky. Nelze proto urcit, kolik
ptipojek bude napojeno do odbocky na fadu a kolik jich bude napojeno do Sachet. To ma vliv
i na tvary Sachtovych den. Déle nelze zjistit hloubku pfipojeni, coZ se musi zohlednit ve
vykopech pro pfpojku a vhloubce plastové Sachty pfipojky. Podle vykazu vymér se
predpoklada, Ze vechny odbocky jsou DN 150. Je to pravda?
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Odpoveéd’ &. 2
Kanaliza¢ni odboceni na stoce ,,I* — viz. Situace splaskové kanalizace — dil 9 —F2.1.1-11.
- pocet—18 ks (I01 —1017a)
- DN-150pro odboceni k RD, DN 200 — pro odbod&eni k bytovym domtim
- napojeni: IO1 — IO 17 na odbo&ky piimo na stoku, IO 17a do koncové $achty SI34a.
Stani¢eni pro jednotlivd odbodeni je patrné ze situace, dle pozadavku majiteld prisludnych
nemovitosti miZe byt toto stanieni upfesnéno.

Dotaz €. 3

I na podélnych profilech ¢asti ,,stoka D bylo nalezeno jen 50 domovnich pfipojek, ale ve
vykazu vymér je piipojek 63, tudiZ lze predpoklédat, Ze to je 1 u ostatnich stok. Nebylo by
mozno proto dodat tabulku, kde by na jednotlivych stokach byl seznam vSech pfipojek s jejich
DN, s upfesnénim napojeni (do betonové Sachty, do plastové Sachty, odbockou z potrubi DN
300 nebo 250), hloubkou napojeni na stoku od terénu, hloubkou ulozeni den plastovych
Sachet domovnich pfipojek a délkami té€chto p¥ipojek (5m, 5,2m, 6,5m apod.)?

Odpoveéd’ ¢. 3 _

Tabulka jednotlivych odbodeni se specifikaci napojeni na stoku neni souddsti PD pro
stavebni povoleni, bude vypracovana v ramci realizani dokumentace.

DN — 150 pro odboceni k RD,

DN 200 — pro odboéeni k bytovym domtm.

Dotaz ¢&. 4 .
Ve vykazu vymeér Casti ,,stoka D je polozka ,,Domovni kanaliza¢ni pfipojka DN150, délky
cca 5 - 7m, v¢. zemnich praci“. V podélném profilu stoky D2 je ale 1 odbocka (OD2.14) DN

200. Na stoce D3 a D3a jich je dalsich 6 ks. Neméla by se snizit vymeéra v poloZce ,,Domovni
kanalizacni pfipojka DN150, délky cca 5 - 7m, v&€. zemnich praci® a doplnit do VV polozka

,Domovni kanalizani pfipojka DN200, délky cca 5 - 7m, v¢. zemnich praci®, kterd se

objevuje na jinych listech tohoto rozpoctu (napf. na listu 2 — ,,Stoka A*)?

Odpoveéd’ ¢. 4
Stoky D — profil odbocent je patrny z piehlednych situact:

stoka D —DN 150 -6 ks

stoka D2 —~DN150-13ks DN200-1ks
stokaD2.2 —~DN 150 -3 ks

stoka D3 —-DN150-13ks DN200-4ks
stoka D3a —DN 150 -1 ks DN 200 -2 ks
stoka D4 —DN 150-2ks

stokaD4.1 —DN 150-4ks

stoka D5 —DN 150 -1 ks

Dotaz ¢. 5

Dle podélného profilu stoky A je mezi Sachtami SA17 a SA18 bet. propustek 2x DN1000
délky 59m. Na tomtéZ vykresu u Sachty SA17 je svisle napsdno ,ocelovd chranitka
dL.58,0m". V situaci — dil 1 (vykres F-2.1.1-3) je uvedeno ,,protlak pod byvalou Zelezni¢ni
vleckou bezvykopova technologie betonové potrubi DN 400, D1. 58,0m viz pfiloha F-2.1.1-
38%“. Na vykresu F-2.1.1-38 je pouze jedno potrubi protlaku, a to bet.potrubi DN 400, dl. 58m.
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Ve vykazu vymér jsou poloZky Protladeni trub ocelovych DN400 o vymeéfe 47,000m a
Ocelova chrani¢ka DN400, v¢. vystiedéni, stfedicich prvkd, manZet, nasunuti, zafoukani
betonem a montaze o vymeéfe také 47,000m. Bylo by moZno vyjasnit tyto rozpory?

Odpovéd’ ¢. S
IO 01 Stoka A Splaskova kanalizace :

— Kanaliza¢ni stoka A v km 0,703 — 0,763 — kiiZeni pod Zelezni¢ni vleckou - bude
provedena bezvykopovou technologii vystavby fizeného mikrotunelovani, s vyuzitim
mikrotunelovaciho $titu s drtici hlavou. ‘

— Realizaci protlaku pod Zelezni¢ni vleckou na stoce A v km 0,703 — 0,763 mutize provadét
pouze organizace opravnéna k ¢innosti provadénych hormickym zptsobem.

Material stoky — betonové potrubi DN 400, celk. délky 58 m.
V rozpoctove Easti o_dpovidé poloZka €. 9

K001 141721119 MikrotuneldZ s vyuzitim mikrotunelovaciho Stitu s drtici hlavou, m 58,000
betonové potrubi DN 400

Protlak pod byvalou Zelezni¢ni vleCkou nebude realizovin pomoci ocelové chranicky,
jedna se o pivodni feSeni, které bylo pfipozdé€jsich jednénich nahrazeno m1krotunelaz1 - Viz.

popis vyse. ’ 7
Pfipojujeme TZ mikrotuneldze. =~

Dotaz & 6 '

Ve vykazu vymér 10 07 Pifjezdova komunikace k COV jsou polozky ,,Celo propustku z

betonu prostého pro propustek z trub DN 300 aZ 500“ ve vyméfe 2 ks a ,,Celo propustku z
betonu prostého pro propustek z trub DN 1200“ ve vyméfe 4 ks. V projektové dokumentaci
chybi presné&jsi specifikace t€chto polozek (Sitka, hloubka zaloZeni a vyska Cela, délka cel
a rozméry jejich zalomeni (viz SITUACE PRIJEZDOVE KOMUNIKACE — vykres & F-2.7-
2). Je mozno tyto ¢ela upiesnit rozmérove ve¢. pozadavku na beton?

Odpoveéd ¢. 6
Propustek DN 400, dl. 6 m - km komunikace 0,003 —nebude opatfen celem

Propustky 2xDN 1200, dI. 2x12,5 m - km komunikace 0,178 - 2x &elo propustku
Celo 1 propustku: - tloustka — 300 mm, dl. 5,6 m (rovné ¢ast 2,6 m , zalomeni 2x1,5 m),
vyska 2,4 m
- kubatura 1 &ela: 3,5 m®
- beton: C30/737-XC2 — XF4 — Dyax 22 - S2
dle EN 12 390 — 8 , max. prasak 50 mm.

Dotaz é. 7

~Na Ceském trhu neni mozho sehnat kanalizacni potrubi s Zebrovanou konstrukei stény

z materidlu PP (plné Zebro vfezu stény) a hladkou vnitfni sténou s kruhovou tuhosti SN
12kN/m2. D4 se sehnat s vy$$i kruhovou tuhosti SN 16 nebo s niz§i — SN 10. S kruhovou
tuhosti 12kN/m2 se d4 sehnat potrubi jen bez plnych Zeber. Je nutno dodrZet plna Zebra, tedy
se mé pro ocenéni pouZit kanalizacni potrubi s Zebrovanou konstrukei stény z materidlu PP
(pIné zebro v fezu stény) a hladkou vnitini sténou s kruhovou tuhosti SN 16kN/m2 nebo se
mize ocenit potrubi s poZadovanou min. kruhovou tuhosti 12kN/m?2 ale bez plnych Zeber?




Odpovéd’ ¢. 7
Vzhledem k problematice trhu Ize nahradit kanalizaéni potrubi s Zebrovanou konstrukci SN
12, potrubim s Zebrovanou konstrukei SN 10: :
- pro DN 250-300 - plastové kanalizani potrubi Zebrované konstrukce (plné
Zebro v fezu stény) s hladkou bilou vnitini sténou,z materidlu PP, kruhovou tuhosti

SN 10, odpov1da3101 rozmerove fad¢ dle némecké normy DIN 16 961, Vyrobene '

v souladu s normou CSN EN 13476.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Zima

vedouci oddéleni 452 Ekologické $kody

Ministerstvo financi
118 10 Praha 1 -Letensks 1S

Digitalné podepsal Anna
Chadimova

Anna ONtitlo 12744, cC2.

o=MFCR, ou=452, cn=Anna
Chadimova grimoss

Datum: 2011.08.02 12:39:58

+02'00'

Podle rozdélovniku v souladu se zdkonem VZ odesléno viem dotSenym z4jemctim.
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