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Technický popis prací v bytu MF, Biskupcova 1718/40, Praha 3


1) Elektroinstalace
Výměna zásuvek a vypínačů, doplnění standardních stropních svítidel ve všech místnostech včetně WC a koupelny, kde bude provedení proti vlhkosti. Úprava rozvodu v kuchyni pro elektrospotřebiče 3x dvojzásuvka a 1x dvojzásuvka v koupelně chráněná proudovým chráničem. 
Bude provedena demontáž 2 ks akumulačních kamen, které budou na náklady dodavatele ekologicky zlikvidovány. Do koupelny bude dodáno a osazeno přítomné elektrické trubkové otopné těleso o rozměrech cca 600 x 1820 mm a výkonu cca 700W vč. el. regulátoru teploty, pro které bude instalována samostatná zásuvka. 
Dále budou odstraněny drobné závady dle revize provedené dne 30. 8. 2013. Po provedených úpravách bude opětovně provedena revize.

2) Ústřední etážové vytápění
Stávající vytápění akumulačními kamny bude nahrazeno ústředním etážovým vytápěním s nuceným oběhem pomocí závěsného elektrokotle o výkonu 9 kW, s možností připojení na externí zásobník TUV. Elektrokotel bude mít plynulou modulaci výkonu od 1 kW do 9 kW, jehož součástí bude výkonový stykač pro ovládání kotle signálem HDO a prostorový digitální termostat s týdenním programem. Objem expanzní nádoby bude 6 - 7 l.
Elektrokotel bude na elektrický rozvod připojen v souladu s technickými podmínkami kotle a platnými normami. Pro napojení elektrokotle možno využít elektrické napětí/frekvence 230V nebo 400V, 50 Hz. Vlastnosti teplonosné látky musí být v souladu s ČSN 07 7401. Přívod elektroinstalace ke kotli je v délce cca 11 bm – vedeno v liště.  
Pro přenos tepla budou použity 3 ks deskových otopných těles s bočním připojením 1x P a 1x L oba o rozměrech 600 x 1200 mm a výkonu 2500W a 1x s bočním připojením o rozměrech 500 x 800 mm a výkonu 800W. Všechny radiátory budou s nejvyšším přípustným provozním přetlakem 1,MPa o nejvyšší přípustné provozní teplotě 110°C. Otopná tělesa budou osazena termostatickými ventily vč. hlavic, vypouštěcími a odvzdušňovacími ventily včetně šroubení. Na zpátečce bude osazena uzavírací a regulační armatura. Rozvod bude proveden dvoutrubkovým rozvodem z CU (včetně fitinek) v délce cca 30 bm a s teplotním spádem otopné soustavy 80/60 °C. Na rozvodu bude umístěn kulový ventil a filtr. 

3) Zednické práce
Kompletní demontáž obkladů a dlažeb v koupelně, kuchyni a WC. Následně bude provedena dodávka a pokládka obkladů a dlažeb v rozsahu dle výkazu výměr, včetně podkladních vrstev a spárování. 
V obytné místnosti bude provedeno osekání cca 2 m2 omítky až na podklad z důvodu průniku mastnoty z komínového tělesa. Cihelné zdivo bude penetrováno, včetně použití sanační omítky a sanačního štuku. 
Vzhledem k tomu, že součástí zakázky není dodávka nové kuchyňské linky a sporáku, je nutné počítat s odpojením stávajících spotřebičů po dobu stavebních úprav a jejich následné připojení. 



4) ZTI 
Demontáž stávajících zařizovacích předmětů (vana, umyvadlo, toaletní mísa) včetně baterií i v kuchyni a montáž nových zařizovacích předmětů. V koupelně bude místo vany osazen sprchový kout 80/80 cm, jehož součástí je akrylátová vanička (stříkaná) vč. panelu a zástěna z tvrzeného skla. Dále bude osazeno umyvadlo 50/42 cm včetně stojánkové umyvadlové baterie. Na záchodě bude osazena toaletní mísa combi se zadním vývodem včetně sedátka. V kuchyni bude provedena výměna stojánkové dřezové baterie. Všechny zařizovací předměty budou instalovány včetně nezbytného příslušenství, jako jsou sifony, výtokové a připojovací armatury. 
Úprava rozvodů pro studenou a teplou užitkovou vodu, včetně výměny odpadního potrubí od zařizovacích předmětů v koupelně, WC a kuchyni v rozsahu cca 10 bm, bude odpovídat standardnímu připojení. Rozvody budou propojeny se stávajícím zásobníkem TUV (umístěn v koupelně). V koupelně budou provedeny rozvody přívodu studené vody vč. připojovací armatury a odpadů včetně podomítkového sifonu pro připojení pračky. 

5) Malířské a lakýrnické práce
Kompletní provedení malířských prací ve všech místnostech a to včetně škrábání, penetrace, vyspravení drobných prasklin. Povrchová úprava stěn bude v bílém provedení. Dále je nutné počítat s drobnými lakýrnickými opravami.

6) Kladečské práce
Stržení stávající krytiny, příprava podkladové vrstvy, pokládka podlahové krytiny PVC s filcovým podkladem o tloušťce min 2,5 mm v provedení imitace dřeva v kuchyni, pokoji a předsíni.

7) Zámečnické práce
U všech vnitřních dveří bude obnovena funkčnost zámků (v současné době jsou přelakovány nátěrem). 

8) Úklid
Po ukončení veškeré činnosti bude proveden generální úklid všech prostor a zařízení. 

9) Prohlášení o shodě
Zhotovitel dodá prohlášení o shodě vč. atestů na veškeré použité materiály a technologie. 
 







