Pfiloha ¢. 1

Fasada

Technicky popis praci na zakladé restauratorského zaméru

Odstranéni vSech nesoudrznych ¢asti.

Nasledné omyti celé fasady tlakovou vodou a mechanické docisténi zbytkl natéra.
Doplnéni omitky do plvodniho tvaroslovi c¢ist¢ vapennou maltou a nasledné
prestukovani.

Ostatni plochy, které budou dostate¢né soudrzné, budou lokalné sjednoceny vapennym
Stukem.

Néatér bude proveden mineralni barvou s obsahem disperze do 4 % dle zhotovenych
vzorkl piimo na fasad¢, které budou odsouhlaseny zastupci pamatkové péce.

Teracovy sokl

Bude ocistén tlakovou vodou pomoci rotacni techniky, nésledné chemické docisténi.
Poskozeny sokl bude kamenicky opraven — zatmeleni trhlin, doplnéni poskozenych
rohlt odpovidajicim materidlem, opracovani do ptivodni podoby, pifipadné lokalni
barevnostni retuse.

Na zavér bude provedena hydrofobizace prostiedkem SNL f. Remmers.

Dodatecné zhotovené parapety v okénkach budou natieny barvou v odstinu teraca.

Klempiiské prvky

Poskozené klempiiské prvky budou odstranény, podlozi téchto prvkl bude nésledné
zednicky opraveno.
Nové prvky budou ve shodném provedeni jako soucasné.

UPOZORNENI 1!

Ptistup na nadvofi objektu B je pies vstup do objektu B z Vojanovych sadi. Prijezdna
vySka do Vojanovych sadl je omezena 3,2 m; Sife prijezdu je u spodni €asti 3,0 m,
Site pred zacatkem klenuti je 2,0 m.

Uchaze¢ si bude muset zajistit povoleni ke vjezdu do Vojanovych sadi na Utadu
meéstské Casti Praha 1, odbor Zivotniho prostfedi, Vodickova 18, Praha 1.





