Stavebni Upravy v objektu MF D1.4.7.3. Seznam zatizeni [ 14031
Letenska 9, Praha 1 ) a technické specifikace.
Ministerstvo financi CR; Letenskai5; Silnoprouda elektrotechnika.
118 10 Praha 10
Pocet
Nazev polozky Typ Pozn. ks,m
D1.4.7.3 SILNOPROUD
svitidlo zafvkové, podhledové, 4x14W s el. MODUS | 414
predfadnikem, v¢. sv. zdroji T5 ALDPAB00 EP 38
MODUS SPMC226
stitidlo downlight 2x26W 200 EP 4
svitidlo nouzového osvétleni HELIOS LED NM1h
ATYP (baterie NiMH) 2
TANGO bily ramecek 1x 16
TANGO bily ramecek 2x 18
TANGO ¢&erveny ramecek 3x 13
Spina¢ 3x400V/16A ABB 3425A-0344 B |sporak. pfip. 1
Spina¢ 230V/10A, fazeni 1 Tango, bila 6
Spina¢ 230V/10A, fazeni 5 Tango, bila 5
Spina¢ 230V/10A, 1/0So Tango bila 6
zasuvka domovni 230/16A TANGO bila 35
zasuvka domovni 230/16A TANGO bordé 39
krabice pfistrojova univerzalni, zapusténa ABB 1055-04 83
krabice odbo&na, svorky KUG68 15
kabel CYKY-O2x1,5 /m/ 50
kabel CYKY-0O3x1,5 /m/ 20
kabel CYKY-J3x1,5 /m/ 200
kabel CYKY-J3x2,5 /m/ 400
vodi¢ ochranného pospojovani CY6 /m/ 20
viz. samostatna
specifikace u
rozvadé¢ RO1 schématu 1
viz. samostatna
specifikace u
rozvadéé RP1 schématu 1
Ostatni drobny a spojovaci material 0,05
Silnoproud - material celkem
Elektromontazni prace, revize
CELKEM SILNOPROUD

Pozn. :

Orientacni délky kabel a Uloznych prvkd, doméfit v pribéhu stavby dle skutecnosti!




