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Stavajici dva byty budou spojeny a nové vytvoreny kanceléafe s jednim vstupem

2. Pracovni oznaceni pro piehlednost — byt ¢.1 — m.¢. 202,203,204,205,206,209

byt ¢.2 — m.¢. 207,208,210,219,220
Socialni zafizeni bude upraveno — viz vykresova €ast:
- jedno WC na pivodnim misté bytu 2 zavésné (m.c¢. 208), pfidana predsiiika s
umyvadlem
- druhé WC zéavésné s predsinkou a umyvadlem bude umisténo v piivodni koupelné
bytu 2 (m.¢. 207)
- v bytu 1 bude stavajici socidlni zafizeni zruseno, pouze bude zachovana mistnost,
kde bylo WC (m.¢. 206). Tam bude osazen stojaty elektricky ohfivak PWH — zavéSen
pod stropem, objem 1601.
- v m.¢. 205 bude osazena nova linka s diezem na pivodnim misté. Odpad bude vyuzit
stavajici, pfipojeni na nové rozvody vody.

KANALIZACE:

Ptipojeni diezu v m.¢. 205, se napoji na stavajici pfipojovaci potrubi kanalizace.
Pribéh stavajicich stoupacek neni zifejmy, ani podle podlazi pod feSenym 2.NP. (1.NP
—m.&. 119 a 120 — vystupujici obezdivka o WC zady k sobé je pro potrubi UT).

Z uvedenych diavodi navrhujeme fesit nové potrubi od obou WC svisle dolit do 1.NP
a zde fesit podvésem. Do téchto klozeti bude napojeno nové umyvadlo, které bude
opatfeno piivétravaci hlavici DN50.

V mistnosti 206 bude osazen kalich pro ukapy (pro pojistny ventil od elektrického
ohtivace TV) a napojen do stavajici stoupacky.

Stoupaci potrubi v 1.NP se bude muset najit a provést vytez do stavajici litiny — bude
se prochazet klenbou s tloustkou u paty cca. 600mm.

VODOVOD:

Napojeni na stavajici studenou vodu (plast) se provede v m.¢. 206.

Za kulovym uzavérem bude osazen podruzny bytovy vodomér Qnl,5

V této mistnosti bude nové osazen zasobnikovy elektricky ohtiva¢ PWH o objemu 160
litri (pro svislou montaz).

Na studené vodé¢ pied ohfivacem bude osazena zabezpecovaci sestava skladajici se z
kulovych uzavéri, zpétné klapky a pojistného ventilu s pfepadem do kanalizace.
Odtud se navrhuji vSechny nové rozvody (tepld a studena vody) k jednotlivym
zafizovacim predmétiim. Protoze se budou vSude délat snizené podhledy (stavajici s.v.
mistnosti 3,53m, podhledy budou ve s.v. 3,00m) navrhujeme vodorovné rozvody vést
nad podhledem. K jednotlivym zafizovacim pfedmétim se z hlavniho rozvodu vysadi
odbocky, které se zasekaji svisle dolt k jednotlivym vytokiim.



