Priloha ¢. 1

Podrobna specifikace predmétu plnéni a poZadavky zadavatele na obsah
nabidky

Piedmét VZ:
Predmétem této vetejné zakazky je dodévka dvou vysoce vykonnych serverd jako nahrada
Sesti stavajicich aplikac¢nich servera T2000 pro internetové a intranetové aplikace.

Cilem nékupu dvou vykonnych serveru je ndhrada Sesti stavajicich aplikac¢nich servera T2000
a zapojeni novych serveri do clusteru databazovych serverd, které umozni pii vypadku
funk¢nosti internetové aplikace s vyuzitim virtualizani technologie automaticky obnovit
provoz. Vzajemné se zastupujici stdvajici i nové servery umozni pii HW poruse pievedeni
aplikaci z havarovaného serveru automaticky na jiny server clusteru. Sestice nahrazovanych
serveri T2000, budou jesté urcitou dobu pouzity pro testovaci prostiedi a na méné naro¢né
aplikace

Pozadavky na implementaci dvou novych servert do stavajiciho clusteru:

Servery budou pfidavany do jiZ provozovaného clusteru (Sun Cluster 3.3) k serverim SPARC
T4-4 a SPARC Enterprise M5000. Servery musi byt dodany s licencemi clusteru, které
pokryvaji ctvrtinu vypocetnich zdrojl servert. Zbylé zdroje, nepokryté licenci clusteru, budou
vyuzity pro aplika¢ni instance nevyzadujici provoz ve vysoce dostupném prostiedi a dale pro
instance na vyvoj a testovani aplikaci.

Servery budou provozovany v clusteru s virtualnimi instancemi aplikaci a instancemi databazi
INFORMIX a ORACLE. Proto musi nabizené servery obsahovat i podporu (licence, aktiva¢ni
klice apod.) virtualizace, kterd je uznavana spolecnosti IBM a ORACLE jako licenéni
rozhrani pro ORACLE a INFORMIX, a ktera je certifikovana pro provoz ve zminéném
clusterovém prostiedi. Virtualizace muze byt realizovana na hardwarové i softwarové Grovni
za podminky, ze takto vytvofena virtualni prostiedi budou v provozovaném prostiedi plné
funkéndi.

Soucasti dodavky a implementace je zaruka/servisni sluzby na HW v délce trvani 36 mésict a
maintenace/subscription SW v délce trvani rovnéz 36 mésici.

Fyzické pozadavky na servery
Kazdy jeden dodany server musi splilovat nasledujici pozadavky (uchaze¢ uvede do nabidky
nabizené parametry, viz sloupec Parametry ¢i popis nabizeného feseni):

PoZadované obecné vlastnosti Pozadované parametry, Parametry ¢i
poptavaného reSeni pripadné vysvétleni popis
poZzadavku nabizeného

FeSeni

Konstrukéni provedeni jednotky Rack maximalné 6U

Typ procesoru SPARC

Procesor - taktovaci frekvence minimalné¢ 3GHz/procesor

Pocet jader procesoru minimaln¢ 10 jader/procesor

Pocet pozadovanych procesort dva fyzické procesory na server

Pamét’ operacni - velikost Minimalné 256GB na server

Pamét’ operacni - rozsifitelnost Minimaln¢ 1TB na server




Ethernet porty/sitova konektivita

Minimaln¢ 4x10/100/1000Mbps
AutoSense porty,

1x 100Mbps administracni port,
moznost podpory pro min. 4x
10Gbps porty

SAN konektivita

Min. 2 x dualport 8Gbps FC s
dualport Ethernet

Hard Disk - kapacita dat, pocet, zpiisob
zapojeni a typ fadice

Miniméln¢ 2x600GB interni
disk vyménitelnych za chodu,
RAID fadi€ s podporou min.
zrcadleni

Rozsitujici sbérnice

server musi obsahovat
minimalné 8ks PCle Gen3 slotd,
hot-swap funkcionalita je
vyhodou

Virtualiza¢ni technologie

Virtualizace musi byt
akceptovana spol. IBM a Oracle
jako licen¢ni bariera a musi byt
podporovana v pouzitém
clusterovém prostiedi.
Virtualizace musi byt
akceptovana i dodavatelem
clusterového feSeni jako
licen¢ni bariera.

Minimalni pozadovana Groven
granularity je CPU jadro, 1GB
RAM, jeden rozsitujici slot,
resp. konkrétni adapter a
Ethernet port

Operacni systém

Solaris, 64-bit

Bezpecnostni certifikace CAPP,
RBACPP, LSPP podle EAL4+
Common Critera podminkou

Klastrové feseni

Servery musi byt licencované
pro provoz ve stavajicim
clusteru se servery Sun
Enterprise M5000 a SPARC T4-
4.

Soucasti dodavky musi byt
dodani licenci clusterového
feSeni pokryvajicich min.
¢tvrtinu dodanych vypocetnich
zdroju

Zvoleny typ virtualizace

Popiste zvoleny typ virtualizace,
jeji granularitu (na procesor,
jadro nebo jeho ¢ast,

minimalni velikost pridélené
paméti, ptidélovani IO
subsystému a sitové




konfigurace atd.) a uved’te, zda
je mozné virtualni oddily, resp.
pridélené hw zdroje, dynamicky
,»za b&hu* rekonfigurovat

Dale uved’te prohlaseni, ze
technologie je akceptovana spol.
IBM a dodavatelem
clusterového feseni jako
licen¢ni bariera (sta¢i odkaz na
vetejné dostupny web spol.
IBM a dodavatele clusterového
feSeni)

Moznost dedikovat vybrané
vstupné/vystupni zatizeni

Virtualiza¢ni technologie musi
umoznovat dedikovani
vybranych vstupné/vystupnich
zafizeni, tj. Ethernet adaptérq,
Fibre Channel adaptért a
internich pevnych diski
vybranému virtudlnimu serveru

Moznost sdilet vybrané
vstupné/vystupni zatizeni

Virtualiza¢ni technologie musi
umoziovat sdileni vybranych
vstupné/vystupnich zatizeni, tj.
Ethernet adaptérti, Fibre
Channel adaptérti a internich
pevnych diskti vybranému
virtudlnimi servery

Napdjeni

Redundantni sitové zdroje
vymeénitelné za chodu

Redundantni chlazeni

Redundantni vétraky
vyménitelné za chodu

Napéjeni

Pozaduje se redundantni
napdjeni alespont N+1

Energetické pozadavky na piipojeni
serveri:

Uved’te odbér serveru ve
Wattech pro plné zatiZeni a
bézny provoz (100% a 50%
vytiZeni serveru)

BTU potiebné k chlazeni navrhované
konfigurace servert

Uved'te pocet BTU serveru pro
plné zatizeni a bézny provoz
(100% a 50% vytiZeni serveru)

Rozméry nabizenych servert

Uved'te fyzické rozméry
navrhovaného serveru

Véha jednotlivych servert

Uved’te hmotnost navrhovaného
serveru

Délka a urovein HW zaruky

Minimalné 36 mésicu, 7x24,
4 hod. response time

Délka SW support subscription
/maintenance/

Minimaln€ 36 mésict, uvedte
podrobnéji v nabidce co je
obsahem této polozky

PtisluSenstvi pro zprovoznéni

LAN/SAN kabely, drobny
instala¢ni material




Zadavatel pozaduje zajiSténi standardizované podpory vyrobce pro hardware a snim
souvisejiciho software (firmware, operacni systémy, ovladace, atd.) pro nabizena zatizeni
v minimaln¢ nésledujicim rozsahu:

Aktualizace programti, patche, opravy a bezpecnostni zaplaty pro operacni systémy a
integrovany software, véetné aktualizaci dokumentace a novych ,,velkych/major* verzi
Zasilani informaci o bezpe¢nostnich hrozbéch a rizicich

Nastroje pro upgrade

Instalaci na misté pro integrovany software v souladu s pravidly a postupy vyrobce
Provadéni technickych zmén zatizeni v misté instalace

Opravy s vyménou vadnych dili na misté v rezimu 24x7 s reak¢ni dobou 4 hodiny
Ptistup do portalu vyrobce (napt. My Oracle Support) v rezimu 24x7

Telefonickou podporu pro zafizeni uvedena v seznamu hardware v pracovnich dnech
mezi 8:00-16:00

Pozadavky zadavatele na obsah nabidky

Nabidka bude kromé naleZitosti uvedenych v elektronické vyzvé obsahovat rovnéz:

Seznam vyrobcem podporovanych zatizeni uvedenych v seznamu hardware (vitézny
uchaze¢ ptedlozi pii podpisu smlouvy potvrzeni vyrobce o zajiSténi standardizované
podpory) a seznam hardware na ktery bude zajisténa podpora uchaze¢em

Seznam hardware a software s uvedenim ceny pro kazdou polozku definovanou
vyrobcem (s uvedenim ceny bez DPH a s DPH)

Vlastni text nabidky s podrobnym vymezenim pfedmétu a rozsahu nabizenych
dodévek a ¢innosti



