¢ |MISTNOST

PFfechod potrubi ze svislého na lezaté

-025 | Chodba

-231

-207 | Instalacni $achta

-207 2208 | Schodit

PROPOJIT NA STAV. ROZVOD 228 | Rozvodna NN

-230 | Strojovna UT

231 | Strojovna VZT

240 | Méni¢

= == == == == == ==  Novyrozvod kanalizace mat. HT pod stropem

Novy rozvod kanalizace mat. HT podlahou a v drazce

Stavajici rozvod kanalizace - podlahou

Rozvod kanalizace mat. litina

U Umyvadlo

S Sprcha

Va  Vylevka DN 100
Pis  Pisoar

WC  WC misa

PROPOJIT NA STAV. ROZVOD ¢ Cistici kus

R Redukce

545 Stoupaci rozvod kanalizace-mat. litina
546 Stoupaci rozvod kanalizace-mat. HT

D5 1 Dest'ové odpadni potrubi-mat. HT

\\\\»““b Ptechod do horniho podlazi dimenze-¢. mistnosti

U vsech prostupt vodovodniho a kanaliza¢niho potrubi, které prochézi pres konstrukce oddélujici jednotlivé
pozarni iseky (stény a stropy), musi byt provedeno protipozarni utésnéni (ucpavka) — navrhuje se
systémové feSeni zabranéni Sifeni pozaru zptisobem tlakového preruseni potrubi pomoci zabudovanych
paski - wrepl a vyplnénim vzniklého otvoru zpénénym grafitem jako zatkou.

Aplikaci musi provést odborn€ zptsobild firma.

-240

Obklad (ctvercovy tubus) z kalcium-silikatovych pozérné ochrannych stavebni desek bez azbestu.
Kotveni na zavés nebo na sténu. Pozarni odolnost zevniti i zvenku min. 60 minut.

Tiida reakce na ohen A.
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1C: 68136510
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vypracoval: Milan Brouk Hp: Ing. Karel Endys kopie:
-229 nvestor: Ministerstvo finanstvi CR, i . _ 03/2014
Letensk4 15, 118 10 Praha 1 sakdzta e 140303
phee: Oprava socialniho zafizeni dokumentace: DSR
v budové MF, Janovského 438/2 ‘méitko: Vykres &.:
obsah: D 1 4_ 1
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PFfechod potrubi ze svislého na lezaté
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106 | CHODBA
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124 | CHODBA

127 | CHODBA

127a | SKLAD
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Umyvadlo

Sprcha

Vylevka DN 100

Pisoar

WC misa

Cistici kus

Redukce

Novy rozvod kanalizace mat. HT pod stropem

Novy rozvod kanalizace mat. HT podlahou a v drazce

Stavajici rozvod kanalizace - podlahou

Rozvod kanalizace mat. litina

Stoupaci rozvod kanalizace-mat. litina
Stoupaci rozvod kanalizace-mat. HT

Destové odpadni potrubi-mat. HT

Piechod do horniho podlazi dimenze-¢. mistnosti

U vsech prostupt vodovodniho a kanaliza¢niho potrubi, které prochazi pres konstrukce oddélujici jednotlivé
pozarni useky (stény a stropy), musi byt provedeno protipozarni utésnéni (ucpavka) — navrhuje se
systémové feSeni zabranéni Sifeni pozaru zptisobem tlakového preruseni potrubi pomoci zabudovanych
paski - wrepli a vyplnénim vzniklého otvoru zpénénym grafitem jako zatkou.

Aplikaci musi provést odborné zplisobila firma.
//

Obklad (¢tvercovy tubus) z kalcium-silikatovych pozarné ochrannych stavebni desek bez azbestu.
Kotveni na zavés nebo na sténu. Pozarni odolnost zevniti i zvenku min. 60 minut.

Tiida reakee na ohen A.
TPS PR . Milan Brouk
D 1 . 4' 1 vn |trn | ka na I Izace Machova 918, 269 01 Rakovnik
1C: 68136510
A 1 AO: 0009372
Zdravotné tech. instalace e
vypracoval: Milan Brouk Hp: Ing. Karel Endys kopie:
datum:
et Ministerstvo finanstvi CR, N 03/2014
Letenska 15, 118 10 Praha 1 sakika & 140303
aheer Oprava socialniho zafizeni dokumentace: DSR
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¢. | MISTNOST M2
207 | INSTALACNI SACHTA | 1575
208 | SCHODISTE 16,57
221 |ROZVOD NN 26,70
21a | SKLAD 402
225 | PREDSIN 5,89
26 | WCZENY 5,89

U Umyvadlo

S Sprcha

Va  Vylevka DN 100

Pis  Pisoar
WC WC misa
¢ Cistici kus
R Redukce

= mm == == == == == Novyrozvod kanalizace mat. HT pod stropem

Novy rozvod kanalizace mat. HT podlahou a v drazce

Stavajici rozvod kanalizace - podlahou

Rozvod kanalizace mat. litina

545 Stoupaci rozvod kanalizace-mat. litina
546 Stoupaci rozvod kanalizace-mat. HT

D5 1 Destové odpadni potrubi-mat. HT

M Ptechod do horniho podlazi dimenze-¢. mistnosti

U v8ech prostupti vodovodniho a kanaliza¢niho potrubi, které prochazi pres konstrukee oddélujici jednotlivé
pozarni iseky (stény a stropy), musi byt provedeno protipozarni utésnéni (ucpavka) — navrhuje se
systémové feSeni zabranéni Sifeni pozaru zplisobem tlakového preruseni potrubi pomoci zabudovanych
paski - wrepl a vyplnénim vzniklého otvoru zpénénym grafitem jako zatkou.

Aplikaci musi provést odborn€ zpusobild firma.

Obklad (Ctvercovy tubus) z kalcium-silikatovych pozarng ochrannych stavebni desek bez azbestu.
Kotveni na zavés nebo na sténu. Pozarni odolnost zevniti i zvenku min. 60 minut.

Trida reakce na oheil A.
TPS PR : Milan Brouk
) ’ - D 1 .4' 1 vnitrni kanalizace Machova 918, 269 01 Rakovnik
PFrechod potrubi ze svislého na lezaté IC: 68136510
A 1 AO: 0009372
Zdravotné tech. instalace Jo: 0009372,
vypracoval: Milan Brouk Hp: Ing. Karel Endys kopie:
et Ministerstvo finanstvi CR, : - _ 03/2014
Letenskd 15, 118 10 Praha 1 ke 140303
aheer Oprava socialniho zatizeni dokumentace: DSR
v budové MF, Janovského 438/2 méfitko: vikres &.:
obsah: V .tv , k 1. o d 2 NP 1 50 Dl .4'1
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C. | MISTNOST M

307 | INSTALACNI SACHTA | 15,75

308 | SCHODISTE 16,57
321 |ROZVOD NN 26,70
325 | UMYVARNA ZENY 402
326 | WC ZENY 5,89

= mm == == == == == Novyrozvod kanalizace mat. HT pod stropem

Novy rozvod kanalizace mat. HT podlahou a v drazce

Stavajici rozvod kanalizace - podlahou

Rozvod kanalizace mat. litina
v Umyvadlo

S Sprcha
Va  Vylevka DN 100

Pis  Pisoar
WC WC misa
¢ Cistici kus
R Redukce

545 Stoupaci rozvod kanalizace-mat. litina
546 Stoupaci rozvod kanalizace-mat. HT

D5 1 Destové odpadni potrubi-mat. HT

\\@*@ Prechod do horniho podlazi dimenze-¢. mistnosti

U vSech prostupti vodovodniho a kanaliza¢niho potrubi, které prochdzi pres konstrukce oddélujict jednotlivé
pozarni Giseky (stény a stropy), musi byt provedeno protipozarni utésnéni (ucpavka) — navrhuje se
systémove feSeni zabranéni Sifeni pozaru zpisobem tlakového pierusent potrubi pomoci zabudovanych
pasku - wrepl a vyplnénim vzniklé¢ho otvoru zpénénym grafitem jako zatkou.

Aplikaci musi provést odborné zpiisobila firma.

Obklad (Ctvercovy tubus) z kalcium-silikétovych pozérné ochrannych stavebni desek bez azbestu.
Kotveni na zavés nebo na sténu. Pozdrni odolnost zevniti i zvenku min. 60 minut.

Trida reakce na ohen A.
TPS PR . Milan Brouk
D 1 -4_ 1 Vn Itrn I kanallzace Machova 918, 269 01 Rakovnik
1¢: 68136510
Zdravotné tech. instalace J0: 0009372
Prechod potrubi ze svislého na lezaté
vypracoval: Milan Brouk Hp: Ing. Karel Endys kopie:
datum:
nvesior \Ministerstvo finanstvi CR, S 0372014
Letenska 15, 118 10 Praha 1 rakdvka 140303
plee: Oprava socialniho zatizeni dokumentace: DSR
v budové MF, Janovského 438/2 méitko: Vykres &.:
obsah: e . o D1.4'1
Vnitini kanalizace - plidorys 3. NP 1:50 414




404 U Umyvadio ¢ |misTNOST me
S Sprcha
, 404 | STROJOVNA VZT 15,75
Va  Vylevka DN 100
Q O Pis  Pisodr 405 |INSTALACNI SACHTA | 1657
we  WCmisa 406a | SCHODISTE 2670
¢ Cistici kus
S45 D R Redukee 407 |ROZVOD NN 402
DN 100 e 440 | UMVVARNA 5,89
4400 | WC MUZT 5,89
441 | CATOVA KUCHYNKA 5,89
441q | UKLID 5,89
405 442 | SKLAD 1657

407

= == == == == == mm  Novyrozvod kanalizace mat. HT pod stropem

Novy rozvod kanalizace mat. HT podlahou a v drézce

Stavajici rozvod kanalizace - podlahou

Rozvod kanalizace mat. litina

545 Stoupaci rozvod kanalizace-mat. litina
546 Stoupaci rozvod kanalizace-mat. HT

D5 1 Dest'ové odpadni potrubi-mat. HT

442 /D51 Pis

e
&

< Ptechod do horniho podlazi dimenze-¢. mistnosti

U vsech prostupt vodovodniho a kanaliza¢niho potrubi, které prochézi pres konstrukce oddélujici jednotlivé

, y /o, pozérni useky (stény a stropy), musi byt provedeno protipozarni utésnéni (ucpavka) — navrhuje se
~/ DN 100 STl 0 systémové feSeni zabraneni Sifeni pozru zpiisobem tlakového preruseni potrubi pomoci zabudovanych
> W /4 7 paski - wrepli a vyplnénim vzniklého otvoru zpénénym grafitem jako zatkou.
g Aplikaci musi provést odborné zpisobila firma.
I- /S Obklad (Ctvercovy tubus) z kalcium-silikatovych pozarné ochrannych stavebni desek bez azbestu.

440 U Kotveni na zavés nebo na sténu. Pozdrni odolnost zevnitf i zvenku min. 60 minut.
° 4 Trida reakce na ohefi A.
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Propoijit na stav. rozvod C. |MISTNOST M

504 | VZT 20,31
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505 | INSTALACNI SACHTA | 16,04

506 | PREDSIN 5,59

/~ 506a | SCHODISTE: 1681
~/ 507 | ROZVODNA NN 740
5342 | SERVER 8,55

37 |WC 6,38

$37a | SPRCHA 143

538 | CAJOVA KUCHYNKA 5,95

Pfrechod potrubi ze svislého na lezaté

pozérni tseky (stény a stropy), musi byt provedeno protipozarni utésnéni (ucpavka) — navthuje se
systémové TeSeni zabranéni Siteni pozaru zpisobem tlakového preruseni potrubi pomoci zabudovanych
paskt - wrepl a vyplnénim vzniklého otvoru zpénénym grafitem jako zatkou.

Apli}(asi musi provést odborné zptisobild firma.

~ U vSech prostupt vodovodniho a kanalizaéniho potrubi, které prochdzi pies konstrukce oddélujici jednotlivé

Obklad (Ctvercovy tubus) z kalcium-silikétovych pozarng ochrannych stavebni desek bez azbestu.
Kotveni na zavés nebo na sténu. Pozarni odolnost zevniti 1 zvenku min. 60 minut.

. 3 Ttida reakce na oheri A.
- O O o s s . Nov}? rozvod kanalizace mat. HT pOd stropem Nad DOthedem DrODO]It na stav. I‘OZVOd
, . . TPS T : Milan Brouk
Novy rozvod kanalizace mat. HT podlahou a v drézce D 1 . 4 = 1 vin |trn I ka na I IZace Méchova 918, 269 01 Rakovnik
IC: 68136510
o . S . . ,
Stavajici rozvod kanalizace - podlahou Zd ravotn e te Ch .In Sta I ace tg?}?ggg;;gs
Rozvod kanalizace mat. litina
vypracoval: Milan Brouk Hp: Ing. Karel Endys kopie:
Stoupaci rozvod kanalizace-mat. litina ' - - datum:
545 4 [ Ministerstvo finanstvi CR, — 03/2014
546 Stoupaci rozvod kanalizace-mat. HT Letenské 15, 118 10 Praha 1 s 140303
akee: 11 wr ; dokumentace: R
o , ] Oprava socialniho zatizeni DSR
D51 Destové odpadni potrubi-mat. HT v budové MF, Janovského 438/2 — —
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C. | MISTNOST M

607 |INSTALACNISACHTA | 16.60

618 | STROJOVNA VZT 242.92
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628 | ZADVERI 261
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Va  Vylevka DN 100
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¢ Cistici kus

R Redukce

= mm == == == mw mwm  Novyrozvod kanalizace mat. HT pod stropem

Novy rozvod kanalizace mat. HT podlahou a v drazce

Stavajici rozvod kanalizace - podlahou

Rozvod kanalizace mat. litina

545 Stoupaci rozvod kanalizace-mat. litina
546 Stoupaci rozvod kanalizace-mat. HT

D5 1 Destové odpadni potrubi-mat. HT

i
O

& Ptechod do horniho podlazi dimenze-¢. mistnosti

U vsech prostupti vodovodniho a kanaliza¢niho potrubi, které prochazi pres konstrukee oddélujici jednotlivé
pozarni useky (stény a stropy), musi byt provedeno protipozarni utésnéni (ucpavka) — navrhuje se
systémové feseni zabranéni Sifeni pozaru zptisobem tlakového preruseni potrubi pomoci zabudovanych
paski - wrepli a vyplnénim vzniklého otvoru zpénénym grafitem jako zatkou.

Aplikaci musi provést odborné zptsobild firma.

Obklad (Ctvercovy tubus) z kalcium-silikatovych pozarné ochrannych stavebni desck bez azbestu.
Kotveni na zavés nebo na sténu. Pozarni odolnost zevniti i zvenku min. 60 minut.,

Tiida reakce na ohen A.
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