Priizkum trhu ,Pronajem nebytovych prostor, movitého majetku a parkovacich mist pro potfeby

dislokace odboru 52 — Auditni organ®

Priloha €. 4
Dislokacni pravidla pro zpracovani dispozi¢niho feSeni obsazeni Nebytovych prostor

Struktura — pocet funkénich mist

1 misto — feditel odboru

2 mista — sekretariat feditele odboru

8 mist — vedouci oddéleni

9 mist — zastupci vedoucich oddéleni

9 mist — sekretariat vedoucich oddéleni
137 mist — referenti

2 mista — servisni pracovnici

Celkem 168 funkénich mist

Pozadavky na Nebytové prostory

Zadavatel pozaduje nasledujici skladbu kancelafi a mistnosti, pfi€emz kancelafe pro pracovniky
Ministerstva financi musi byt oddélené, nikoliv kancelare typu ,open space®:

a)

b)

d)

e)

f)

a)

h)

1x kancelar pro feditele odboru o vymére 30 — 35 m?;

1x kancelar pro sekretariat feditele odboru (2 osoby + prostor pro navstévy, celkem cca 24 m2);
kancelaf pro sekretariat musi byt od kancelare feditele odboru oddélena dvefmi, v jeji blizkosti
bude k dispozici kuchyrisky prostor vybaveny alespon kuchyriskou linkou se skfifikami pro
ulozeni nadobi, dfezem a my¢kou nadobi;

10x samostatna kancelar pro vedouci oddéleni, min. 15 m?;

9x samostatna kancelar pro zastupce vedoucich oddéleni, min. 12 m?;

5x kancelaf pro sekretariaty oddéleni s dostate€nym uloZnym prostorem na kancelafské
potfeby;

kancelafe pro referenty (idealné 2 referenti v kazdé kancelafi, vyjimeéné je mozné vyuzit i vétsi
kancelafre pro umisténi max. 3 az 4 referent(l), pficemz kancelaf pro 2 referenty musi mit
alespori 15 m?, kancelaf pro 3 referenty alespori 21 m? a pro 4 referenty alespor 30 m?;

3x kancelar pro dalSi vyuziti (poskytovani soucinnosti s externimi kontrolami, pro potfeby
odboru 13 a 59), min. 12 m?;

2x vétsi kancelaF pro externi spolupracovniky — 15 az 20 m?;

1x zasedaci mistnost pro alespon 50 sedicich osob (vybaveni: jednaci stul, odpovidajici pocet
zidli, alespon 5 ks UTP zasuvek, zastinéni oken pfedevsim proti slune€nimu zafeni a vizualni
bezpec€nosti — zamezeni zhlédnuti divérnych informaci z promitaného obsahu z okolnich
budov);

3x zasedaci mistnost pro 20 sedicich osob (vybaveni: jednaci stll, odpovidajici pocet Zidli,
alespori 5 ks UTP zasuvek, zastinéni oken pfedevSim proti sluneénimu zafeni a vizualni
bezpec€nosti — zamezeni zhlédnuti divérnych informaci z promitaného obsahu z okolnich
budov);
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k)

m)

n)
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10x mistnost pro skladovani a archivaci, z toho

. 5x mensi mistnost s kovovymi pevnymi regaly s nosnosti 1 000 kg/mz, které budou
slouzit jako pfiru¢ni archivy, a které budou rozmistény tak, aby, ma-li Budova vice
podlazi, byl kazdy takovy archiv na kazdém podlaZzi;

o 1x mistnost s kovovymi pevnymi regaly s nosnosti 1000 kg/m?® slouzici jako sklad
kancelarskych potfeb;

° 1x mala mistnost bez regalt pro centralni sklad kancelarského papiru;
. 1x mala mistnost slouzici jako sklad sekretariatu feditele;
. 2x vétsi mistnost nebo 1x velka mistnost ve sklepnich nebo suterénnich prostorech

Budovy o celkové podlahové plose alespoi 100 m? (v pfipadé vice mistnosti jde o soucet
podlahovych ploch) vybavenych kovovymi regaly s nosnosti 1 000 kg/m2 nebo pojizdnymi
spisovymi systémy;
1x mistnost pro sklad vypoc&etni techniky, idealné sousedici s kancelafi pro odbor 59 uvedenou
pod pism. g), max. 20 m?;

1 — 2x technologicka mistnost pro IT technologie (mistnost musi byt klimatizovana, musi
obsahovat zalozni zdroj energie — UPS a elektronickou pozarni signalizaci — EPS);

v kazdém patfe Budovy musi byt umisténa kuchyrfika (vybaveni: alespornn dfez s teplou
a studenou vodou, zasuvky pro pfipojeni lednic, rychlovarnych konvic, kavovaru a pfipadné
dalSich spotrebicl);

prostor pro uloZeni jizdnich kol, ktery je bézné nepfistupny z ulice (typu dvir oddéleny vraty
nebo dvefmi, vyhrazena mistnost, sklad apod.).

Pozadavky na potiebné ICT technologie Nebytovych prostor

kazda kancelai pro pracovniky Najemce musi byt vybavena alespofi 2 UTP zasuvkami na
kazdého pracovnika;

UTP a 230 V zasuvky na chodbach pro umisténi multifunkénich zafizeni (cca 2 zafizeni na
jednom podlazi);

pfipojeni sité — idedlné napojeni sluZbou dark fiber do jedné z lokalit Ministerstva financi;

elektronicky zabezpec€ovaci systém (EZS) mistnosti na IT technologie musi umozfiovat pouze
omezeny vstup pro vybrané pracovniky Ministerstva financi, v mistnostech musi byt umoznéna
instalace kamerového systému a Cidel pohybu.

Pozadavky na potiebné ICT technologie Budovy

datové rozvody v Budové musi byt minimalné kategorie 5E, idealné vSak 6E, pficemZ datové
rozvody (ij. veSkera datova infrastruktura a optické kabely) musi byt v Budové rozvedeny dle
pozadavkl Najemce;

u vstupu (vratnice &i recepce) musi byt prostor pro umisténi turniketd — turnikety budou
kamerové hlidané a napojené na dochazkovy systém Ministerstva financi;

Budova musi byt vybavena vlastnim okruhem se stinénym elektrickym rozvodem pro vypocetni
techniku;
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. Budova musi byt vybavena nahradnim zdrojem elektrického proudu pro stinény elektricky
rozvod pro vypocetni techniku;

. serverovny musi byt vybaveny klimatizaci a UPS systémem, ktery bude umozfiovat monitoring
ze strany Najemce.

Dal$i pozadavky Zadavatele

. do uklidu Nebytovych prostor musi byt zahrnuto téz vysypavani skartovacich stroju;

. na chodbach musi byt umistény nadoby na tfidény odpad (minimalné v rozsahu papir, sklo,
plasty)

. recepCni sluzby musi byt pronajimatelem poskytovany &i zajistovany minimalné od 6.00 hodin

do 20.00 hodin v pracovnich dnech, v ostatnich dnech a no¢nich hodinach musi byt zajisténa
ostraha Budovy;

. Budova musi disponovat alespon 1 vytahem pro min. 6 osob a pfevoz nakladu;

. k Budové musi byt umoznén vjezd vozidel externich dodavatelt (napf. z dGvodu zasobovani,
servisnich praci ¢i jiné udrzbové ¢€innosti), témto vozidlim musi byt umoznéno pfed Budovou i
kratkodobé parkovani;

. Budova musi byt v dostupnosti vefejnou dopravou véetné pési chlize na nebliz$i zastavku ¢i
stanici méstské hromadné dopravy do 30 minut od budovy Zadavatele (Letenska 15, Praha 1 —
Mala Strana), pficemz referen¢ni ¢as bude méfen trasovanim mezi hlavnimi vchody objektt dle
spojeni na www.dpp.cz v¢etné ¢asu spadajici na pési chuzi;

. Budova musi byt v dostupnosti prazského viakového nadrazi do 10 minut v€etné péSi chize,
pfiemz z pfislusného vlakového nadrazi musi byt umoznén odjezd vramci celé Ceské
republiky (napf. Hlavni nadrazi, Masarykovo nadrazi, Nadrazi Liben).
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