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CESKA INSPEKCE
ZIVOTNIHO PROSTRED]

Oblastni inspektorat Brno
Lieberzeitova 14, 614 00 Brho
tel.: 545 545 111, fax: 545 545 100

1C: 41 69 32 05, e~mail: public@bn.cizp.cz, www.cizp.cz

Sp.zn.: CIZP/471/00V/SR02/0543895

Cj. CIZP/471/00V/SR02/0543895.017/12/BST
V Brn& dne:  29.11.2012 : _
Rozhodnuti

Cesks inspekce Zivotntho prostfedi (dale t6% ,,CIZP“) jako p¥islusny spravni orgdn
podle ust. § 104 odst. 1 a § 112 zédkona &. 254/2001 Sb., o vodach a o zmé&n& n&kterych
zékond (vodni zékon), ve znéni pozd&jsich pledpisu (déle jen ,,vodni zdkon™) a dle § 102
odst.1 zékona &. 500/2004 Sb., sprévm’ Y4d, ve znénf pozd&jsich predpist (dale jen ,,spravm
¥ad”), rozhodla ve spravnim ¥izeni obnoveném rozhodnutim ClZP  &j:
CIZP/471/OOV/SR02/0543895 011/12/BSJ ze dne 4.7.2012 dle § 100 odst. 1 pism. a)

spravniho Fadu takto: CIZP ukléda v souladu s § 102 spravniho tadu

5
subjektu:
~ Nigzev: MAGNETON a.s.
Sidlo: Kromé&¥iz, Hulinska 1799/1, PSC 767 53
- IC: 27824047

(déle také ,,dCastnik™)

1. dle § 42 odst. 2 vodniho zakona opatfeni k ndpravé krajué naléhavého stavu v aredlu
zévodu MAGNETON a.s. vKroméfizi, zédvadny stav byl zpisoben v minulosti
naklédanfm se z&dvadnymi latkami v rozporu s §39 vodniho zédkona a opatfeni je ukladdno
za Gdelem odstrandni kontaminace nesaturované zény a podzemnich vod chlorovanymi
uhlovodiky a NEL 1. pro sanac”:ni zésah v arealu spoleénosti MAGNETON a.s.

1) Provadét pravidelny monitoring kvality podzemnich vod v ukazatelich 1,2 dichlorethen,
trichlorethen a tetrachlorethen ve vybranych vrtech po dobu Letapy sanace. Minimalni
interval je stanoven na 1/2 roku: ;

1,2 dichlorethen 0,7 mg.1l-1
trichlorethen 0,9 mg.l-1
tetrachlorethen 1,3 mg.l-1

Termin ukondeni: do 31.7.2014




2) Provadst pravidelny moni‘toring kvality podzemnich vod v ukazatelich NEL (C10-C40) ve
vybranych vrtech po dobu 1. etapy sanace. Minimaln{ interval je stanoven na 1/2 roku pro

rozpusténé a emulgované NEL a 1/4 roku pro NEL ve form& volné fize:

NEL 3,0 _mg.I'I —rozpusténé a emulgované
NEL 0,0 mg.I'' — kapalina (volna féze)
Termin ukoné‘eni: do 31.7.2014 \

[

3) O vysledefch monitoringu informovat CIZP v pravidelnych intervalech, minimalns viak 1x
do roka. : : :

4) Zpracovat projektovou dokumentaci sanadnich praci pro nesaturovanou a saturovanou z6nu
u objektd SO 16 —kalfrna, SO 18, 23, 24 — star galvanovna s neutralizaéni stanicf 2 kalovymi
poli, SO 19 — stard kompresorovna, SO 20 — trafostanice, SO 21 — byvald kostrovna, SO 26
—sklad PHM, SO 32 — sklad vyrobki a déle v trase teplovodu.

Termin: do jednoho mésice od nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti

* 5) Zahéjit sanatni price v souladu se schvélenou projektovou dokumentaci sana&nich praci.
Termin: do dvou mé&sictt od schvileni projektu sanacnich praci
6) Sanalni price musi zajistit likvidaci zbytkovych chemikdlii a technologil,
kontaminovanych stavebnich konstrukei, odt€Zeni kontaminovanych podloZnich zemin a

sanaci podzemnich vod. v
X tomuto Géelu stanovuje CIZP ndsledujici cilové limity:

stavebn{ konstrukee a zeminy:

d nepropustnymi povrchy . 3000 mgkg
NEL na otevienych plochéach . 1 000 mg/kg
Ccr* - 50mg/kg
Creelx . _ ' ‘ 1 000 mg/kg
Cd v ' , 10 mg/kg
Cu 1 500 mg/ke
Ni ; 500 mg/kg
Zn 5 000 mg/kg
PCB , 0,74 mg/kg sui.
Benzo(a)pyren ' o . 0,21 mg/kg sus.

Pozn.: NEL stanovovat jako uhlovodiky Cyp — Csg

Pro sanaci podzemnich vod (v objektech stanovenych projektovou dokumentaci):
IR e
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NEL rozpudténé a emulgované _ 3,0 mg/l
NEL volné fize 0,0 mg/l
1,2 dichlorethen , ' 0,7 mg/l
Trichlorethen - I 0,9 mg/l
Tetrachlorethen _ , _ » 1,3 mg/l
Cd 0,06 mg/l

Pozn.: NEL stanovovat jako uhlovodiky Cio — Cao
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Termin: bude stanoven schvalenou projektovou dokumentaci

7) Vyt&Zené prostory musi byt po odstranéni kontaminace zavezeny vhodnym, prokazatelng
nezdvadnym materidlem. ' :

Termin: bude stanoven schvilenou projektovou dokumentaci -

8) Po dobu sananfho zésahu bude providen vmsiéni a &tvriletn frekvenci sanadni
monitoring podzemnich vod prostfednictvim vytipovanych hydrogeologickych objekti
uréenych ve schvéleném projektu sanagnich praci. Mé&si¢ni monitoring bude zam&¥eny na
prostory sanacniho Cerpani a hlavni hydrogeologicksé objekty. Ctvrtletni monitoring bude
plodngd zahrnovat cely aredl, vetng vystupntho monitorovaciho profilu.

9) UdrZeni dosaZenych cflovych parametrd sanace bude sledovdno postsana¥nim
monitoringem podzemn{ vody v#dy Ix za 3 m&sice.

Termin: po dobu 3 let od ukonéeni sanace

10) Po ukonfeni sanadnich prac{ a z4véredném monitoringu podzemnich vod bude

vypracovana aktualizovand analyza rizika shodnocenim lsp&Snosti sanadntho zésahu a
provedena odbornd likvidace nepotfebnych hydrogeologickych objektd.

Termin: do Sesti mésict od ukon&eni postsana&niho monitoringu

L. Timto novym rozhodnutim vydanym v obnoveném fizenf se dleg§ 102 odst. 9 spravntho
radu  rusi pivodni rozhodnut, . rozhodnuti &j. CIZP/471/O0V/SR02/
0543895.009/11/BST ze dne 7.11.2011, které nabylo prévni moci dne 24.11.2011. Pravn{
GCinky tohoto rozhoduut{ nastévaji okam¥ikem nabyti « prévni moci pfezkoumavaného
rozhodnuti.

Odtvodnéni:

Na Ceskou inspekei #ivotntho prost¥eds, odd&lenf ochrany vod OI Brno (dale téz ,,CIZP OI
Brno®) byla dne 19.6.2012 dorudena Z4dost (evidovani pod &. pod. 47/12/042449) spolegnosti

'MAGNETON a.s. jako nabyvatele o vydani opatfeni k ndpravé krajnd naléhavého stavu v

aredln zdvodu MAGNETON a.s. v Krom&i%i a o doplnén{ opatfen{ k ndpravé uloZenych
rozhodnutim CIZP &j. CIZP/471/00V/SR02/0543895.009/11/BST ze dne 7.11.2011, které
nabylo prévni moci dne 24.11.2011. Z4vadny stav byl zplisoben v minulosti nakladénim se
zdvadnymi latkami vrozporu s §39 vodntho zékona a .opatfeni bylo uloZeno za Glelem’

odstranéni kontaminace nesaturované z6ny a podzemnich vod chlorovanymi uhlovodiky .a

NEL.

Z4dost byla podloZena zjisténimi uvedenymi v ,,Dopriizkumu kontaminace horninového
prostiedi ve spoletnosti MAGNETON as. — ZAVERECNA ZPRAVA® (Ides, Macedka,
2012), Stanoviskem k zdvére¢né zprave ,,Doprizkumu kontaminace hominového prostredi ve
spolecnosti MAGNETON a.s. Xmet, ZQI%), »Zapisem z kontrolntho dne konaného dne
14.6.2012 evidovaného na CIZP pod &.j.: CIZP/47/00V/0543895.011/12/BST dne 18.6.2012,

Postsanatni monitoring ve spoleénosti MAGNETON, a.s. Krom&4% - . ROCNI ZPRAVA

(Ides, 2012), ODSTRANENI STARYCH EKOLOGICKYCH ZATEZf VAREALU
MAGNETON, a.s. KROMERIZ v lokalité zdvodu 01 — Z4viredna zprava (Matela, 2004),
Zpréva o prfpravnych sanadnich pracich a rizikové analyze v aredlu MAGNETON, a.s.
Krom&HZ — Zavod 01 Krom&fz (Tesatfk, 1995), DOPLNEK ZPRAVY o piipravnych
sanaCnich pracich a rizikové analyze v aredlu MAGNETON Krom&is (Tesatik, 1996) a

-
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Expertn{ posouzeni dosavadnich sanagnich praci na lokalité spoletnosti MAGNETON, a.s.
v Krom&##i ve vztahu k nové zjisténym skutednostem (Pazourek, 2011).

V aredlu zévodu 01 Krom&HZ byl v roce 1993 firmou SEPARA s ro. (Kalous, J, 1993)
proveden ekologicky audit, pti kterém byly provadény terénni prizkumné price. Prizkumem
zjisténd kontaminace korespondovala s dalSfmi zjisténimi provedenymi v rdmei analyzy rizik
a néaslednych doprizkumd. S

Podrobné prizkumné price kontaminace horninového prostredf byly provadény firmou
KAP, s r.o. (Tesatlk, 1995, 1996) v rdmci analyzy rizik, kdy byly v horninovém prostiedi a v
podzemnich vodach ovéfeny a zjiStény nésledujici kontaminanty:

- chlorované uhlovodiky (C1U), -
- nepolérn{ extraliovatelné latky (NEL),

- aromatické uhlovodiky - toluen, etylbenzen, xyleny (BTEX),
- polycyklické aromatické uhlovodiky - naftalen (PAU),
- t8%ké kovy (TK) - Pb, Cu, Cd, Zn, Ni, Cra V.

Na zéklad® analyzy rizik firmy KAP, s ro. a uloZenych opatfeni k népravé byl firmou
AQUATEST a.s. upfesnén rozsah kontaminace doplikovym priizkumem, realizovanym
koncem rokin 1996. Cilem doprizkumu bylo ziskat co nejlipln€jsi pfedstavu o stavu

~ kontaminace zemin a podzemnich vod v aredlu zévodu. 7 :
V Zervenci roku 1997 do¥lo.k celkovému zatopeni aredlu zdvodu 01 povodni na fece

Moravé. Voda pHi povodni dosahovala vysky aZ 2,0 m nad povrchem terénu. Na zékladg této
skutenosti byla zpracovéna aktualizovand analyza rizik (Maceska, D., 1998) i s névrhem
novych sana¢nich limitd. _ ) :

V letech 1997 a¥ 2000 probihala v aredlu zévodu sanace odt®Zenim kontaminovanych
zemin, ventingem a hydraulickymi metodami. Hlavn{ pozornost byla v&novéna sanaci
znedidténi zemin a podzemn{ vody vnd provoznich hal. ‘ '

Dle tehdejstho pozadavku FNM CR na zékladé Usneseni vlédy c“: 123 z roku 1993 nebyly = -

prizkumné préce realizoviny v prostordch provoznich hal. Sanace staveb a stavebnich
konstruke{ nebyla predmétem zadén{ a ani pfedmetem smlouvy. 4

Prvnim d{l¢fm ové¥enim, ¥e kontaminaci zemin a podzemni vody bude nutné- fedit 1
v podloZi hal a v podloZi stavebnich konstrukei, byl dopriizkum haly kostrovay a aredlu
$rotists (Maceska, D. 2000). Bylo konstatovano, Ze podzemni voda je trvale dotovana volnou
fazi organickych latek pFitékajicich zpod haly kostrovny (vrt AT-74) a ¥rotisté (vrt AT-60). Z
tohoto ditvodu byl v obou objektech proveden prvotni prizkum. Ten prokézal zneCiSténi
nesaturované zény i podzemnf vody v podloZi t¥chto objektd. V souladu se zadénim a tehdy
platnou legislativou se v8ak prizkum nezabyval kontaminaci stavebnich konstrukei.

Kontaminace v podloZ{ kostrovny 2 Srotisté byla sanovana propafovanim, proplachovanim
a v prostoru $roti$ts i biodegradac in situ. Sanace Srotisté byla Gsp&iné dokondena. Z divodu
neptestdvajici sekundérni dotace volné faze organickych latek z podzakladi kostrovny byl v
roce 2003 proveden detailni doprizkum Kkostrovny a gastetnd 1 jejtho okoll pro tely
zmapovéni zdrojovych mist zbytkove kontaminace (Matela, 2004). PHi tomto doprizkumu
bylo zji§téno, ¥e zdrojem sekundarni dotace kontaminantf jsou podzemni konmstrukce
(energokanaly, patky sloupt hal, stavebni nehomogenity).

Vlastnf prizkum a sanace stavebnich konstrukef viak nebyly predmétem zadén{ dila a také
z ditvodu nutnosti zachovéni provozu v hale kostrovny nebyly doporudeny a dale feSeny.
Proto dolo jen k posouzeni rizikovosti zbytkoveho zdroje kontaminace, zpracovéni prikazu
dosa¥eni cilovych limith, zpracovanf zdvEredné zprévy a ukonteni praci.

Pro finalizaci sana¢nich praci I. etapy bylo rozhodnutim Ceské inspekce Zivotniho
prosttedi OI Olomouc &.j. 8/0V/ 1277/00/Te ze dne 14.2.2000 uloZeno ,,Provést sanaci zemin,
podzemnich vod a ptdnfho vzduchu v are4lu zavodu® s terminem dosaZen{ sana¢nich limiti

do 31.12.2003.




Na zéklad€ odsouhlasené ,Metodiky prokdzani dosaZeni cilovych limitd“, ktera byla
schvilena v rémci kontrolntho dne 30.10.2003, dilgich stanovisek viech z(iSastm&nych
subjektl a dotéenych orgénd a v souladu se zavéry kontrolnfho dne konaného due 25.3.2004
byl v roce 2004 proveden prikaz dosaZeni cilovych limitd sanace. Podminkim prikazu
nevyhovel vyskyt volné faze ropnych latek v prostoru kostrovny. P¥ provadéni monitoringu
podzemni vody v rémci I. etapy sanace byl v prostoru kostrovny zjistén obc&asny vyskyt volné
féze ropmych alifatickych uhlovodikd. Za zdroj této volné fize bylo urdeno zbytkové
zne€isténi pii zdkladovych konstrukcich (Matela, 2004).

V oblasti kostrovny nebylo moZné v dostupném &ase a pouZitymi metodami, bez sanace
podzemnich stavebnich konstrukef, ze kterych ropné létky do horninového prostredi vytékaly
a nadile vytékajf, trvalou absenci vyskytu volné fize na hlading podzemni vody zajistit
(Pazourek,2011).

Z tohoto divodu bylo zhotovitelem sanace provedeno v rdmci zpracovini Zavére&né
zpravy (Matela, 2004) pfehodnocenf rizik zbytkového zne&isténi vietnd matematického
modelovéani. Bylo doporuceno provadsét postsana¢ni monitoring vyvoje zne&isténi, p¥isemz
byl stanoven &tvriletnf monitoring se sbérem volné féze z vrth s jejim vyskytem. Soudasnd
byly stanoveny tzv. signalni limity pro okolni objekty Kostrovny St-2, AT-73, AT-93, pro
indikaci redistribuce zne&ifténi NEL a ptipadného transferu volné fize. V piipadé jejich
prekrogeni bylo doporugeno provést dalif rozhodovaci proces o zm&n¥ postupu.

Na zékladé rozhodnuti CIZP &j.: CIZP/A71/00V/SR02/0543895.003/10/BSJ ze dne
20.12.2010 byl v obdobi 06/2011 az 06/2012 na sledované lokalit provadén postsanadni
monitoring podzemni vody, jehoZ vysledky jsou uvedeny ve zprévé Postsanaénfho
monitoringu ve spoleZnosti MAGNETON, a.s. Krométi - I. ROCNI ZPRAVA (Ides, 2012).

Postsanalnim monitoringem bylo zjisténo, Ze volnd fdze ropnych latek se pravidelns a
dlouhodobg vyskytovala ve vrtech AT-74, AT-91A, AT-94, AT-95A, AT-96, AT-97, AT-98 a AT-
99, a to na pof4tku v mocnosti 17 cm (AT-97A, 10/2011) a na konci v maximélni mocnosti 6
cm (AT-954, 04/2012). Pokles mocnosti volné fize byl spojen s pravidelnd realizovanym
ruénfm sbérem, pii kterém bylo sesbirdno cca 35,5 1 odsazené volné fize ropnych latek.

Monitoringem kvality podzemni vody bylo zjisténo p¥ekroleni stanoveného sanadniho’

limitu u ukazatelG 1,2 dichlorethen n&kolikandsobn& pfekrogen ve vrtech AT-68 v maxi.mélni‘
hodnoté 21,2 mg.l"l, AT-72 v maximdlni hodnot& 3,04 mg.l‘l; TCE ve vrtech AT-72 v hodnoté

1,26 mg.I" a NEL byl vzhledem k vyskytu volné fize prekroCen u monitorovacich vt AT-74

v maximdlni mocnosti 15 cm a AT-91A v maximélnf mocnosti 2 cm.

Kontaminace kolektoru a zvodn€ volnou fizi ropnych latek v prostoru’ kostrovny je
zhorSend oproti dobé prokazovéni dosaZeni cilovych parametr( sanace a posouzen{ rizikovosti
zbytkové kontaminace (Pazourek, 2011). ACkoliv nebyl dle signalnich limitd navrZenych v
zédvérecné zprave sanace (Matela, J., 2004) pro vrty St-2, AT-73, AT-93 transfer volné faze ve
sméru k fece Moravé zaznamendn, je tfeba volnou fézi z hladiny podzemni vody odstranit,
coZ znamen4 sanovat pfed privatizaci podniku vznikly a nadéle p¥etrvavajici zdroj sekundérni
dotace. Mocnost volné fize v centru zne€iSténi postupng narlists, pokud nenf sbér ropnych
latek z hladiny provddén, coZ je zplsobeno pritokem fize ze sekundédrnich zdroji
kontaminace akumulovanych v podzékladi budov. Plosny rozsah kontaminace volnou fizi
ropnych latek na hladind podzemni vody je oproti zév&ru 1. etapy sanace mimé zvétSen
(Pazourek, 2011).

Na zékladé nové zjisténych skutednosti vyplyvajicich z , Prizkumu kontaminace v objektu
galvanovny a jeho okolf“ (Impost, Cervenec 2011) a ,Etapové zpravy postsanaéniho
monitoringu ve spolednosti PAL MAGNETON a.s.* (Inpost, srpen 2011) bylo poZadéno
spoleCnosti ~ MAGNETON a.s. o obnovu spravnfho fizenf o uloZen{ opatfen{ k néprave




zévadného stavu, které bylo uloZeno  rozhodmutim &j..  CIZP/AT1/OOV/SR02/
0543895.003/10/BSJ ze dne 20.12.2010.

Nove zjlstene skutecnos’u byly potvrzény i vrémci Expertm’ho posouzeni dosavadmch

vvvvv

zjist€nym skuteCnostem (Pazourek, 2011), ve kterém je mlmo jiné uvedeno, Ze technicky stav
budov a stfednich konstrukei se postupné zhorsuje, pficemz prinik sréZkovych vod do objekti
vyrazné zvyduje riziko uvoltiovani kontaminace do podloZi budov, hominového prostiedf a
podzemn{ vody.

Urceni plo$ného a prostorového rozsahu znelistén{ je provedeno sumarizaci vysledki
drivéjsich prﬁzkumn;’ich praci — Z&v&re¢nd zprava o prizkumu a jejf dodatek &. 1 (Ides, 2011),
Expertniho posouzeni (Pazourek 2011), vysledkd realizovaného dopriizkumu a vysledkd
aktualng realizovaného postsanaéniho monitoringu saturované zény v aredlu.

V rdmoi ,,Doprizkumu kontaminace horninového prostfed! ve spolegnosti MAGNETON
a.s. — ZAVERECNA ZPRAVA® (Ides, Macedka, 2012), byly vyhodnoceny nové zps’tene
skuteénosti a byly souhrnné zpracovany s dfive zji§ténymi skutenostmi:

,,,,,, Motorova zkuSebna (objekt SO 23) je Jedmym -objektem, ve kterem nebylo nalezeno
znedisténi stavebnich konstrukcei nebo zemin.

Kontaminace stavebnich konstrukei

. Kontaminace stavebnich konstrukei (podlah a zdiva) byla s vyjimkou kostrovny a
motorové zkulebny zjisténa v kazdém dalSim objektu dopriizkumu, tj. v kalirm& (SO 16),
galvanovn& (SO 18), kapildrnim péjeni (SO 24), staré kompresorovng (SO 19), transformovng
(SO 20), skladu vyrobkd (SO 32) a skladu PHM (SO 26). Kontaminanty ve stavebnich
konstrukeich jsou pfedevsim ropné latky, v mensf mite pofom t€2ké kovy.

Celkovy objem kontaminovanych podlah v objektech urenych k demolici &in{ 769,64 m’,
tj. cca 1 847 t betonu (objem urcen na zékladé celkové plochy objektu se zjisténym
zneisténim). Celkovy objem kontaminovanych stén potom ¢ini cca 644 m’, tj. 1 418 t zdiva,
Soucasné se v objektech, piipadn v t€sné blizkosti objektl, nachazi odhadem 380 m’
kontammovanych betond; tj. 888 t. Soudssti objekti SO 18 (galvanovna) a SO 26 (sklad
PHM) jsou i rizné navezené odpady, kaly z jimek a vyfazené anorganické chemikélie, které

obsahuji nebezpedné latky a zbytky chemikalif. -
Vycet maximdliné zjistenych koncentract v jednotlivych objektech medenych v ,,Dopmzkumu

kontaminace horninového prostfedi ve spolecnosti MAGNETON a.s. ZAVERECNA

ZPRAVA“ (Ides, Maceska, 2012): 4

Kalirna (SO 16) — kontaminace podlah a zdi ropnymi latkami (Cm—C4o max = 49 000 mU/k 2),
toxickymi kovy (Cdpax = 20 mg/kg, Cumax = 4400 mg/kg, Nipax = 730 mg/kg).

Galvanovna (SO 18) — kontaminace podlah a zdi ropnymi latkami (C1o-Cag max = 28 000
mg/kg), toxickymi kovy (Cdmaex = 740 mg/kg, Crmax = 14 000 mg/kg, Cumex = 4800 mg/kg,
Nimax = 820 mg/kg, Znmax = 5200 mg/kg), kyanidy (CNpax = 280 mg/kg) a polychlorovanymi
bifenyly (PCBuax = 93,2 mg/kg).

Kapildrni péjeni (SO 24) - Xkontaminace betonovych podlah ropnymi latkami
(C10-Ca0 max = 10 000 mg/kg), toxickymi kovy (Cupmax = 1600 mg/kg, Nipey = 2100 mg/kg).
Stard komnresorovna (SO 19) — kontaminace betonovych podlah a zdf ropnymi latkam1

Trafostanice (SO 20} - kontaminace betonovych podlah a zdi ropnymi létkami»

(O n = 01 OON molleo a radmism (Cda. =20 mo/ko)




(C10-Cap max = 32 000 mg/kg) a kadmiem (Cdmax = 130 mg/kg).

Sklad PHM (SO 26) .— kontaminace betonovych podlah .a zd{ ropnymi latkami
(C10-Ca0 max = 60 000 mg/kg, vypli jimky az 210 000 mg/kg)-

Kontaminace zemin

NejvEtsi objem kontaminovanych zemin pfipadd na objekt galvanovny. Zeminy jsou zde
kontaminovény ropnymi latkami, toxickymi kovy a PCB. Ve skladu chemikalif a zépadnf asti
galvanovny byly prokézany nadlimitni koncentrace médi a kadmia do hloubky 5 m p.t.
Vysledky analyz zemin z podloi staré galvanovny tak sv&déi o priniku kadmia celym
profilem nesaturované zény aZ na Groveti hladiny podzemni vody. '

Objekt kapilarniho pajent (SO 24) - kontaminace zemin ropnymi l4tkami, Cd, Cu a Ni do
hloubky 1,5 m p.t. ' '

Kalfrna (SO 16). staré kompresorovny (SO 19) a srafostanice (SO 20) - kontaminace zemin do
hloubky 2 m pi. V SO 16 se jedn4 o kontaminaci ropnymi létkami a Cu, u SO 19 2 SO 20

pouze ropnymi latkami.
Obiektu skladu (SO 32) - kontaminace zemin ropnymi latkami do hloubky 3 m p.t.

Sklad PHM (SO 26) - kontaminace ropnymi latkami celym profilem nesaturované zony,
mpt :

§. 4

Trasa teplovodu - kontaminace zemin ropn;’fmi lstkami v 20 m dlouhém pruhu zemin. -

Kostrovna (SO 21) pretrvava kontaminace nesaturované zény ropnymi latkami, a to v jejim
celém profilu.

Vysledky analyz zemin z podloZi staré galvanovny svédgi o primiku 8zkych kovii
(predeviim Cd) aZna Groved hladiny podzemni vody (Pazourek, 2011). i

Celkovy maximalni objem kontaminovanych zemin je odhadnut v mnoZstvi 14 270
m® zeminy, tj. 25 686 tun zeminy. Ptesné plocha a hloubka odt¥#by bude upfesnéna na
z4klad# sana&niho monitoringu v samotném pribéhu sanatnich praci. ‘

Dle zévéretné zpravy (Matela, 2004) bylo zbytkové snedidténi v zemindch odhadnuto takto:
— ropné latky cca 9 000 kg,
—  chlorované uhlovodiky cca 100 kg.

Predpokl4da se, Ze cca 5 000 kg ropngch latek je stle vazano v podloZi hal a inzenyrskych
siti pti odt&Zenych lokalitdch a 3 900 kg ropnych latek je soustfed&no v prostoru kostroviy u
podzemnich konstruke! v podloZi hal. Odhadované zbytkové zneliSténi, cca 100 kg
chlorovanych uhlovodikd, je soustfedéno v neptistupnych mistech podloZi kotelny, skladu
PEM a v okoli inZenyrskych sitf u vrtu AT-68.

Kontaminace podzemnich vod

Kontaminace podzemnich vod chlorovanymi uhlovodiky pretrvava JZ od skladu PHM (dfive
jiz sanovany VIt AT-72 s cca Styfndsobng nadlimitn{ koncentraci ¢-1,2 DCE) a déle v trase
teplovodu (vit AT-68 s 4% 30-ti nasobnd nadlimitni koncentract ¢-1,2 DCE a mimé
padlimitnim TCE).

Na z4kladg téchto vysledki a skutednosti, ze ve vrtu AT-72 byly detekovany nadlimitni
koncentrace cis -1,2 DCE jiz pfi monitoringu v roce 2004 a vrt AT-72 1 AT-68 byl v minulosti
aktivn® sanovén, lze konstatovat, %e v horninovém prostfedi zistalo zbytkové znedisténi
nesaturované zény difv&jsiho data, které stile dotuje saturovanou z6mu. Vzhledem k tomu, Ze
v okolf skladu PHM byly jiz vysoce Kkontaminované zeminy odt€Zeny aZ na Grovefi saturované
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zény do 4 m p.t., lze pfedpokléadat vyskyt zbytkového zne€isténi pad samotnym objektem
skladu PHM a dale v nesaturované zén¢ frasy teplovodu.

Kontaminace podzemnich vod ropnymi latkami s p¥ftomnosti volné fize na hlading pretrvévé

ve vrtech v objektu kostrovny. Oproti ukondenf sanace v roce 2004 doglo k jejimu ploSnému
rozifteni i do vrth AT-74 a AT-91A vn& kostrovny, které jsou pravidelné monitorovany na
piitomnost ropnych létek dle rozhodnuti CIZP  &j.  CIZP/471/00V/SR02/
0543895.009/11/BSJ ze dne 7.11.2011. Mocnost fize ve vrtech se pohybuje od 1 cm aZ po cca
17 em s tim, Ze pokud neni sbér faze provadén, mocnost volné féze v centru znedisténi
postupng narfistd. Divodem je piitok volné fize ze sekundérnich zdroji kontaminace
akumulovanych v podzéklad{ budovy kostrovny, jak bylo prokézéno jiz v pribéhu. . etapy
sanace. Jedn4 se o pretrvavajici zdroj sekundarn{ dotace volné faze ropnych uhlovodikd, ktery
je tfeba fesit a sanovat.

Oproti stavu po ukonleni sanace vroce 2004 bylo pfi ,Doprizkumu kontaminace

- horninového prostfedi ve spole¢nosti MAGNETON a.s. — ZAVERECNA ZPRAVA® (Ides,

Maceska, 2012) prokézéno roz$ffeni volné fize ropnych uhlovodikd i do vrth ve sméru

proudéni podzemni vody vn& kostrovny a je prokédzan piftok volné féze z podzemnich

konstruke{ a podzékiadf budov. Jednd se o pietrvavajici zdroj sekundamni dotace volné faze
ropoych uhlovodiki, ktery je tfeba sanovat. _ :

Kontaminace podzemni vody kadmiem zaznamenand v oblasti vrtu HP-10 a provizorn&
vystrojeného vrtu SP-1003 sv€déi o uvoliiovéni a Sifent tohoto polutantu podzemni vodou.
Zdrojem zneGisténi je patrn& objekt staré galvanovay. Oproti ostatnfm t€2kym kovim nenf
kadmium okamZit§ sorbovéno na horninové prostted! a §ff{ se déle horninovym prostfedim k
fece Moravé (Pazourek, 2011).

Na zéklad& odhadu bilance kontaminace saturované zény (Matela, 2004) bylo v saturované
zén& piedpokléadéno zbytkové zne€isténi v mnoZstvi:

~ 42 kg chlorovanych uhlovodikd v ckoli skladu PHM,

— 3300 kg ropnych uhlovodiki v kosﬁovné,

— cca 150 kg t&Zkych kovi v okoli vty HP-10 a v blizkosti galvanovny.

Krom& polutantl, mna které se vztahujl limity dle rozhodnuti CIZP &j.
CIZP/471/00V/SR02/0543895.009/11/BS] ze dne 7.11.2011, byly v objektech zjistény i
vysoce Skodlivé latky jako polychlorované bifenyly (PCB) a v mensi mife benzo(a)pyren.
PCB v koncentracich 93,2 mg/kg sus., které a% 126 x presahuji indikagni hodnotu zne&isténi
dle MP MZP indikdtory zne&isténi 2011 byly analyzovény ‘v podlaze chemického skladu
objektu galvanovny, kde byly rovnéZ v nadlimitnich koncentracich detekovény i v zeminé.
Dile byly detekovany PCB v nadlimitnich koncentracich ve stavebnich konstrukeich objekti
SO 16, SO 20, SO 24 a SO 32. Benzo(a)pyren potom v objektech SO 18 a SO 32. Z hlediska
zdravotnich rizik, dle toxikologické klasifikace U.S.EPA patii PCB i benzo(a)pyren do
kategorie B2 (pravdpodobny huménni karcinogen). Jednd se o perzistentni sloudeniny,
jejichZ p¥itomnost v horninovém prostied! jiZ pfi nizkych koncentracich negativné ovliviiuje
zdravi osob pfichédzejicich s nimi do kontaktu.

Na zaklad$ poZadavku Ministerstva financi CR bylo vyhotoveno »~Expertni posouzeni

vvvvv

dosavadnich sana¢nich praci na Jokalit& spolenosti MAGNETON, a.s. v KroméfiZi ve vztahu
k nové zjisténym skuteEnostem (Pazourek, 2011).%

Na zéklad$ expertnfho posouzeni I. etapy sanalnich praci ve spole¢nosti MAGNETON
a.s., ovdfeni stavu a kontaminace stavebnich konstrukei a aktudlniho stavu kontaminace
zemin a podzemn{ vody na lokalit& byl doporuden nasledujicf postup:




— na z4klad€ vysledki dopriizkumu zpracovat projektovou dokumentaci II. etapy sanace,

— realizovat II. etapu sanace, jejiz pfedmétem bude eliminace rizik vyplyvajlclch z
prokézaného znetisténi budov, konstruke{ a uloZenych odpadd,

— do sanacCnich praci II. etapy zahrnout i feSen{ kontaminace pod halou kostrovay.

K predloZenému materidlu Dopriizkum kontaminace horninového prostredi ve spolecnostl
MAGNETON a.s. — ZAVERECNA ZPRAVA (Ides, Maceska, 2012) byl zpracovan Ing.
Albertem Kmetém oponentni posudek s ndzvem Stanovisko k zév&rené zpravé Doprizkumu
kontaminace homninového prostfedi ve spoleCnosti MAGNETON a.s., (Kmet, 2012) se
zévérem, Ze predlozene vysledky a navrZeny dal¥f postup sanatnich praci jako autorizovand
osoba supervize schvaluje.

Na Kontrolnfm dnu konanem ve spolecnosti MAGNETON a.s. dne 14.6.2012 se na zékladé
vySe uvedenych materidld v8echny ziCastngné strany:

- MAGNETON a.s., Hulinsk4 1799/1, 767 53 Kromé&tz, IC: 27824047,

- M&sto Kromé&#iz, IC: 00287351,

- Ministerstvo ﬁnangl’, realizace privatizace majetku stitu, Praha, IC: 00006947,

=" 'M&U Krom&#Z, OZP, Velké namésti 115, 767 58 Krom&tiz, IC: 00287351,

- Krajsky tfad Zlinského kraje, TF. Tomase Bati 21, 761 90 Zlin, 1C: 70891320,

- Vodovody a kanalizace Krom&¥, a.s., Kojetinské 3666, 767 11 Krom&iiz, IC:
49451871,

- INPOST, spol. s r.0., Uherské Hradistg, Havli¢kova 6, 1C: 005 68 023,

- GEON, s.r.o., Sokolmce Na padglkach &.p. 421, PSC 664 52, IC: 253 14 459

shodly na tom, Ze se jednd o krajné naléhavy stav, ktery je nutno rychle Fesit, aby
nedochézelo kdalS$imu rozii¥ovéni kontaminace, vztaZemo k faktu, Ze kontaminované
tizem{ se nachazi v Chrdn&né oblasti p¥irozené akumulace vod Feky Moravy (CHOPAV
Kvartér feky Moravy), kterd je vyznamnym vodnim tokem, a vt&sné blizkosti
voddrenské soustavy Citajici jimaei fizemi Hulin, Kvasice a Tlumadov o celkové
vydatunosti 203,6 Us. A dale se ve vzdalenosti cca 500 m od areilu zdvodu nachazi
vyznamné jimaci tizemi Kromériz - Pozamecka zahrada s vydatnosti 25 I/s. Lokalita je
soudasti ochranného pasma IL stupné jimaciho uzemi Kvasice a déle se v blizkosti
arealu nachézi IL. pasmo ochrany pramenist’ Kromé&¥fiz, Biestsky les a PleSovec. Areél

r v

zévodu se nachdzi v idolni nivé reky Moravy, navic v jeji zatopové &asti, z Cehoz vyplyva, Ze
podzemni vody v daném fizemi jsou dotovany jednak po¥idni vodou proudici paralelng,
respektive subparalelng s¥ekou, a déle srdZkovymi vodami, infiltrujicimi do horninového
prostfedi, a to jak v samotném aredlu zdvodu, tak v jeho okoli. Zvodefi m4 bezprosttedni
vazbu na Feku Moravu. Koliséni hladiny v fece Moravé se s malym zpozdé&nim projevuje na
zméné hladiny podzemni vody. Smé&r proudéni podzemni vody j _]e prakt1cky kolmy na tok feky

Moravy (od SV k JZ).

Rozhodnutlm CIZP &.j.: CIZP/471/00V/SR02/0543895.009/11/BSJ ze dne 7.11.2011 byla
spolednosti MAGNETON a.s. uloZena opatieni k ndpravé zdvadného stavu zptisobeného v
minulosti nakladdnim se zdvadnymi latkami v rozporu s § 39 vodniho zdkona v souvislosti
s ptedchozi &innosti v aredlu byvalého podniku MAGNETON a.s.:

1) Provadét pravidelny monitoring kvality podzemnich vod v ukazatelich 1,2dichlorethen,
trichlorethen a tetrachlorethen ve vybranych vrtech v délce trvani 3 let od zahdjeni. Minimélni

interval je stanoven na 1/2 roku:




0,7 mg.}f1

1,2 dichlorethen
trichlorethen 0,9 mg!’
tetrachlorethen 1,3 mgl”

Termin zah4jeni: do 30.6.2013

2) Provadat pravidelny monitoring kvality podzemnich vod ¥ ukazatelich NEL (Cio-Ca0) ve
vybranych vrtech v delce trvéni 3 let od zah4jeni. Miniméln{ interval je stanoven na 1/2 roku
pro 1o uSténé a emulgované NEL a 1/4 roku pro NEL ve form& volné fhze:

s 500
2

NEL 3.0 me.I' - rozpuiéné a emulgované
. NEL : 0,0 mg.I"' - kapalina (volné féze)

Termin zah4jeni: do 30.6.2013

3) O vysledeich monitoringu informovat CIZP v pravidelnych intervalech, minimaln& viak 1x

do roka.

4) Zajistit doprizkum lokality galvanovny a okoli (jedn4 se o objekty <. 16 - kalfrna, 6. 18, 23,
24 - staré galvanovna s neutralizatni stanici a kalovymi poli, €. 19 - kompresorovna, $.20 -
trafostanice a & 32 — sklad materidlu a chemick stanice) a _zpracovat projektovou
dokumentaci sanadnich praci pro nesaturovanou a saturovanou zénu uvedenych objektl.

Termin: nejpozdéji do jednoho méesice od nabyt{ pravn{ moci rozhodnuti
5) Zah4jit sanaéni prace v souladu se schvalenym projektem sanagnich praci.
Termin: nejpozd&ji do dvou mésict od nabytf pravai moci rozhodnuti

likvidaci zbytkovych chemikalif a technologii,

6) Sanaéni price musi zajistit
odt&seni kontaminovanych podloZnich zemin a

kontaminovanych stavebnich konstruked,

sanaci podzemnich vod. i
Projekt bude respektovat nasledujici cilové limity:

ni konstrukce a zeminy:

N

Pr_o staveb

.?:OOO mg/kg

NEL v zastieSenych objektech nebo pod nepropustnymi povrehy

NEL na otevenych plochich 1 000 mg/kg
™ ] 50 mg/kg
Crcelk 1000 mg/kc
Cd - 10 mg/kg
Cu ‘ , . 1500 mg/kg
Ni ‘ B e ) 500 mg/kg
Zn ' 5 000 mg/kg

Pozn.. NEL stanovovat jako uhlovodiky Cio— Cao
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Pro sanaci podzemnich vod (v objektech stanovenych projektovou dokumentac):

4

I

NEL rozpusténé a emulgované 3,0 mg/
NEL voln4 faze 0,0 mg/1
1,2 dichlorethen : ‘ 0,7 mg/l
Trichlorethen ' : 0,9 mg/1
Tetrachlorethen ) 1,3 mg/l

Pozn.: NEL stanovovat jako uhlovodiky Cig — Cao
Termin: bude stanoven na zdklad$ zpracované projektové dokumentace
" 7) VytéZené pfost'ory mus{ byt po odstranéni kontaminace zavezeny vhodnym, prbkazatelné
nezdvadnym materidlem. '
Termin: bude stanoven na zdkladg zpracované projektové dokumentace

8) Po dobu sanaénfho zdsahu bude provadén v mésini a Ctvrtletni frekvenci sanalni
monitoring podzemnich vod ~ prostfednictvim vytipovanych hydrogeologickych objektd
uréenych ve schvéleném projekiu sanafnich praci. Mési¢ni monitoring bude zaméfeny na
prostory sanaéntho erpani a hlavni hydrogeologické objekty. Ctvrtletni monitoring bude
plo$nd zahmovat cely aredl, v&etn vystupniho monitorovactho profilu. UdrZen{ dosaZenych
cilovych parametrii sanace budesledovéno postsananfm monitoringem podzemni vody vzdy

1x za 3 mésice.
Termin: bude stanoven na ziklad& zpracované projektové dokumentace

9) Po ukondeni sanadnich praci a zévéreéném monitoringu podzemnich vod bude
vypracovéna aktualizovand analyza rizika shodnocenfm tsp&Snosti sanalniho zasahu a
provedena odborn4 likvidace nepotfebnych hydrogeologickych objekta.

Termin: do 3esti m&sict od ukondeni sanacnich praci

Na z4klad& vysledks doprizkumu z tinora 2012, Kontrolnfho dne konaného dne 15.6.2012
a uvedenych zjisténi podala spolednost MAGNETON a.s. jako nabyvatel Zddost o vydéani

vvvvv

opatfen{ k ndpravé na krajné paléhavy stay v aredlu zavodu MAGNETON a.s. v Kromé&riZi
ulo¥enych rozhodnutim CIZP &j. CIZP/471/00V/SR02/0543895.009/11/BSJ  ze dne

.7.11.2011 s néslednou Z4dosti o:
1. Vydan{ opatfeni k népravé na krajn naléhavy stav krozhodnuti CIzp &,j.
CIZP/471/00V/SR02/0543895.009/11/BSJ ze dne 7.11.2011.

2. Doplnéni rozhodnuti CIZP &j. CIZP/471/00V/SR02/0543895.009/11/BST ze dne
7.11.2011 o dva nové polutanty s cilovym limitem pro stavebn{ konstrukce a zeminy:
Ty T .

PCB , 0,74 mg/kg sus.
Benzo(a)pyren ‘ 0,21 mg/kg sus.

3. Dopln&ni rozhodnuti 0 obj ekty SO 26 — sklad PHM, SO 21 — byval4 kostrovna 2 trasu
teplovodu na zdkladg zjisténého znelisténi pfi doprizkumu.
4. Dopln&ni terminu zahdjeni sanaénich praci.
Termin: do 2 mésich od nabyt{ prévn{ moci tohoto rozhodnuti

Ptvodnf rozhodnuti &j.: CIZP/471/00V/SR02/0543895.009/11/BSJ ze dne 7.11.2011 bylo
vydéno na zéklad® predchozich znalost na lokalité, kdy nebyly znadmy skute€nosti o nové
zjisténé kontaminaci stavebnich konstrukei a podzemni vody vy$e uvedenymi kontaminanty.
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Uvedené nové skutetnosti viak mohou mit vyrazny dopad na zplsob a rozsah provedeni
sanace. Na zaklad® nové zjisténych skutednosti, tykajicich se kontaminace podzemnich vod a
nesaturované zény v dotSené oblasti, jenZ vySly najevo po nabyti _prévni moci vyse
specifikovaného rozhodmut, bylo rozhodnutim CIZP &j. CI1ZP/471/O0V/SRO2/
0543895.011/12/BSJ ze dne 4.7.2012 obnoveno Fizeni.

Pro moZnost vyjad¥eni se k obnovenému spravaimu Fizeni byly tyto skutenost oznémeny

dopisem &j.: CIZP/471/00V/SR02/0543895.011/12/BS] ze dne 4.7.2012 ti€astnikim fizenf:
— MAGNETON a.s., Hulinska 1799/1, 767 53 Krom&¥iz, IC: 27824047,
—  Mésto Krom&#tiz, IC: 00287351, »
—  Povodi Moravy, s.p., IC: 70890013,
na védom{ dotdenym orgdndm:
—  Ministerstvo financi, realizace privatizace majetku statu, Praha, 1C: 00006947,
—  Ministerstvo ZP, odbor ekologickych kod, Praha, 1C: 00164801,
_  M&U Krom#iiz, OZP, Velké ndmssti 115, 767 58 Krom&#iz, IC: 00287351,
—  KrajsKy tifad Zlinského kraje, T¥. Tomé3e Bati 21, 761 90 Zlin, IC: 70891320,

K obnovenému sprévnimu ¥zeni se ve stanovené lhute, ani po ni, nikdo z1h¢astnikd
spravniho fizenf nevyjadtil. ,

Dopisem ze dne 27.9.2012 evidovanym na CIZP pod &j.: CIZP/471/00V/SR02/
0543895.013/12/BSJ byla na Ministerstvo financi zasldna Zadost o stanovisko ve v&ci uloZent

~ opatfenf k ndprav€ krajné naléhavého stavu v aredlu zdvodu MAGNETON a.s. v Kromerizi
jako jeden z podkladii pro vydéni rozhodnuti v této véci. '

Ministerstvo financi, realizace privatizace majetku stitu na tuto Zadost odpovédélo
dopisem ze dne 10.10.2012 evidovanym na CIZP pod &. pod.: 47/12/066353, ve kterém
uvedlo, ¥e pro vydén{ spravniho rozhodnutf o uloZenf opatfeni k odstranéni krajng naléhavého
stavu varedlu zavodu spoletnosti MAGNETON as. vKrom&HZz jsou smérodatné
environmentalni priority pipadng zdravi obyvatelstva, nikoliv garance  poskytnuté
Ministerstvem financi. o

Soutasné byla dopisem ze dne 27.9.2012 evidovanym na CIZP pod &j.:
GIZP/A71/0O0V/SR02/0543895.014/12/BST na Ministerstvo Zivotntho prostredi, odbor
ekologickych Skod zasldna Z&dost o stanovisko ve véci uloZeni opatfen{ k népravé krajnd
naléhavého stava v aredlu zavodu MAGNETON a.s. v Kromé&tzi jako jeden z podkladi pro
vydén{ rozhodnut{ v této v&ci.

Ministerstvo Fivotntho prost¥edi se ve stanovens Ihité nevyjadiilo, tudiZ m4 CIZP zato, Ze
ze strany Ministerstva Zivotniho prostfedi neexistuji ptipominky k vyhlaSeni krajné
naléhavého stavu na vyse uvedené lokalit€. '

Pro mo¥nost vyjadenf se k podkladiim rozhodnuti vedeném ve véci uloZeni opatieni

vvvvv

k népravé krajné naléhavého stavu vzniklého v aredlu MAGNETON a.s. v Kromé&fizi byly
tyto skutetnosti oznameny dopisem €j.: CIZP/471/OOV/SR_OZ/OS43895.015/12/BSJ ze dne

29.10.2012 dorugenym tdastnikim Hzeni: ,
—  MAGNETON as., Hulinska 1799/1, 767 53 Krom&itz, IC: 27824047,
—~  M&sto Krométiz, IC: 00287351,

—  Povodi Moravy, s.p., IC: 70890013, | )
Vodovody a kanalizace Krom&tz, as. Kojetinskd 3666, 767 11 Kroméiz, IC:

49451871
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