
 
ING. KAREL ENDYŠ – stavební kancelář – projektová a inženýrská činnost 

Flemíkova 1099, 269 01 Rakovník, tel. 313516262, mobil 603285108 
          ___________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

DOKUMENTACE FASÁDY 
NÁDVOŘÍ OBJEKTU „B“ 

Ministerstvo financí České republiky 
Letenská 15, Praha 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Vypracoval: 

 

 

   Jaroslava Stieberová                                              Ing. Karel Endyš 

                                                        

   Datum:  05/2013    

 
 



 

Obsah: 

ÚČEL DOKUMENTACE – textová část 

GRAFICKÉ PŘÍLOHY: 
VÝKR.Č.  1 – PŮDORYS 1.PP, ŘEZ A-A´, ŘEZ B-B´ 

VÝKR.Č.  2 – POHLED „A“ 

VÝKR.Č.  3 – POHLED „B“ 

VÝKR.Č.  4 – POHLED „C“ 

VÝKR.Č.  5 – POHLED „D“ 

VÝKR.Č.  6 – POHLED „E“ 

VÝKR.Č.  7 – POHLED „F“ 

VÝKR.Č.  8 – DETAILY „a“, „b“ 

VÝKR.Č.  9 – DETAILY „c“, „d“ 

VÝKR.Č.10 – DETAILY „e“, „f“ 

VÝKR.Č.11 – DETAILY VÝTAHOVÝCH ŠACHET A VIKÝŘE 

FOTODOKUMENTACE - CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÚČEL DOKUMENTACE 

 

Účelem dokumentace je zaměření stávající fasády nádvoří objektu “B“ 
Ministerstva financí České republiky, Letenská 15, Praha1. 
Dokumentace obsahuje pohledové rozměrové parametry ploch a otvorů 
a současně zaměření profilace a stávajícího barevného řešení. Nedílnou 
součástí výkresové části dokumentace je fotodokumentace, která 
dokumentuje nejen dílčí celkové pohledy ale i detaily. 

Zaměření stavebních otvorů bylo prováděno na vnějším líci fasády. 
Profilace fasády – římsa soklová, římsy kordonové a hlavní korunové 
římsy byly zaměřovány nejen výškově ale i jejich základní parametry 
tlouštěk a vyložení.  
Materiálové provedení fasády: 

- sokl – strukturovaná omítka 
- stěny a římsy – hladká štuková omítka 
- klempířské prvky – měděný plech 
- střešní krytina – živičný šindel 
- výplně otvorů – truhlářské výrobky 
- prvky hromosvodné soustavy   

 
Veškeré klempířské prvky oplechování, pultové střechy, vikýřů a 
okapového systému musí být v případě jejich úpravy doměřeny přímo 
na stavbě v konkrétních místech jejich opravy. Stejný požadavek platí i 
u případných dílčích oprav souvisejících se střešními konstrukcemi 
(komíny, hlavice odvětrání, lávky, vylezáky, hromosvod apod.). 
 

 
 

 




