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D1.4.7.1  Technická zpráva 

 
 
 

D1.4.7.1.2  Technické údaje : 
 

Napěťová soustava  :  3x400/230V/, 50Hz 
Instalovaný příkon elektrické vytápění akumulační 0 kW 

elektrické vytápění  přímotopné 0 kW 
tepelné čerpadlo 0 kW 
el. ohřev TUV akumulační 2 kW 

el. ohřev TUV přímotopný 0 kW 

technologické ohřevy 0 kW 

příprava pokrmů 2 kW 

klimatizace 0 kW 

ostatní spotřebiče 6 kW 
spotřebiče se zpětnými vlivy 0 kW 
Celkem 10 kW 

Dpoporučená jmenovitá hodnota hl. jističe 3 x 25A  
Vnější vlivy    Vnější vlivy normální, ve smyslu.odstavce 

5, NA 512.2.5,   ČSN 33 2000-5-51 ed.3.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

D1.4.7.1.1  Základní a    identifikační údaje : 

 
Akce: Stavební úpravy v objektu MF Letenská 9, Praha 1. 
  
Stavebník: 
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Dílčí část PD: D1.4.7  Silnoproudá elektrotechnika. 
 

Stupeň  PD: Dokumentace pro provádění stavby. 
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D1.4.7.1.3  Provedení  silnoproudé elektroinstalace: 

 

D4.7.1.3.1  Připojení, přívod a měření  el. energie: 

  

Jedná se o stavební úpravy ve 2. N.P objektu Letenská 9 – přestavbu dvou stávajících 
bytových jednotek na kancelářské prostory.  

Stávající elektroměrový rozvaděč je umístěn v 1. NP domu a je společný pro všechny 
bytové jednotky a kancelářské prostory v domě.   

Do nově vznikajícího kancelářského prostoru jsou přivedeny přívody ze dvou elektroměrů. 
Jeden přívod včetně měření  bude zrušen a jeden stávající přívod bude použit. 

Okruhový rozvaděč pro nové kancelářské prostory bude situován do místa stávajícího 
okruhového rozvaděče pro jeden z bytů.  

 

.  

D4.7.1.3.2  Provedení el. silnoproudých rozvodů: 

 

- elektrické osvětlení: 

Veškerá stávající elektroinstalace bude zdemontována. Ve všech stavebně upravovaných 
prostorech bude nový  rastrový podhled 600x600 mm. 

Nové elektrické osvětlení je navrženo vestavnými podhledovými svítidly se světelnými 
zdroji T5. Na WC kulatými vestavnými downlighty.   

Osvětlení je navrženo na hodnotu udržované osvětlenosti dle ČSN 12464-1 na pracovní 
ploše v kanceláři 500lx. 

Ovládání osvětlení v kancelářích  běžnými spínači v designové řadě TANGO. Ovládání 
osvětlení na chodbách z více míst  tlačítky a  impulsním relé. 

Více přístrojů ve stejném umístění bude instalováno do společných rámečků. 

Doporučená výška instalace vypínačů  900 až 1200 mm (1050mm = výška klik). 

Svítidla, spínače a odbočné krabice,  instalované na a do hořlavého podkladu,  budou 
v provedení určeném k montáži na nebo do hořlavých hmot. 

Na únikové cestě budou instalována nouzová svítidla s autonomním zdrojem.   

Světelné rozvody budou provedeny kabely a vodiči  o průřezu jader  1,5 mm2 Cu, 
uloženými pod omítkou. 
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-zásuvkové a ostatní silnoproudé rozvody: 

 

Na jedno pracovní místo připadnou tři zásuvky počítačové sítě 230V a dvě zásuvky 230V 
pro všeobecné využití.  Zásuvky budou instalovány pod omítkou¨, ve výšce cca. 300 mm 
nad podlahou, v místech pracovních stolů. Zásuvky pro všeobecné využití v barvě bílé, 
zásuvky počítačové sítě 230V barevně odlišené (bordó).  

U vstupních dveří do kanceláří budou společně s vypínači instalovány zásuvky pro úklid. 

Nad pracovní deskou kuchyňské linky budou instalovány zásuvky pro drobné kuchyňské 
spotřebiče. Doporučená výška nad pracovní plochou je 1150mm od podlahy. 

Zásobníkový ohřívač vody bude připojen prostřednictvím vypínače 16A (sporáková 
přípojka.   

Zásuvkové  rozvody budou provedeny kabely a  vodiči o průřezu jader  Cu 2,5 mm2, 
uloženými pod omítkou. 

Veškeré zásuvkové okruhy  budou připojeny z vývodů, opatřených proudovým chráničem 
s I dif  =  0,03A, vyjma zásuvek  pro výpočetní techniku. 

Zásuvky pro počítače budou připojeny ze samostatného rozvaděče, tak aby v budoucnosti 
mohly být napájeny ze  záložního zdroje. Do doby instalace záložního zdroje bude 
rozvaděč pro počítačové zásuvky připojen přímo z rozvaděče RO1.  

 

  

D4.7.1.3.3  Základní koncepce el. rozvodů, rozvaděče: 

 

Stávající elektroměrový rozvaděč je umístěn v 1. NP domu.  

Okruhový rozvaděč RO1  bude umístěn ve stavebně  upravené nice  po stávající bytové 
rozvodnici v zádveří, m.č. 209 a budou z něho připojeny veškeré elektrické okruhy ve 
stavebně upravované části 2. N.P, vyjma počítačových zásuvek..  

Rozvaděč RP počítačové sítě bude umístěn nad rozvaděčem RO1.  

Oba rozvaděče budou v provedení pod omítku.  

Mezi rozvaděči a budoucím umístěním záložního zdroje UPS doporučuji připravit trasu 
pro uložení vedení. 

Rozvaděče  musí splňovat podmínky ČSN EN 60439-1 ed.2 , ČSN EN 60439-3 a 
souvisejících předpisů. 

 

 D4.7.1.4  Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím.  

 
Ochrana před dotykem živých částí : 

Základní izolace živých částí, dle přílohy A, čl.  A1,  ČSN 33 2000-4-41 ed.2. 
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Ochrana před dotykem neživých částí : 

Ochranné opatření  :  automatické odpojení od zdroje, ČSN 33 2000-4-41 ed.2.,  

1. Ochranné pospojování :  dle 411.3.1.2 ČSN 33 2000-4-41 ed.2. 

2. Automatické odpojení od zdroje v případě poruchy, dle 411.3.2 ČSN 33 2000-4-41 ed.2 

 

V domě je provedeno ochranné pospojování ve smyslu čl. 411.3.1.2 ČSN 33 2000-4-41. 

U zásuvkových okruhů bude provedena doplňková ochrana proudovým chráničem o 
jmenovitém reziduálním proudu 0,03A, jako doplňující ochrana před nebezpečným 
dotykem,  ve smyslu čl. 411.3.3, ČSN 33 2000-4-41 ed.2.  Z tohoto opatření jsou vyjmuty 
zásuvky pro výpočetní techniku dle Poznámky  k výše uvedenému článku ČSN. 

 

D4.7.1.5 Ochrana před bleskem a přepětím. 

 
 

Ochrana před bleskem se netýká předmětu tohoto projektu. Pro ochranu před indukovaným  
přepětím je navržena přepěťová ochrana stupně 2 na vstupu rozvaděče RO1. 

 

D1.4.7.1.5 Seznam hlavních použitých  ČSN: 

 

ČSN 33 2000-4-41 ed.2 – 8.2007; ČSN 33 2000-4-41 ed.2  Změna Z1 -4.2010;   ČSN 33 
2000-5-51 ed.3 - 4.2010;  ČSN 33 2000-4-482 – 1.2000; ČSN EN 12464-1 – 3.2012; ČSN 
33 2000-5-52 ed2 – 2.2012;  ČSN 33 2000-5-54 ed.3 – 4.2012; ČSN 33 2130 -  9.2009   

 

 
V Rakovníku, 04/2014 
 
Ing. Jiří Seidl 
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D1.4.7.1.6 Příloha :  Výpočet umělého osvětlení.  
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