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II.

TECHNICKA ZPRAVA

STAVEBNI CAST

UCEL

Pfedmétem dokumentace jsou stavebni upravy v budové Ministerstva financi — Letenska
9, Praha. Na urovni 2. nadzemniho podlazi budou ze dvou stavajicich bytovych jednotek
vytvofeny prostory s novym vyuzitim jako kancelafe. Oba byty maji samostatny pfistup z
centralniho schodisté. Dispozicné je vobou bytech umisténo socidlni zafizeni
(samostatné¢ WC a koupelna).

Navrhované feSeni spojuje oba byty v jeden celek. Pod jednim vstupem ze schodistové
podesty je navrzeno nové dispozicni uspofadani, které zahrnuje celkem 5 mistnosti
kancelari, zadveti, chodbu, technickou mistnost a WC s piedsinémi, rozdélené pro muze
a zeny. U jedné z kancelafi je umistén maly pfirucni sklad, technickou mistnost lze
alternativné vyuzit i jako uklidovou komoru.

POPIS PRACI

. Bouraci prace, demontaze

Pted zahajenim bouracich a demontaznich praci budou zjisténa vSechna vedeni instalaci,

budou odborn¢ odpojena a zajiSténa tak, aby se nedaly pouZzivat a nemohla byt pfi
provadéni bouracich praci porusena. SouCasné¢ musi byt zajiSténa funkcnost tras siti
souvisejicich s provozem a funkCnosti zbyvajici ¢asti objektu. Veskerd stavajici
elektroinstalace a stavajici zafizovaci pfedméty zdravotné technickych instalaci budou
zdemontovany. Ve stavajici koupelné (m.¢. 205) bude demontovan radiator ustfedniho
topeni a piivodni potrubi bude zaslepeno. Bourani pticek, prostupti stropni konstrukci pro
kanaliza¢ni potrubi a podkladnich vrstev keramickych dlazeb, bude provadéno
konstrukei. Pfed zahajenim bouracich praci provede realiza¢ni firma prazkum (sondy) do
stavajicich konstrukci a stanovi se technologicky postup bouracich praci (viz ustanoveni
pfislusnych piedpisi pro dany charakter praci v€etné pifedpisi bezpecnosti prace a
ochrany zdravi pfi praci). Zasahy do nosnych konstrukci budou ptipadné upfesnény
provadéjici firmou vzhledem ke skutecnostem, odhalenym na zakladé sond v prabéhu
provadéni praci. Déle se provede odstranéni naSlapnych vrstev ve vSech mistnostech a
demontdz vlysek. V koupelndch a v mistnostech WC budou osekdny veskeré keramické
obklady, v¢etné omitek pod novymi obklady.

. Svislé konstrukce

Mezi mistnosti ¢. 207 a 208, m.¢. 208 a 210 a m.¢. 203 a 204 se provede dozdéni nové
pticky z porobetonovych ptickovek tloustky 100mm. Mezi m.¢. 205 a 204 se provede
dozdivka u posunutého dvetniho otvoru, do nadprazi se osadi ocelové valcované nosice
,L 60/60/6mm. Provede se zazdéni vstupniho dveiniho otvoru z chodby do ptivodniho
bytu. Ostatni nové pfi€ky jsou navrzeny sadrokartonové, oboustranné oplasténi z SDK
desek do vlhkého prostiedi s vlozenou mineralni izolaci. U stavajicich zdénych pricek,
které oddé€luji sousedni byty je navrzena zvukové izolacni predsténa ze sadrokartonovych
desek — systémové feseni SDK predstény s utlumem cca 20dB (2xdeska tl. 12,5mm,
mineralni izolace 1kg/m2).

. Vodorovné konstrukce

Navrh feSeni skladeb podlahovych konstrukei vychazi z predpokladu, ze pod stavajici
podlahou z vlysek a shodné i pod keramickymi dlazbami s betonovou vyrovnavkou se



nachazi foSnova podlaha na polstafich nebo tramech. Tento pfedpoklad bude ovéien
v pribehu realizace stavby a piipadné upfesnéno technické feseni. Po sejmuti vlysek se
provede revize kvality a rovinnosti foSnové podlahy a dle potfeby se provede jeji
dokotveni do trdml pomoci vrutl. Ve vSech mistnostech, s vyjimkou WC s ptedsinikami,
je navrzeno polozeni desek OSB tl. 25mm na pero a drazku, lepenych ve spojich. Pod
desky bude na stavajici foSny celoplosné osazena podlozka z krocejové izolace tl. Smm
(napt. Mirelon). V mistnostech socidlniho zafizeni je navrzeno pouziti systémové
plovouci podlahy z desek sadrovldknitych — podklad ze systémového podsypu tl. 15-
20mm na geotextilii. Pfipadny vyskovy rozdil podlah mezi m.¢. 209 a 207,208 bude feSen
upravou prahu ve dvefich.

4. Povrchové upravy
Omitky, malby
Na vSech plvodnich sténdch se provede odstranéni ndnosit starych maleb, zdrsnéni
povrch, penetrace a provedeni nové Stukové vrstvy. Divodem navrzeného feSeni je
sjednoceni povrchii po velkém rozsahu provadénych vyseki a drdzek. Na novych
dozdivkach z pérobetonovych tvarnic se provede systémova omitka Stukova, vcetné
penetrace a perlinky. Na plochach pod keramickymi obklady se provede omitka jadrova.
Otlucené plochy pavodniho zdiva budou opatfeny omitkou dvouvrstvou hladkou
Stukovou. Malby budou aplikovany na Stukové omitky a na sadrokartonové piicky.
Obklady, dlazby
Keramické obklady budou provedeny z obkladacek bélninovych s pouzitim rohovych list.
V socialnim zatizeni do vysky 2m, u diezu v chodbé pruh nad pracovni plochou S§itky
0,6m. U umyvadel na WC budou do keramického obkaldu osazena zrcadla velikosti
600x750mm.
Keramicka dlazba je navrzena vm.C. 207 a 208. Pouzitd penetrace podkladu ze
saddrovlaknitych desek a pouziti flexibilniho lepidla dle vyrobce systémové skladby
plovouci podlahy.
Podlahové krytiny
V mistnostech kancelafi je navrZzena naslapna vrstva podlah ze zatézového koberce, podél
stén dfeveéné listy. V m.¢. 205,209 a 210 je navrzeno PVC, v¢etné lemovaciho profilu
podél steén.
Podhledy
Pod stavajicim omitanym stropem je navrzeno provedeni zavéSen¢ho podhledu
z mineralnich desek — rastr 600x600mm. Stavajici svétla vyska mistnosti je cca 3,55m,
uroven nového podhledu ve vysce 3,00m nad podlahou. Do rastru budou osazena svitidla.
Natery
V ramci provadénych uprav se predpokladaji opravy natérti stavajicich trubnich vedenti,
popft. radiatorq.

5. Truhlarské konstrukce
Vstupni dvefe do vSech mistnosti jsou navrzeny dievéné, plné do oblozkovych zéarubni.
Plivodni nevybourdvané ocelové zarubné se opatii oblozkou. Vstupni dveie z chodby
budou osazeny pozarnim uzavérem otvoru - dvefe protipozarni EI 30DP3 do ocelové
zarubngé.
Na vyse uvedeny popis stavebnich praci navazuje soucasné specifikace praci a dodavek
uvedenych v ¢asti dokumentace zdravotné technickych instalaci, elektroinstalace a ve vykazu
vymér. Pokud jsou v dokumentaci vyjimecné uvedeny konkrétni obchodni nazvy vyrobkd,
jejich uziti neni zavazné ale maji pouze za cil stanovit kvalitativnich a technické parametry pfi
uziti vyrobkii obdobnych.



