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Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
	Parametr
	Požadavek (minimální parametry)

	Tělo notebooku
	15,6“, šasi z hořčíkové slitiny nebo jiného kovu nebo karbonu nebo skelných vláken, váha max. 2,50 kg včetně baterie a DVD mechaniky

	Nativní rozlišení
	1366x768, antireflexní úprava

	Procesor
	Skóre Pass Mark CPU Mark (www.cpubenchmark.net) minimálně 3950 Integrovaný paměťový řadič

	Chipset
	Podpora disků SATA, podpora pamětí DDR3

	Bezdrátové Technologies
	BT 4.0, Wi-Fi a/b/g/n, WWAN HSDPA+

	Operační paměť
	Osazen 1 modul min. 4 GB DDR3, možnost rozšíření na 8GB přidáním 4GB modulu

	BIOS
	Zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu na dvou úrovních administrátor / uživatel

	
	Možnost zabezpečení spuštění („bootování“) heslem na dvou úrovních administrátor / uživatel

	
	Podpora zavedení operačního systému ze zařízení připojeného k USB portu a z DVD

	
	Možnost zablokování zavedení operačního systému ze zařízení připojeného k USB portu a z DVD

	
	Možnost zablokování vybraných zařízení a sběrnic tak, aby s nimi nemohl pracovat operační systém (USB porty…)

	Grafický adaptér
	Integrovaný, podporující více-monitorové zobrazení

	Síťová karta
	Ethernet 10/100/1000 base-TX, podpora technologie „wake on LAN“ Konektor RJ-45

	Porty USB
	min. 3 porty USB z toho min. 1xUSB 3.0 stále napájený,  HDMI,DP/mini DP, VGA (lze i pomocí dokovací stanice), dokovací konektor

	Čtečka čipových karet
	integrovaná čtečka čipových karet, kompatibilní s ISO IEC 7810 ID-1 a ISO IEC 7816 (standardy pro čipové karty)

	Čtečka karet
	Různé formáty s podporou min. SD, SDHC, SDXC, MMC

	Webová kamera
	Integrovaná, min 0,9 megapixelu  

	Zvuková karta, reproduktor
	Integrovaná, splňující normu AC97 nebo novější např. High Definition Audio, integrované reproduktory.

	Pevný disk
	min. 500 GB, 7200 rpm, SATA, s funkcí aktivně parkovat čtecí hlavy již při pádu z 10 cm, servis disku bez požadavku jeho vrácení dodavateli

	Optická mechanika
	Integrovaná DVD-RW

	Klávesnice
	Klávesnice s 12 funkčními klávesami (F1- F12), znaková sada CZ/US. Odolná proti polití, podsvícená s numerickým blokem

	Polohové zařízení
	TouchPad

	Zabezpečení
	Příprava pro mechanické zabezpečení lankem se zámkem či případné jiné obdobné řešení, čtečka otisku prstu, TPM 1.2, integrovaná čtečka čipových karet

	Kapacita baterie
	60Wh, provoz na baterii min. 7h

	Diagnostika
	Podpora vzdálené diagnostiky i při poškozeném / nefunkčním OS.

	Operační systém
	WINDOWS 7 Professional CZ OEM (může být 64-bit) nebo z instalačního obrazu vytvořeného ve spolupráci se zadavatelem, je možno i Windows 8.x , ale jen s možností downgrade na Win 7, či Windows 10

	Servisní pokrytí
	Délka záručního servisu NBD on site (oprava bude provedena následující pracovní den u zákazníka) v místech plnění nejméně tři roky.

	
	Certifikované servisní pokrytím po celé ČR i mimo ČR

	Ostatní
	Soulad s direktivou RoHS, certifikát EPEAT Gold, EnergyStar 5

	Příslušenství
	odpovídající napájecí adaptér, Brašna, USB /BT externí optická myš se skrolovacím kolečkem


